




Кобленц является лидером в Европе по производству раздвиж-

ных  дверей из дерева, стекла, а также мебели. В данном ката-

логе представлен весь ассортимент продукции, который разраба-

тывался в течении многих лет и  в состоянии удовлетворить

любые запросы потребителя. Цель Кобленц является обеспечить

абсолютное качество технологий и материалов используемых

совершенной функциональностью каждой системы и высокой

надёжностью. По этим причинам все продукты Кобленц защище-

ны международным Патентом.
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КОБЛЕНЦ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА 
Зачастую хороший дизайн ограничен многочисленными техническими проблемами. 

Кобленц благодаря широкому ассортименту позволяет дизайнерам разрабатывать про-

екты с большей свободой. 

Кобленц является идеальным партнёром для дизайнера.

КОБЛЕНЦ ДЛЯ ПЛОТНИКОВ
Успех столярного цеха зависит от качества древесины и от конструкции используемых

компонентов. 

Каждый элемент должен обеспечивать максимальную  надёжность и вносить свой вклад

в успех всей работы.

Кобленц решит все проблемы закрывания и скольжения компонентов.

Кобленц является идеальным партнёром для плотника.

КОБЛЕНЦ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ
Возможность всегда предлагать качественный продукт и решать проблемы каждого кли-

ента,  это мечта каждого хозяйственного магазина.

Кобленц благодаря своему богатому каталогу из запатентованных продуктов предлагает

своим клиентам лучшие технические решения.

Кобленц является идеальным партнёром для каждого хозяйственного магазина.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Внимание которое компания вкладывает в разработку каталога и всего производства

высока не только своими  техническими характеристиками, но и предлагает мощный

инструмент для быстрого ознакомления с продукцией.

Начиная с этого был разработан новый Генеральный каталог Кобленц. 

Чтобы сделать его ещё более доступным для потребителя весь каталог делится на 8

цветных разделов в зависимости от области применения систем.

• K art

• Двери

• Мебель

• Стекло

• EXTeRUS / K2O

• SwingLife wood

• Петли

• Ручки и аксессуары
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В рамках каждого раздела, в зависимости от технического решения, показаны описания

систем и точные чертежи. 

Для каждой системы в каталоге предоставляется список всех компонентов.

В специальном окне зелёного цвета, описан состав каждой системы, что бы лучше пони-

мать из чего она состоит.

В окне белого цвета, перечислены все аксессуары подходящие к условиям применения.

Поэтому вы можете легко выбрать систему, а затем быстро и точно найти комплект

необходимых аксессуаров к выбранной системе.

Для обеспечения эффективного обслуживания своих клиентов, Кобленц на страницах своего сайта,

в разделе Зона ограниченного доступа размещает для скачивания обновлённые чертежи производи-

мых систем и технические решения для раздвижных дверей, мебели и стекла.

www.k-group.com
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Фото и иллюстрации

Основные

составляющие набора

Аксессуары

Особенности

Схема

Коды комплектующих
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Сертификация



Системы
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�ертификация
LAPI.............................................................................................8

�ертификация
IFT................................................................................................9

�ертификация
UL ..............................................................................................10

�овый стенд для проведения испытания
на износоустойчивость

�лагодаря новому стенду для проведения испытания на
износоустойчивость все петли от KRONA KOBLENZ
соответствуют нормам CUAP 04.05/12 (EN 1935).
�анное испытание на прочность является обязатель-
ным элементом для осуществления сертификации про-
дукта CE.

77
0

15
40

463

дверная коробка

место применения
весов

механизм 
движения

петля для проверки, 
установленная под груз

петля для проверки, 
установленная под груз



KUBICA K6300 - K6700
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К уже существующим плюсам петель KUBICA моделей K6300 и K6700 прибавлен еще один плюс – огнестойкость.

Пройдя тест на испытание, можем заключить, что петли K6300 и K6700 полностью соответствуют европейским требованиям UNI

EN 1634-2, в котором одним из пунктов является огнестойкость самих дверей, замков, а также остальных аксессуаров.

Петли K6300 и K6700 вполне подходят для использования их в школах, детских садах, на дачах, в общежитиях и для прочих зда-

ний, где должны соблюдаться все условия пожарной безопасности.

Данный тест был проведен организацией LAPI WARRINGTON FIRE, это самая большая организация, которая занимается иссле-

дованием огнестойкости. 

По окончанию исследования были выведены  3 качества:

Целостность: препятствует проникновению дыма. 

Изоляция: препятствует теплопередачи

Сила сопротивления: Чем больше сила распространения огня тем больше сила сопротивления.



Системы

KUBI7 K7080 - K7120
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#одели K7080 и K7120 серии KUBI7 с успехом прошли тест. %аким образом данный продукт получил сертификацию по европейским нормативам EN1935:2002 и CUAP 04.05/12
v. 2006. #ожно сказать, что это первый немаловажный шаг к достижению цели.
&роведение теста было поручено институту IFT Rosenheim. Это одна из известных лабораторий по проведению исследований, соответствующих европейским нормам.
� чем заключается проведение испытания?
1) *спытание статической нагрузкой и перегрузкой:

a) *спытание статической нагрузкой : петля устанавливается на опорную стойку, на нее начинают загружать вес вдвое больше чем дано в описании (например для K7080
была установлена нагрузка равная 160 кг.) + течение 2 минут происходит 20 циклов открывания петли на 93 градуса.
b) *спытание перегрузкой: на петлю нагружается вес втрое превосходящий положенный вес (например для K7080 была установлена нагрузка равная 240 кг.) %ак же как и
в предыдущем испытании в течение 2 минут происходит 20 циклов открывания петли на 93 градуса.

2) *спытание на прочность: 
�верь, оборудованная двумя петлями и нагружена максимальным весом, проходит 200.000 циклов открывания-закрывания.

3) *спытание на коррозию: 
&етли подвергаются обработке солевым туманом.

�аковы результаты проведенного теста?

�ортировка  и работоспособность петель по норме EN 1935:2002 e CUAP 04.05/12
версия 2006 для петель: K7080
;начение числового кодирования:
�атегория использования: петли подходят для тяжелых дверей в зданиях, где боль-
шая  проходимость.
!родолжительность: 200.000 циклов.
#асса двери: 80 кг.
Огнезащита: петли прошли испытание на огнестойкость продолжительностью 30
мнут.
&езопасность: это необходимое качество в использовании продукта.
�оррозионная стойкость: +ысокая степень коррозионной стойкости, о чем свиде-
тельствует опыт: &родукт выдерживался в солевом тумане в течение 240 часов.
&осле проведенного теста не было обнаружено никаких признаков коррозии.
'ащита: означает применимость противовзломного устройства. <еобходимо было
также убедиться подходят ли данные петли для использования противовзломных две-
рей. + этом случае петли K7080 не могут быть использованы для таких дверей. <о
важно помнить, что это не является основной характеристикой данного продукта для
получения сертификации на соответствие европейским стандартам.
Уровень качества петли: это классификация петель для изменяемой геометрии.

�ортировка  и работоспособность петель по норме EN 1935:2002 e CUAP 04.05/12
версия 2006 для петель: K7120
;начение числового кодирования:
�атегория использования: петли подходят для тяжелых дверей в зданиях, где боль-
шая  проходимость.
!родолжительность: 200.000 циклов.
#асса двери: 120 кг.
Огнезащита: петли прошли испытание на огнестойкость продолжительностью 30
мнут.
&езопасность: это необходимое качество в использовании продукта.
�оррозионная стойкость: +ысокая степень коррозионной стойкости, о чем свиде-
тельствует опыт: &родукт выдерживался в солевом тумане в течение 240 часов.
&осле проведенного теста не было обнаружено никаких признаков коррозии.
'ащита: означает применимость противовзломного устройства. <еобходимо было
также убедиться подходят ли данные петли для использования противовзломных две-
рей. + этом случае петли K7120 могут быть использованы для таких дверей.
Уровень качества петли: это классификация петель для изменяемой геометрии.



KUBICA K6200
KUBI7 K7000 - K7080 - K7120
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Системы
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K Art 40-80 кг / 120 кг .............................................................15

K Art 80 кг / 120 кг + �истема 1760
*ля дверей из стекла ...........................................................27

K Art 40-80 кг / 120 кг + �истема 0600
*ля дверей из дерева...........................................................37



K Art 
40-80 кг / 120 кг
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K Art 40-80 кг / 120 кг

!рименяемые треки для этих систем

�истема

K Art 40/80

K Art 40/80 ABS

K Art 40/80 ABS

K Art 40/80 ABS

K Art 120

Тип скольжения

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Количество
дверей

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Страница

16

18

20

22

24

Нагрузка

40/80 кг

40/80 кг

40/80 кг

40/80 кг

120 кг

Особенность

Раздвижная

Вариант с профилем

Вариант с направляющей основой

Кит с направляющей основой

Раздвижная

Артикул трека Системы с которыми 
применяется трек

K Art 40/80

K Art 40/80 ABS
�ариант с профилем

KART 1

K Art 40/80 ABS
�ариант с профилемKART 1 ABS

K Art 40/80 ABS
�ариант с направляющей
основой

K Art 40/80 ABS
�ит с направляющей основой

KART 3 256

K Art 120KART 2

=аздвижные системы, революционные за счет своих технических характеристик и уникального дизайна.>ерия K art полностью отражает философию ?рона ?обленц: техно-
логия и дизайн в одном проекте. <ичто не остается без внимания. �аже те элементы, которые остаются скрыты от глаз.
>ерия раздвижных систем K art, совершенно инновационная в своем роде: ролики полностью амортизированы, дающие отличную тишину и гарантию во времени.
#одели: ролики из серии K art доступны в 3-х вариантах, для грузоподъемности в 40 кг, 80 кг и 120 кг.
40/80 кг: =олики грузоподъемностью в 40 и 80 кг отличаются цветом амортизаторов: желтый для 40 кг и фиолетовый для 80 кг. Они оснащены 2-мя колесиками из материа-
ла Derlin, установленных на двух амортизированных рычагах с изменяющимся равновесием.
120 кг: +ерсия для грузоподъемности в 120 кг, представлена амортизаторами красного цвета и 4-мя колесиками с подшипниками, установленных на 4 независимых амортизи-
рованных рычагах с изменяющимся равновесием.
%ормоза этой системы также имеют неповторимый дизайн. Они являются регулируемыми и обладают противоударным устройством из сортовой резины.>кобы состоят из 2-
х элементов для быстрой центровки двери (+/-2 мм). +озможно отрегулировать также глубину.
ABS: >ерия раздвижных систем K art доступна также с ABS: новая система для амортизированного закрытия и открытия от ?рона ?обленц.
�лагодаря новым профилям, спроектированным под данную систему, можно установить ABS внутри самого профиля, в котором было оставлено особое место для амортиза-
тора.
K art имеются в различных вариантах: для дверей из стекла (с зажимами сист. 1760), для раздвижных систем 0600; а для дверей по внешней стороне стены готов также ком-
плект с новой направляющей основой и ABS.



Арт. KART 51
%ележка с роликами
K Art 40 кг
шт. 2

Арт. KART 55
>коба для двери
с винтами M8x35 шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 12
>топор
шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1

K Art (40 кг) Арт. KART 1 м. 6
Арт. KART 1 300 м. 3
%рек K Art 40/80 кг

Арт. 0500/4
?репёжный уголок

16

�истема раздвижных дверей 
нагрузка 40/80 кг

Набор Арт. KART 40

K Art (80 кг)

Набор Арт. KART 80
Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг
шт. 2

Арт. KART 55
>коба для двери
с винтами M8x35 шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 12
>топор
шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1
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K Art 40/80
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;акрепление с пластиной

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели
Sp= %олщина панели
HF = +ысота фиксации стены
HS = высота потолка
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 35 мм, находящихся в наборе.

;акрепление винтами

17

Pat-Pending



�истема раздвижных дверей 
нагрузка 40/80 кг

�ариант с профилем

18

Арт. KART 51
%ележка с роликами 
K Art 40 кг
шт. 2

Арт. KART 55
>коба для двери
с винтами M8x35 шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 7
ABS 40 кг
шт. 2

Арт. 0860 9
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

K Art (40 кг) Арт. KART 1 ABS м. 6
Арт. KART 1 300 ABS м. 3
%рек K Art 40/80 кг ABS

Арт. KART 8
?репёжный уголок 40/80 кг

Арт. KART 6 м. 3
�екоративный профиль
(заглушка)

Набор Арт. KART 40 ABS

K Art (80 кг)

Набор Арт. KART 80 ABS
Арт. KART 52
%ележка с роликами 
K Art 80 кг
шт. 2

Арт. KART 55
>коба для двери
с винтами M8x35 шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для 
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг
шт. 2

Арт. 0860 9
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1



Системы

K Art 40/80 ABS
Pat-Pending
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> ABS: ?репление с помощью 
крепёжного уголка

> ABS: ?репление винтами

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели
Sp= %олщина панели
D1= =асстояние фиксации ABS (с кромкой двери в линию
с профилем, как на рисунке)
HF2= +ысота фиксации стены
HS2= +ысота потолка
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 35 мм, находящихся в наборе.
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�истема раздвижных дверей 
нагрузка 40/80 кг

�ариант с направляющей основой

20

Арт. KART 51
%ележка с роликами 
K Art 40 кг
шт. 2

Арт. KART 55
>коба для двери
с винтами M8x35 шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 7
ABS 40 кг
шт. 2

Арт. 0860 9
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

K Art (40 кг) Арт. KART 3 256 м. 2,56
Арт. KART 3 300 м. 3
Основной трек 
для 40/80 кг

Арт. KART 5 м. 3
&лоский карниз
для подвесного потолка

Арт. KART 6 м. 3
�екоративный профиль
(заглушка)

Арт. KART 9 м. 3
&лоский карниз
для внешней стены

Набор Арт. KART 40 ABS

K Art (80 кг)

Набор Арт. KART 80 ABS
Арт. KART 52
%ележка с роликами 
K Art 80 кг
шт. 2

Арт. KART 55
>коба для двери
с винтами M8x35 шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг
шт. 2

Арт. 0860 9
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1



Системы

K Art 40/80 ABS
Pat-Pending
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51 210

C ABS и алюминиевым карнизом

C ABS и профилями для
фиксации карниза 

из дерева

=екомендуется использование сквозных удлиненных вставок Ø8, 
толщина для фиксации >= 50

C ABS и фурнитурой 
для подвесного

потолка из гипсокартона

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели
Sp= %олщина панели
D1= =асстояние фиксации ABS (с кромкой двери в линию
с профилем, как на рисунке)
HF1= +ысота фиксации стены
HS1= +ысота потолка
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 35 мм, находящихся в наборе.
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�истема раздвижных дверей 
нагрузка 40/80 кг

�ит с направляющей основой

22

�рус с колпачками м. 2
&лоский карниз
>истема ABS 40 кг

Арт. KART 51
%ележка с роликами 
K Art 40 кг
шт. 2

Арт. KART 55
>коба для двери
с винтами M8x35 шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

K Art (40 кг)

Арт. KART 5 м. 3
&лоский карниз
для подвесного потолка

Арт. KART 9 м. 3
&лоский карниз
для внешней стены

Набор Арт. KART 3 200 40 ABS

K Art (80 кг)

Набор Арт. KART 3 200 80 ABS
�рус с колпачками м. 2
&лоский карниз
>истема ABS 80 кг

Арт. KART 52
%ележка с роликами 
K Art 80 кг
шт. 2

Арт. KART 55
>коба для двери
с винтами M8x35 шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 7
ABS 40 кг
шт. 2

Арт. 0860 9
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг
шт. 2

Арт. 0860 9
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1



Системы

K Art 40/80 ABS
Pat-Pending
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51 210

C ABS и алюминиевым карнизом C ABS и фурнитурой 
для подвесного

потолка из гипсокартона

C ABS и профилями для
фиксации карниза 

из дерева

=екомендуется использование сквозных удлиненных вставок Ø8, 
толщина для фиксации >= 50

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели
Sp= %олщина панели
D1= =асстояние фиксации ABS (с кромкой двери в линию
с профилем, как на рисунке)
HF1= +ысота фиксации стены
HS1= +ысота потолка
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 35 мм, находящихся в наборе.
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�истема раздвижных дверей 
нагрузка 120 кг

24

Арт. KART 53
%ележка с роликами
K Art 120 кг
шт. 2

Арт. KART 55 NR
>коба для двери
с винтами M8x40 шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 13
>топор
шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1

K Art (120 кг)

Набор Арт. KART 120

Арт. KART 2 м. 6
Арт. KART 2 300 м. 3
%рек K Art 120 кг

Арт. KART 4
?репёжный уголок 120 кг



Системы

K Art 120 
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;акрепление с пластиной

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели
Sp= %олщина панели
HF = +ысота фиксации стены
HS = высота потолка
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 40 мм, находящихся в наборе.

;акрепление винтами

Pat-Pending

25



K Art 
80 кг / 120 кг + Система 1760
Для дверей из стекла
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K Art 80 кг / 120 кг + Система 1760 Для дверей из стекла

!рименяемые треки для этих систем

�истема

K Art 80 + Sys 1760

K Art 80 ABS + Sys 1760

K Art 80 ABS + Sys 1760

K Art 120 + Sys 1760

Тип скольжения

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Количество
дверей

1-2

1-2

1-2

1-2

Страница

28

30

32

34

Нагрузка

80 кг

80 кг

80 кг

120 кг

Особенность

Раздвижная

Вариант с профилем

Вариант с направляющей основой

Раздвижная

Артикул трека Системы с которыми 
применяется трек

K Art 80 + Sys 1760KART 1

K Art 80 ABS + Sys 1760
�ариант с профилемKART 1 ABS

K Art 80 ABS + Sys 1760
�ариант с направляющей
основой

KART 3 256

K Art 120 + Sys 1760KART 2

=аздвижные системы, революционные за счет своих технических характеристик и уникального дизайна.>ерия K art полностью отражает философию ?рона ?обленц: техно-
логия и дизайн в одном проекте. <ичто не остается без внимания. �аже те элементы, которые остаются скрыты от глаз.
>ерия раздвижных систем K art, совершенно инновационная в своем роде: ролики полностью амортизированы, дающие отличную тишину и гарантию во времени.
#одели: ролики из серии K art доступны в 3-х вариантах, для грузоподъемности в 40 кг, 80 кг и 120 кг.
40/80 кг: =олики грузоподъемностью в 40 и 80 кг отличаются цветом амортизаторов: желтый для 40 кг и фиолетовый для 80 кг. Они оснащены 2-мя колесиками из материа-
ла Derlin, установленных на двух амортизированных рычагах с изменяющимся равновесием.
120 кг: +ерсия для грузоподъемности в 120 кг, представлена амортизаторами красного цвета и 4-мя колесиками с подшипниками, установленных на 4 независимых амортизи-
рованных рычагах с изменяющимся равновесием.
%ормоза этой системы также имеют неповторимый дизайн. Они являются регулируемыми и обладают противоударным устройством из сортовой резины.>кобы состоят из 2-
х элементов для быстрой центровки двери (+/-2 мм). +озможно отрегулировать также глубину.
ABS: >ерия раздвижных систем K art доступна также с ABS: новая система для амортизированного закрытия и открытия от ?рона ?обленц.
�лагодаря новым профилям, спроектированным под данную систему, можно установить ABS внутри самого профиля, в котором было оставлено особое место для амортиза-
тора.
K art имеются в различных вариантах: для дверей из стекла (с зажимами сист. 1760), для раздвижных систем 0600; а для дверей по внешней стороне стены готов также ком-
плект с новой направляющей основой и ABS.



�истема скольжения 
для стеклянных дверей массой 80 кг

28

Арт. 1760 54 B
�ержатель для 
стекла шт. 2

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг
шт. 2

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на
стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 12
>топор
шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1

K Art (80 кг)
&лестящая бронза

Арт. KART 1 м. 6
Арт. KART 1 300 м. 3
%рек K Art 40/80 кг

Арт. 0500/4
?репёжный уголок

Арт. 7550 32 NS
<ижний стопор для
стеклянной двери
(универсальный)

Набор Арт. KART 1760 80 BR

K Art (80 кг)
сатинир. никель

Набор Арт. KART 1760 80 NS
Арт. 1760 54 N
�ержатель для 
стекла шт. 2

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг
шт. 2

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на 
стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 12
>топор
шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1



Системы

K Art 80 + СИСТЕМА 1760
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Kрепление с помощью 
крепёжного уголка

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели (включая зажимы)
Hpv= +ысота панели из стекла (только стекло)
Spv= %олщина стекла 8/10/12 мм
LB= �линна профиля
HF= +ысота фиксации профиля
HS= +ысота потолок профиль
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 40 мм, находящихся в наборе.

Kрепление с помощью винтов

Pat-Pending

29



�истема скольжения 
для стеклянных дверей массой 80 кг

�ариант с профилем

30

Арт. 1760 52 B
&ерфорированный 
зажим
Арт. 1760 54 B
�ержатель для 
стекла шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг
шт. 2

K Art (80 кг)
&лестящая бронза

Набор Арт. KART 1760 80 ABS BR

K Art (80 кг)
сатинир. никель

Набор Арт. KART 1760 80 ABS NS
Арт. 1760 52 N
&ерфорированный 
зажим
Арт. 1760 54 N
�ержатель для 
стекла шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг
шт. 2

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на
стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на
стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. KART 1 ABS м. 6
Арт. KART 1 300 ABS м. 3
%рек K Art 40/80 кг ABS

Арт. KART 6 м. 3
�екоративный профиль
(заглушка)

Арт. 7550 32 NS
<ижний стопор для
стеклянной двери
(универсальный)

Арт. KART 8
?репёжный уголок 40/80 кг



Системы

K Art 80 ABS + СИСТЕМА 1760
Pat-Pending

+2
-2

Spv+17

HF
2 

= 
Hp

 +
 6

7.
5

10

35

57
.5

35

Hu
p 

= 
Hp

 +
 2

1

Ø3
0

7

30-(Spv/2)

51
45

10

Hp
11

30
30

29

Spv+17 16-(Spv/2)-8.5

16

Ø3
0

7

16-(Spv/2)Spv

30
10

Hp
11

30

29
HS

2 
= 

Hp
 +

 5
1

Ø4.5

51

Hu
p 

= 
Hp

 +
 2

1

Ø3
0

7

30
10

Hp
11

35 16

29

5321

130

5

D4 = Lp - 341D3 = 66.5

HF
2 

= 
Hp

 +
 6

7.
5

40

Hp

Lp

LB =  3000  (6000) 

Ø35

21

20
.5

92

D1 =  64 
Hp

v=
Hp

-2
2.

5

93 306 341 D2 = Lp - 338.5
LB/2 LB/2

3050±0.1

Ø10
+0.5
 0

Ø20.2 +0.1 0
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ABS сo стороны стены: крепление с
помощью крепёжного уголка

ABS с внешней стороны: крепление с
помощью крепёжного уголка

> ABS: крепление с 
помощью винтов

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели (включая зажимы)
Hpv= +ысота панели из стекла (только стекло)
Spv= %олщина стекла 8/10/12 мм
LB= �линна профиля
D1, D2, D3, D4= =асстояние фиксации ABS (с кромкой
двери в линию с направляющей основой / профилем)
HF2= +ысота фиксации профиля
HS2= +ысота потолок профиль = Hp+51
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 40 мм, находящихся в наборе.

31



�истема скольжения 
для стеклянных дверей массой 80 кг

�ариант с направляющей основой

32

Арт. 1760 52 B
&ерфорированный 
зажим
Арт. 1760 54 B
�ержатель для 
стекла шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг
шт. 2

K Art (80 кг)
&лестящая бронза

Набор Арт. KART 1760 80 ABS BR

K Art (80 кг)
сатинир. никель

Набор Арт. KART 1760 80 ABS NS
Арт. 1760 52 N
&ерфорированный 
зажим
Арт. 1760 54 N
�ержатель для 
стекла шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг
шт. 2

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на
стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на
стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. KART 3 256 м. 2,56
Арт. KART 3 300 м. 3
Основной трек для 40/80 кг

Арт. KART 5 м. 3
&лоский карниз
для подвесного потолка

Арт. KART 6 м. 3
�екоративный профиль
(заглушка)

Арт. 7550 32 NS
<ижний стопор для
стеклянной двери
(универсальный)

Арт. KART 9 м. 3
&лоский карниз
для внешней стены



Системы

K Art 80 ABS + СИСТЕМА 1760
Pat-Pending
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ABS сo стороны стены

=екомендуется использование сквозных удлиненных
вставок Ø8, толщина для фиксации >= 50

C ABS и профилями для фиксации 
карниза из дерева

ABS с внешней стороны

=екомендуется использование сквозных удлиненных
вставок Ø8, толщина для фиксации >= 42

C ABS и фурнитурой 
для подвесного

потолка из гипсокартона

&редусмотреть прошивку в зависимости 
от типа фиксации

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели (включая зажимы)
Hpv= +ысота панели из стекла (только стекло)
Spv= %олщина стекла 8/10/12 мм
LT= �линна направляющей основы
D1, D2, D3, D4= =асстояние фиксации ABS (с кромкой
двери в линию с направляющей основой / профилем)
HF1= +ысота фиксации направляющей основы
HS1= +ысота потолок направляющая основа
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 40 мм, находящихся в наборе.
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�истема скольжения 
для стеклянных дверей массой 120 кг

34

Арт. 1760 54 B
�ержатель для 
стекла шт. 2

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. KART 53
%ележка с роликами
K Art 120 кг
шт. 2

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на
стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 13
>топор
шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1

K Art (120 кг)
&лестящая бронза

Набор Арт. KART 1760 120 BR

K Art (120 кг)
сатинир. никель

Набор Арт. KART 1760 120 NS
Арт. 1760 54 N
�ержатель для 
стекла шт. 2

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. KART 53
%ележка с роликами
K Art 120 кг
шт. 2

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на
стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 13
>топор
шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. KART 2 м. 6
Арт. KART 2 300 м. 3
%рек K Art 120 кг

Арт. KART 4
?репёжный уголок 120 кг

Арт. 7550 32 NS
<ижний стопор для
стеклянной двери
(универсальный)



Системы

K Art 120 + Система 1760
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?репление с помощью 
крепёжного уголка

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели (включая зажимы)
Hpv= +ысота панели из стекла (только стекло)
Spv= %олщина стекла 8/10/12 мм
LB= �линна профиля
HF= +ысота фиксации профиля
HS= +ысота потолок профиль
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 40 мм, находящихся в наборе.

?репление с помощью винтов

Pat-Pending
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K Art 
40-80 кг / 120 кг + Система 0600
Для дверей из дерева
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K Art 40-80 кг / 120 кг + Система 0600 Для дверей из дерева

!рименяемые треки для этих систем

�истема

K Art 40/80 + Sys 0600

K Art 40/80 ABS + Sys 0600

K Art 40/80 ABS + Sys 0600

K Art 120 + Sys 0600

Тип скольжения

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Количество
дверей

1-2

1-2

1-2

1-2

Страница

38

40

42

44

Нагрузка

40/80 кг

40/80 кг

40/80 кг

120 кг

Особенность

Раздвижная

Вариант с профилем

Вариант с направляющей основой

Раздвижная

Артикул трека Системы с которыми 
применяется трек

K Art 40/80 + Sys 0600KART 1

K Art 40/80 ABS + Sys 0600
�ариант с профилемKART 1 ABS

K Art 40/80 ABS + Sys 0600
�ариант с направляющей
основой

KART 3 256

K Art 120 + Sys 0600KART 2

=аздвижные системы, революционные за счет своих технических характеристик и уникального дизайна.>ерия K art полностью отражает философию ?рона ?обленц: техно-
логия и дизайн в одном проекте. <ичто не остается без внимания. �аже те элементы, которые остаются скрыты от глаз.
>ерия раздвижных систем K art, совершенно инновационная в своем роде: ролики полностью амортизированы, дающие отличную тишину и гарантию во времени.
#одели: ролики из серии K art доступны в 3-х вариантах, для грузоподъемности в 40 кг, 80 кг и 120 кг.
40/80 кг: =олики грузоподъемностью в 40 и 80 кг отличаются цветом амортизаторов: желтый для 40 кг и фиолетовый для 80 кг. Они оснащены 2-мя колесиками из материа-
ла Derlin, установленных на двух амортизированных рычагах с изменяющимся равновесием.
120 кг: +ерсия для грузоподъемности в 120 кг, представлена амортизаторами красного цвета и 4-мя колесиками с подшипниками, установленных на 4 независимых амортизи-
рованных рычагах с изменяющимся равновесием.
%ормоза этой системы также имеют неповторимый дизайн. Они являются регулируемыми и обладают противоударным устройством из сортовой резины.>кобы состоят из 2-
х элементов для быстрой центровки двери (+/-2 мм). +озможно отрегулировать также глубину.
ABS: >ерия раздвижных систем K art доступна также с ABS: новая система для амортизированного закрытия и открытия от ?рона ?обленц.
�лагодаря новым профилям, спроектированным под данную систему, можно установить ABS внутри самого профиля, в котором было оставлено особое место для амортиза-
тора.
K art имеются в различных вариантах: для дверей из стекла (с зажимами сист. 1760), для раздвижных систем 0600; а для дверей по внешней стороне стены готов также ком-
плект с новой направляющей основой и ABS.



�истема скольжения 
для деревянных дверей массой 40/80 кг

38

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/52
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка шт. 2

Арт. KART 51
%ележка с роликами
K Art 40 кг шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 12
>топор шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1

K Art (40 кг) Арт. KART 1 м. 6
Арт. KART 1 300 м. 3
%рек K Art 40/80 кг

Арт. 0500/4
?репёжный уголок

Набор Арт. KART 0600 40

K Art (80 кг)

Набор Арт. KART 0600 80
Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/52
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка шт. 2

Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 12
>топор шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1



Системы

K Art 40/80 + СИСТЕМА 0600

HF

3000 (6000)

Ø5
Ø5

3

Hp Lp

21.5

93 306

23 79

22
+3.5
-3.5

26

34

20

7

HS
 =

 H
p 

+ 
44

32

Ø4.5

Hu
p 

= 
Hp

 +
 1

4.
5

Sp

= =

29
.5

8
Hp

6.
5

= =

+3.5
-3.5

26

34

7

20

Sp

HF
 =

 H
p 

+ 
57

32

13
Hu

p 
= 

Hp
 +

 1
4.

5= =

8
23

29
.5

6.
5

Hp

?репление с помощью 
крепёжного уголка

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели
Sp= %олщина панели
HF = +ысота фиксации стены
HS = высота потолка
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 40 мм, находящихся в наборе.

?репление с помощью винтов

Pat-Pending

39



�истема скольжения 
для деревянных дверей массой 40/80 кг

�ариант с профилем

40

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/52
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка шт. 2

Арт. KART 51
%ележка с роликами
K Art 40 кг шт. 2

K Art (40 кг)

Набор Арт. KART 0600 40 ABS

K Art (80 кг)

Набор Арт. KART 0600 80 ABS
Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/52
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка шт. 2

Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 7
ABS 40 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. KART 1 ABS м. 6
Арт. KART 1 300 ABS м. 3
%рек K Art 40/80 кг ABS

Арт. KART 6 м. 3
�екоративный профиль
(заглушка)

Арт. KART 8
?репёжный уголок 40/80 кг



Системы

K Art 40/80 ABS + СИСТЕМА 0600
Pat-Pending
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> ABS: крепление с помощью 
крепёжных уголков

> ABS: крепление с помощью 
винтов

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели
Sp= %олщина панели
D2= =асстояние фиксации ABS на одном профиле (как на рисунке)
Db2= =асстояние кромки двери до конца одного профиля
HF2= +ысота фиксации стены
HS2= высота потолка
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование винтов
длинной 40 мм, находящихся в наборе.

41



�истема скольжения 
для деревянных дверей массой 40/80 кг

�ариант с направляющей основой

42

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/52
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка шт. 2

Арт. KART 51
%ележка с роликами
K Art 40 кг шт. 2

K Art (40 кг)

Набор Арт. KART 0600 40 ABS

K Art (80 кг)

Набор Арт. KART 0600 80 ABS
Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/52
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка шт. 2

Арт. KART 52
%ележка с роликами
K Art 80 кг шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 7
ABS 40 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 14
>топор
шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. KART 3 256 м. 2,56
Арт. KART 3 300 м. 3
Основной трек для 40/80 кг

Арт. KART 5 м. 3
&лоский карниз
для подвесного потолка

Арт. KART 6 м. 3
�екоративный профиль
(заглушка)

Арт. KART 9 м. 3
&лоский карниз
для внешней стены



Системы

K Art 40/80 ABS + СИСТЕМА 0600
Pat-Pending
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> ABS

=екомендуется использование сквозных удлиненных
вставок Ø8, толщина для фиксации >= 50

C ABS и фурнитурой 
для подвесного

потолка из гипсокартона

&редусмотреть прошивку в 
зависимости от типа фиксации

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели
Sp= %олщина панели
D1= =асстояние фиксации ABS на направляющей основе (как на рисунке)
Db1= =асстояние кромки двери до конца направляющей основы
HF1= +ысота фиксации стены
HS1= высота потолка
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование винтов длинной
40 мм, находящихся в наборе.
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�истема скольжения 
для деревянных дверей массой 120 кг

44

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/52
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка шт. 2

Арт. KART 53
%ележка с роликами
K Art 120 кг шт. 2

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для
деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Арт. KART 13
>топор шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1

K Art (120 кг)

Набор Арт. KART 0600 120

Арт. KART 2 м. 6
Арт. KART 2 300 м. 3
%рек K Art 120 кг

Арт. KART 4
?репёжный уголок 120 кг



Системы

K Art 120 + СИСТЕМА 0600
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?репление с помощью 
крепёжного уголка

Lp= Wирина панели
Hp= +ысота панели
Sp= %олщина панели
HF = +ысота фиксации стены
HS = высота потолка
Hup= &олезная высота прохода
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование
винтов длинной 40 мм, находящихся в наборе.

?репление с помощью винтов

Pat-Pending
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Двери



Системы
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Системы для 
раздвижных дверей
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Системы для раздвижных дверей

!рименяемые треки для этих систем

�<�=>#А

0400/40/80

0450/40/80

0500/50/80/120

NEW 0500/50/80 ABS

0500/20/21/30/31

0550/50/80/120

0560/50/80/120

0600/50/80/120

NEW 0600/50/80 ABS

0600/100

0800/60

0810/100

0830/175

0850/250

2000 

0880 1 New Kit Klose

0880 2 New Kit Klose

ABS/40/80

Тип скольжения

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Количество
дверей

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1/2

Страница

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

Нагрузка

40/80 кг

40/80 кг

50/80/120 кг

50/80 кг

50/80 кг

50/80/120 кг

50/80/120 кг

50/80/120 кг

50/80 кг

100 кг

60 кг

100 кг

175 кг

250 кг

- 

-

-

40/80 кг

Тип открытия

Стандартный

Щитовые двери

Стандартный

Стандартный

Внешняя стена

Синхронное открытие

Параллельное открытие

Щитовые двери

Щитовые двери

Глухая дверь с внешней стороны

Внешние стандартные двери

Внешние стандартные двери

Внешние стандартные двери

Внешние стандартные двери

Набор для синхронных дверей

Внешняя стена

С внутренней стороны

-

Артикул трека Системы с которыми 
применяется трек

0400/40
0450/400400/1

0400/80
0450/800400/2

0500/50/80
NEW 0500/50/80 ABS
0550/50/80
0560/50
0600/50/80
NEW 0600/50/80 ABS

0500/1

0500/120
0550/120
0560/80
0560/120
0600/120

0500/10

NEW 0500/50/80 ABS
NEW 0600/50/80 ABS0500 0860 600

Артикул трека Системы с которыми 
применяется трек

0830/1750830/1

0850/2500850/1

0810/100
0600/1000810/80x400



�истема для раздвижных дверей нагрузка 40/80 кг

50

Dегулируя винт А 
можно изменить усилие стопора.

Арт. 0400/54
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0400/53
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0400/51
�олт для крепления
роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0400/52
>топор
шт. 2

Арт. 0400/1  м. 6
Арт. 0400/6  м. 3
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 40 кг

Арт. 0400/1G  м. 6
Арт. 0400/6G  м. 3
&росверленный
алюминевый трек
без анадировки,
нагрузка 40 кг

Арт. 0400/5
?репёжный уголок

Набор
<абор (Арт. 0400/3) + трек мм. 1.100

Арт. 040040/110
Wирина двери от 50 до 70 смНабор Арт. 0400/3

Набор
<абор (Арт. 0400/3) + трек мм. 1.500

Арт. 040040/150
Wирина двери от 71 до 90 см

Набор
<абор (Арт.
0400/3) + трек мм. 1.900

Арт. 040040/190
Wирина двери от 91 до 120 см

Набор
<абор (Арт. 0400/3) + трек мм. 2.300

Арт. 040040/230
Wирина двери от 121 до 150 см

Набор
<абор (Арт. 0400/3) + трек мм. 3.000

Арт. 040040/300
Wирина двери от 151 до 180 см

Система 0400/40 (40 кг)

Арт. 0400/55
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0400/53
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0400/51
�олт для крепления
роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0400/52
>топор
шт. 2

Набор Арт. 0400/4

Система 0400/80 (80 кг)

Набор
<абор (Арт. 0400/4) + трек мм. 1.100

Арт. 040080/110
Wирина двери от 50 до 70 см

Набор
<абор (Арт. 0400/4) + трек мм. 1.500

Арт. 040080/150
Wирина двери от 71 до 90 см

Набор
<абор (Арт. 0400/4) + трек мм. 1.900

Арт. 040080/190
Wирина двери от 91 до 120 см

Набор
<абор (Арт. 0400/4) + трек мм. 2.300

Арт. 040080/230
Wирина двери от 121 до 150 см

Набор
<абор (Арт. 0400/4) + трек мм. 3.000

Арт. 040080/300
Wирина двери от 151 до 180 см

Арт. 0400/2  м. 6
Арт. 0400/7  м. 3
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 80 кг

Арт. 0400/2G  м. 6
Арт. 0400/7G  м. 3
&росверленный
алюминевый трек
без анадировки,
нагрузка 80 кг

Арт. 0400/5
?репёжный уголок



Системы

Система 0400/40/80

51

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &озволяет скользить жесткой двери.
• �АODУ'�А +ес полотна 40/80 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> 0400/40 применяются пластиковые тележки, Delrin колёса с подшипниками Delrin.

0400/80 применяются пластиковые тележки, Delrin колёса с шариковыми подшипниками.
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.

115

SYS 0400 40 Kg

28

20

23
,5

7

-1 +1

SYS 0400 80 Kg

28

20

23
,5

B

A

7

-1 +1

28

-1 +1

+2,5

23
,5

20

-2,5

7

SYS 0400 ECO 40 Kg

A
25,75
26,75

B
48

49,25

SYSTEM
0400/40
0400/80



Набор Арт. 0450/3
Арт. 0450/51
=олик со скобой
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0400/52
>топор
шт. 2

Система 0450/40 (40 кг)

Набор Арт. 0450/4
Арт. 0450/52
=олик со скобой
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0400/52
>топор
шт. 2

Система 0450/80 (80 кг)

Арт. 0400/1  м. 6
Арт. 0400/6  м. 3
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 40 кг

Арт. 0400/1G  м. 6
Арт. 0400/6G  м. 3
&росверленный
алюминевый трек
без анадировки,
нагрузка 40 кг

Арт. 0400/2  м. 6
Арт. 0400/7  м. 3
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 80 кг

Арт. 0400/2G  м. 6
Арт. 0400/7G  м. 3
&росверленный
алюминевый трек
без анадировки,
нагрузка 80 кг

Арт. 0400/5
?репёжный уголок

Арт. 0400/5
?репёжный уголок

=егулировочный ключ шт. 1 =егулировочный ключ шт. 1

Dаздвижные системы для 
скрытой линейной двери 40/80 кг

52

Dегулируя винт А 
можно изменить усилие стопора.



Системы

Система 0450/40/80

53

120

28

21

10

7 20

7

A

2,5 mm

+

-

B

25

A
25,75
26,75

B
48

49,25

SYSTEM
0450/40
0450/80

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь >истема позволяет отрегулировать минимальный зазор между треком и дверным полотном.
• �АODУ'�А +ес полотна 40/80 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> 0450/40 применяются пластиковые тележки, Delrin колёса с подшипниками Delrin.

0450/80 применяются пластиковые тележки, Delrin колёса с шариковыми подшипниками.
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.

]тобы убедиться, что система работает правильно, необходимо проверить, что дверь закрывается с помощью 
одновременного удара с верхней и нижней стороны.



Pаздвижная система с шариковыми 
подшипниками для дверей весом 50/80/120 кг

54

Dегулируя винт А 
можно изменить усилие стопора.

Набор Арт. 0500/2
Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0500/54
�олт для крепления
роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Система 0500/50 (50 кг)

Набор Арт. 0500/3
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0500/54
�олт для крепления
роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Wестигранник шт. 1

Система 0500/80/120 (80/120 кг) Система 0500/120 (120 кг)

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. 0500/1
Арт. 0500/140
Арт. 0500/160
Арт. 0500/180
Арт. 0500/200
Арт. 0500/220
Арт. 0500/240
Арт. 0500/300
Арт. 0500/400
&росверленный анодированный
алюминевый трек

м. 6
м. 1,4
м. 1,6
м. 1,8
м. 2
м. 2,2
м. 2,4
м. 3
м. 4

Арт. 0500/4
?репёжный уголок

Арт. 0500/10         м. 6
Арт. 0500/10/300  м. 3
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек

Арт. 0500/5
?репёжный уголок

Система 0500/50/80 (50/80 кг)

Набор Арт. 0500 2 0860
&олный 
комплект с

Набор Арт. 0500 3 0860
&олный 
комплект с
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Система 0500/50/80/120
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7

A
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C

D

B
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A
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SYSTEM
0500/50
0500/80

C
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D
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52,5

33 280500/120 32 56

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &озволяет скользить жесткой двери.
• �АODУ'�А 50/80/120 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации. 
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.



Pаздвижная система с шариковыми 
подшипниками для дверей весом 50/80 кг

56

Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 0860 7
ABS 40 кг
шт. 2

Арт. 0860 9
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Система NEW 0500/50 ABS (50 кг) Арт. 0500 0860 600 м. 6
Арт. 0500 0860 300 м. 3
Арт. 0500 0860 200 м. 2
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек ABS, 
нагрузка 50/80 кг

Арт. KART 8
?репёжный уголок 40/80 кг

Арт. KART 6 м. 3
>истема ABS

Набор Арт. 0500 50 0860

Система NEW 0500/80 ABS (80 кг)

Набор Арт. 0500 80 0860
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 0860 8
ABS 80 кг
шт. 2

Арт. 0860 9
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1



Системы

Система NEW 0500/50/80 ABS
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &озволяет скольжение амортизированной двери.
• �АODУ'�А 50/80 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации. 
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери. &олотно, регулируемое по вертикали и по глубине.



�омплект для раздвижных дверей 50/80 кг 
с деревянным бруском

58

Набор Арт. 0500/21     50 кг

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Набор Арт. 0500/20     50 кг

Набор Арт. 0500 20 0880  50 кг

Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 2 

&олный комплект с системой Klose

Арт. 0500/20 + Арт. 0880 1

Набор Арт. 0500 21 0880  50 кг
&олный комплект с системой Klose

Арт. 0500/21 + Арт. 0880 1

Набор Арт. 0500 20 0860
&олный 
комплект с

Набор Арт. 0500 21 0860
&олный 
комплект с

Набор Арт. 0500 30 0880  80 кг
&олный комплект с системой Klose

Арт. 0500/30 + Арт. 0880 1

Набор Арт. 0500 31 0880  80 кг
&олный комплект с системой Klose

Арт. 0500/31 + Арт. 0880 1

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0500/54
�олт для крепления роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. 0500/40     
&рокладка без карниза

Арт. 0500/41     
&рокладка с карнизом

�ез карниза, м. 2 > карнизом, м. 2

Арт. 0500/8  м. 1
&ластиковый профиль
для крепления карниза

Арт. 0500/200N  м. 2
]ёрный просверленный
анодированный 
алюминевый трек

Арт. 0500/6  м. 2
&росверленный 
деревянный брусок, чёрный

Арт. 0500/54
�олт для крепления роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Арт. 0500/7.1  м. 2,25
�еревянный карниз

Арт. 0500/8  м. 1
&ластиковый профиль
для крепления карниза

Арт. 0500/200N  м. 2
]ёрный просверленный
анодированный 
алюминевый трек

Арт. 0500/6  м. 2
&росверленный 
деревянный брусок, чёрный

Набор Арт. 0500/31     80 кг

Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Набор Арт. 0500/30     80 кг

Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0500/54
�олт для крепления роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

�ез карниза, м. 2 > карнизом, м. 2

Арт. 0500/8  м. 1
&ластиковый профиль
для крепления карниза

Арт. 0500/200N  м. 2
]ёрный просверленный
анодированный 
алюминевый трек

Арт. 0500/6  м. 2
&росверленный 
деревянный брусок, чёрный

Арт. 0500/54
�олт для крепления роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Арт. 0500/7.1  м. 2,25
�еревянный карниз

Арт. 0500/8  м. 1
&ластиковый профиль
для крепления карниза

Арт. 0500/200N  м. 2
]ёрный просверленный
анодированный 
алюминевый трек

Арт. 0500/6  м. 2
&росверленный 
деревянный брусок, чёрный

Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2 
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Системы

Система 0500/20/21/30/31
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &озволяет скользить жестким дверям по внешней стене.
• �АODУ'�А 50/80 кг.
• !D<#<�>�<> �ля жестких дверей.  
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации. 
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.



Dаздвижные системы для
синхронного открывания

дверей 50/80/120 кг

60

Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 4 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 4

Арт. 0500/54
�олт для крепления
роликов
шт. 4

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Система 0550/50 (50 кг)

Арт. 0550/53
&рофили 
дверных блоков
шт. 2

Арт. 0550/51
?репёжная планка 
для троса
шт. 2

Арт. 0550/52
%рос шт. 1

m 8

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 50/80 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0500/4
?репёжный уголок
50/80 кг

Набор Арт. 0550/1
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 4 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 4

Арт. 0500/54
�олт для крепления
роликов
шт. 4

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Система 0550/80/120 (80/120 кг)

Арт. 0550/53
&рофили 
дверных блоков
шт. 2

Арт. 0550/51
?репёжная планка 
для троса
шт. 2

Арт. 0550/52
%рос шт. 1

m 8

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 120 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0500/5
?репёжный уголок
120 кг

Набор Арт. 0550/2

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Система 0550/50/80 (50/80 кг) Система 0550/120 (120 кг)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь �ля двух синхронно открывающихся дверей.
• �АODУ'�А  50/80/120 кг.
• !D<#>�>�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации. 
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.

Binario Tipo 2 SYS 0500 max 120 Kg.Binario Tipo 1 SYS 0500 max 80 Kg.

Staffa per binario Tipo 1.
Interasse staffe di ancoraggio

min. 200 - max 350

Staffa per binario Tipo 2.
Interasse staffe di ancoraggio

min. 200 - max 350



Dаздвижные системы для параллельно 
открывающихся дверей 50/80/120 кг

62

Dегулируя винт А 
можно изменить усилие стопора.

Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 4 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 4

Арт. 0560/1
�олт для крепления
роликов
шт. 4

Арт. 7550/13 NS
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Система 0560/50 (50 кг)

Арт. 0560/2
?репление привода
ремня
шт. 1

Арт. 0560/3
;адний шкив
шт. 1

Арт. 0560/4
&ередний шкив
шт. 1

Набор Арт. 0560/20

Арт. 0560/5
?репление 
движущегося ремня
шт. 1

Арт. 2000/51
<ижний регулируемый
уголок
шт. 1

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 50/80 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0560/10    м. 2,40
=емень шт. 1 �ля дверей до 1000 мм

Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 4 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 4

Арт. 0560/1
�олт для крепления
роликов
шт. 4

Арт. 7550/13 NS
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Система 0560/80/120 (80/120 кг)

Арт. 0560/2
?репление привода
ремня
шт. 1

Арт. 0560/3
;адний шкив
шт. 1

Арт. 0560/4
&ередний шкив
шт. 1

Набор Арт. 0560/21

Арт. 0560/5
?репление 
движущегося ремня
шт. 1

Арт. 2000/51
<ижний регулируемый
уголок
шт. 1

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 120 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0560/10    м. 2,40
=емень шт. 1 �ля дверей до 1000 мм

=егулировочный ключ шт. 1Wестигранник шт. 1 =егулировочный ключ шт. 1=егулировочный ключ шт. 1
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь >истема для двух параллельно открывающихся дверей.
• �АODУ'�А 50/80/120 кг.
• !D<#>�>�<> �ля жёстких дверей толщиной от 40 до 50 мм.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации. 
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.



Dаздвижные системы для скрытой
линейной двери 50/80/120 кг

64

Dегулируя винт А 
можно изменить усилие стопора.

Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/52
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Система 0600/50 (50 кг)

Система 0600/50/80 (50/80 кг)

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка
шт. 2

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 50/80 кг

м. 6
м. 3

Набор Арт. 0600/50

=егулировочный ключ profili шт. 1

Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/52
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Система 0600/80/120 (80/120 кг)

Система 0600/120 (120 кг)

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка
шт. 2

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 120 кг

м. 6
м. 3

Набор Арт. 0600/80

=егулировочный ключ profili шт. 1

Wестигранник шт. 1 Wестигранник шт. 1
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь >истема позволяет отрегулировать минимальный зазор между треком и дверным полотном.
• �АODУ'�А 50/80/120 кг.
• !D<#>�>�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации. 
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.



Dаздвижные системы для скрытой
линейной двери 50/80 кг

66

Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/53
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Система NEW 0600/50 ABS (50 кг)

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка
шт. 2

Арт. 0860 7
ABS 40 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

Набор Арт. 0600 50 0860

=егулировочный ключ profili шт. 1

Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/53
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Система NEW 0600/80 ABS (80 кг)

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка
шт. 2

Набор Арт. 0600 80 0860

=егулировочный ключ profili шт. 1

Wестигранник шт. 1 Wестигранник шт. 1

Арт. 0860 8
ABS 80 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

Арт. 0500 0860 600 м. 6
Арт. 0500 0860 300 м. 3
Арт. 0500 0860 200 м. 2
&росверленный 
анодированный алюминевый
трек ABS, нагрузка 50/80 кг

Арт. KART 8
?репёжный уголок 40/80 кг

Арт. KART 6 м. 3
>истема ABS



Системы

Система NEW 0600/50/80 ABS
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь >истема позволяет отрегулировать минимальный зазор между треком и дверным полотном.
• �АODУ'�А 50/80 кг.
• !D<#>�>�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации. 
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери. &олотно, регулируемое по вертикали и по глубине.



Dаздвижные системы для скрытой
линейной двери 100 кг

68

Dегулируя винт А 
можно изменить 
усилие стопора.

Арт. 0810/53
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/53
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0810/80X600
>топор
шт. 1

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка
шт. 2

Арт. 0810/52
Амортизатор
шт. 2

Арт. 0810/80X200
Арт. 0810/80X400
Арт. 0810/80X900
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 100 кг

м. 2
м. 6
м. 3

Набор Арт. 0600/500

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ profili шт. 1

Арт. 0810/53
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0600/51
+резной крепёжный
профиль
шт. 2

Арт. 0600/53
?репёжная планка
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0810/80X600
>топор
шт. 2

Арт. 0600/54
�екоративная крыжка
шт. 2

Арт. 0810/80X200
Арт. 0810/80X400
Арт. 0810/80X900
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 100 кг

м. 2
м. 6
м. 3

Набор Арт. 0600/500.1

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ profili шт. 1
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь >истема позволяет отрегулировать минимальный зазор между треком и дверным полотном.
• �АODУ'�А 100 кг.
• !D<#>�>�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации. 
• �>DQА�>Z�А %ележки из нержавеющей стали с колесами Delrin в алюминиевом каркасе обеспечивают постоянную работу в течении долгого времени 

эксплуатации на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности.
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.



Dаздвижные системы 
для дверей массой 60 кг

70

Dегулируя винт А 
можно изменить усилие стопора.

Набор Арт. 0800/3
Арт. 0800/51
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0500/54
�олт для крепления
роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0800/4
>топор
шт. 2

Wестигранник шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Арт. 0800/1
Арт. 0800/2
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 60 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0800/5
?репёжный уголок
60 кг
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &озволяет скользить жесткой двери.
• �АODУ'�А 60 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология гарантирует верхнее бесшумное скольжение двери. 

=олики из антиоксиданта с колесиками из Delrin и с коррозиестойком каркасе, которые могут быть использованы как
на открытом воздухе так и в условиях повышенной влажности.

• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.



Dаздвижные системы 
для дверей массой 100 кг

72

Dегулируя винт А 
можно изменить усилие стопора.

Набор Арт. 0810/80x500
Арт. 0810/53
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0810/52
Амортизатор шт. 1

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0810/51
�олт для крепления 
роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Wестигранник шт. 1

Арт. 0810/80X400
Арт. 0810/80X200
Арт. 0810/80X900
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 100 кг

м. 6
м. 2
м. 3

Арт. 0810/80X700
?репёжный уголок
100 кг

Арт. 0810/80X600
>топор
шт. 1

=егулировочный ключ шт. 1

Набор Арт. 0810/80x300
Арт. 0810/53
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0500/55
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0810/51
�олт для крепления 
роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Wестигранник шт. 1

Арт. 0810/80X400
Арт. 0810/80X200
Арт. 0810/80X900
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 100 кг

м. 6
м. 2
м. 3

Арт. 0810/80X700
?репёжный уголок
100 кг

Арт. 0810/80X600
>топор
шт. 2

=егулировочный ключ шт. 1
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &озволяет скользить жесткой двери.
• �АODУ'�А 100 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации.
• �>DQА�>Z�А %ележки из нержавеющей стали с колесами Delrin в алюминиевом каркасе обеспечивают постоянную работу 

в течении долгого времени эксплуатации на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности.
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.



Dаздвижные системы 
для дверей массой 175 кг

74

Dегулируя винт А 
можно изменить усилие стопора.

Набор Арт. 0830/3
Арт. 0830/53
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0830/52
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0830/51
�олт для крепления
роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0830/4
>топор
шт. 2

Wестигранник шт. 1

Арт. 0830/1
Арт. 0830/2
&росверленный
анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 175 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0850/5
?репёжный уголок
175 кг

10x55
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &озволяет скользить жесткой двери.
• �АODУ'�А 175 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля жестких дверей.
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология гарантирует верхнее бесшумное скольжение двери.
• �>DQА�>Z�А =олики из антиоксиданта с колесиками из Delrin и с коррозиестойком каркасе, которые могут быть использованы как

на открытом воздухе так и в условиях повышенной влажности.
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.



Dаздвижные системы 
для дверей массой 250 кг
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Dегулируя винт А 
можно изменить усилие стопора.

Набор Арт. 0850/3
Арт. 0850/53
%ележка с роликами
шт. 2 

Арт. 0850/52
?репёжная планка 
шт. 2

Арт. 0850/51
�олт для крепления
роликов
шт. 2

Арт. 0810/80x800
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 0850/4
>топор
шт. 1

Wестигранник шт. 1

Арт. 0850/1
Арт. 0850/2
Анодированный
алюминевый трек,
нагрузка 250 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0850/5
?репёжный уголок
250 кг

14



ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь  &озволяет скользить жесткой двери.
• �АODУ'�А 250 кг.
• !D<#>�>�<> �ля жестких дверей. 
• ��ОJЬQ>�<> +ысокая технология обеспечивает превосходную плавность, бесшумность и надежность в течении всего времени эксплуатации. 
• �>DQА�>Z�А %ележки из нержавеющей стали с колесами Delrin в алюминиевом каркасе обеспечивают постоянную работу 

в течении долгого времени эксплуата ции на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности.  
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от массы двери.

Системы

Система 0850/250

77

54.5

63

32

20

7

5 mm
+

-



Dегулируемая система для параллельно 
открывающихся дверей

78

Набор Арт. 2000
Арт. 2000/51
<ижний регулируемый
уголок шт. 1

Арт. 2000/52
_евое верхнее 
крепление
шт. 2

Арт. 2000/53
&равое верхнее 
крепление
шт. 2

Wестигранник шт. 1

�истема 2000 не может использоваться 
с системами 0600 и 0450
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Системы

Система 2000

79

50

50

7

20

9

7

20

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь  &озволяет открывать две параллельные раздвижные двери.
• !D<#>�>�<> �ля дверей с толщиной 40/45/50 мм.
• D>OУJ>DО��А + зависимости от толщины дверного полотна производится регулировка нижнего уголка.
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AB - C

Установка растягивающихся элементов

Набор Арт. 0880 1

Dаздвижная система для внешней стены
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Системы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
<овая универсальная система автоматического закрывания дверей
<овая система KLOSE это новейшая система, которая устанавливается всего за несколько минут. Она подходит для раздвижных дверей для внешней и внутренней стены.
Klose это скрытая система, которая способствует бесшумному, плавному закрытию дверей без какой либо электронной установки. >истема Klose гарантирует высокое каче-
ство работы, благодаря быстрой установки, а также благодаря особому устройству системы.
KLOSE это быстро устанавливаемая система, которая осуществляет автоматизированное закрытие дверей без использования электронных приводов.
#аксимальный вес 80 кг.
[ирина дверного полотна: 600-1000 мм.

Система 0880 1 New Kit Klose
Patented

81
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Набор Арт. 0880 2

�абор для автоматизированной 
раздвижной системы с карнизом

23
12

Установка растягивающихся элементов
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Системы

Система 0880 2 New Kit Klose
Patented

83

ХАРАКТЕРИСТИКИ
<овая универсальная система автоматического закрывания дверей
<овая система KLOSE это новейшая система, которая устанавливается всего за несколько минут. Она подходит для раздвижных дверей для внешней и внутренней стены.
Klose это скрытая система, которая способствует бесшумному, плавному закрытию дверей без какой либо электронной установки. >истема Klose гарантирует высокое каче-
ство работы, благодаря быстрой установки, а также благодаря особому устройству системы.
KLOSE это быстро устанавливаемая система, которая осуществляет автоматизированное закрытие дверей без использования электронных приводов.
#аксимальный вес 80 кг.
[ирина дверного полотна: 600-1000 мм.
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�истема, гарантирующая плавное 
открывание и закрывание двери 

весом 40/80 кг
80 кг

40 кг

Арт. 0860 7

Система ABS (40 кг)

Набор Арт. 0860 1
Арт. 0860 8

Система ABS (80 кг)

Набор Арт. 0860 80

Арт. 0860 5
шт. 1

Арт. 0860 6
шт. 1

Арт. 0860 2 Арт. 0860 2

Арт. 0860 1

Арт. 0860 80 + Арт. 0860 6



Системы

Система ABS 40/80

237 mm

265 mm

196 mm

130 mm

min. 60 mm

+/- 4 mm

85

'акрытие

Открытие

Открытие

�нятие
нагрузки

�агрузка

'акрытие



Системы для 
складных дверей
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Системы для складных дверей

!рименяемые треки для этих систем

�истема

0260/50

0290/25

0200/50

0200-5/50

0710/12,5/20/30

0250/50

Тип скольжения

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Количество
дверей

2

2

2

2

1

2

Страница

88

90

92

94

96

98

Нагрузка

50 кг

25 кг

50 кг

50 кг

12,5/20/30 кг

50 кг

Особенность

Крыло складных дверей / Прокладка

Крыло складных дверей / гладкий провод

Крыло складных дверей / гладкий провод

Складная дверь / С рамкой

-

Складная дверь / С рустовкой

Артикул трека Системы с которыми 
применяется трек

0200/50
0200-5/50
0250/50

0200/2

0710/25/400500/1

0710/600500/10

0260/50
0290/250260/3

0700/25/40/60
0710/25/40/60
0720/25/40/60

0700/13



�истема для складных 
дверей массой 50 кг

88

Арт. 0260/100
&росверленный 
алюминевый трек, м. 1
(только в комплекте 0260/1)

Арт. 0260/56
>топор
шт. 1

Арт. 0260/53 Dx
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

Арт. 0260/51
+ерхний врезной 
колпачок шт. 1

Арт. 0260/52
<акладной  механизм
открывания шт. 1

Арт. 0260/100
&росверленный 
алюминевый трек, м. 1
(только в комплекте 0260/1)

Арт. 0260/56
>топор
шт. 1

Арт. 0260/53 Sx
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

Арт. 0260/51
+ерхний врезной 
колпачок шт. 1

Арт. 0260/52
<акладной  механизм
открывания шт. 1

Набор
Арт. 0260/1 DX (комплект с треком)
Арт. 0260/2 DX (комплект без трека)

Набор
Арт. 0260/1 SX (комплект с треком)
Арт. 0260/2 SX (комплект без трека)

Арт. 0260/1N
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
чёрный м. 1
(только в комплекте 0260/1)

Арт. 0260/56
>топор
шт. 1

Арт. 0260/53 Dx
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

Арт. 0260/51
+ерхний врезной 
колпачок шт. 1

Арт. 0260/52
<акладной  механизм
открывания шт. 1

Набор Арт. 0260/1N DX

Арт. 0260/1N
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
чёрный м. 1
(только в комплекте 0260/1)

Арт. 0260/56
>топор
шт. 1

Арт. 0260/53 Sx
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

Арт. 0260/51
+ерхний врезной 
колпачок шт. 1

Арт. 0260/52
<акладной  механизм
открывания шт. 1

Набор Арт. 0260/1N SX

Арт. 0260/55
#еханизм 
открытия
шт. 1

Арт. 0260/55
#еханизм 
открытия
шт. 1

Арт. 0260/55
#еханизм 
открытия
шт. 1

Арт. 0260/55
#еханизм 
открытия
шт. 1

Алюминиевый 
просверленный трек

Арт. 0260/3  м. 2
Арт. 0260/4  м. 3
Арт. 0260/5  м. 4
Арт. 0260/6  м. 2
Арт. 0260/7  м. 3
Арт. 0260/8  м. 4
Арт. 0260/7N  м. 3
Арт. 0260/1N  м. 1

&росверленный

&росверленный/
анодированный

&росверленный/
анод. черный



Системы

Система 0260/50

89

Patented

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &озволяет создать складные двери.
• �АODУ'�А 50кг.
• 'А�D_=АЯ *�>DЬ &репятствует прохождению света, запаха и шума. 
• О=�D_=АЯ *�>DЬ Открытие складным способом позволяет вернуть скрытое пространство.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь &озволяет установку дверей из массива или с применением стекла.
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь �верь установленная на качественные петли - это гарантия отличной работы механизма.
• *ОJOО�>V�О�=Ь >табильная работа системы на протяжении долгого времени.
• У*О&�=�О Установка системы без врезки механизма позволяет сэкономить время и силы.

&равый _евый�+О`<АЯ
+нутренний

+нешний

+нутренний

+нешний
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�истема для  дверей с открыванием на 2/3,
максимальный вес двери 25 кг

Арт. 0260/100
&росверленный 
алюминевый трек, м. 1
(только в комплекте 0260/1)

Арт. 0700/17
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

Арт. 0290/51
<ижняя боковая
петля шт. 1

Арт. 0700/18
?ронштейн верхний
шт. 1

Арт. 0290/52
?ронштейн нижний
шт. 1

Арт. 0290/53
?репление для верхнего
бокового штифа шт. 1

Арт. 0290/54
%ележка с роликами
шт. 1

Арт. 0260/56
=аспорка (стопор) шт. 2

Набор Арт. 0290/1 (Арт. 0290/2 + 0260/100)

Система 0290/25

Арт. 0700/17
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

Арт. 0290/51
<ижняя боковая
петля шт. 1

Арт. 0700/18
?ронштейн верхний
шт. 1

Арт. 0290/52
?ронштейн нижний
шт. 1

Арт. 0290/53
?репление для верхнего
бокового штифа шт. 1

Арт. 0290/54
%ележка с роликами
шт. 1

Арт. 0260/56
=аспорка (стопор) шт. 2

Набор Арт. 0290/2

Алюминиевый 
просверленный трек

Арт. 0260/3  м. 2
Арт. 0260/4  м. 3
Арт. 0260/5  м. 4
Арт. 0260/6  м. 2
Арт. 0260/7  м. 3
Арт. 0260/8  м. 4
Арт. 0260/7N  м. 3

&росверленный

&росверленный/
анодированный

&росверленный/
анод. черный



Системы

Система 0290/25

91

Ø 9

14,5

14,5
10

8
6

Ø 10

Ø 10

6

27

40

20
4

3

3

14

9

30

14,5

14,5
10

8
6

Ø 9

3

27

6

20
4

3

14

30

Ø 10

Ø 10

40

9

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь >уществует возможность установки складной двери с использованием ручки для двери и створки.
• �АODУ'�А 25 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля двухстворчатых дверей из прямых полотен толщиной максимум 46 мм.
• ��О&О*�О> ��ОJЬQ>�<> *спользуются колесики из нейлона.
• !DО�=О=А >истема прикрепляется при помощи винтов методом наложения к дверному полотну и к косяку.
• У*О&�=�О kарантирована простота установки и экономия времени при этом.

�аёт возможность врезки в полотно обычного дверного замка.

�истема для  дверей с открыванием на 2/3, 
максимальный вес двери 25 кг

�истема для открывания складных дверей, весом 25 кг



�истема для складных дверей,
нагрузка 50 кг

92

Арт. 0200/100
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, чёрный м. 1
(только в комплекте 0200/1)

Арт. 0700/17
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

Арт. 0200/57
�оковой верхний шарнир
шт. 1

Арт. 0200/58
�оковой нижний шарнир
шт. 1

Арт. 0200/59
&рокладка шт. 1

Арт. 0250/55
>топор
шт. 1

Арт. 0200/56
%ележка с роликами
шт. 1

Набор Арт. 0200/1 (Арт. 0200/4 + 0200/100)

Система 0200/50

Арт. 0700/17
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

Арт. 0200/57
�оковой верхний шарнир
шт. 1

Арт. 0200/58
�оковой нижний шарнир
шт. 1

Арт. 0200/59
&рокладка шт. 1

Арт. 0250/55
>топор
шт. 1

Арт. 0200/56
%ележка с роликами
шт. 1

Набор Арт. 0200/4

&росверленный анодированный
алюминиевый трек, чёрный

Арт. 0200/100
Арт. 0200/2
Арт. 0200/3

м. 1
м. 3
м. 6



Системы

Система 0200/50

93

Patented

Ø 10 Ø 12

6
8

13

27

Ø 10

50 2

47 25

4
4

40

20

14

14

155

12

47

21,8

22
40

13

8

20,5

3

6

27

13

8

Ø 10 Ø 12

6

Ø 10

47

21,8

22
40

13

7

20,5

3

50

4725
20

200

2

4
4 14

14
14

40

12

�истема для складных дверей 2/3, нагрузка 50 кг

�истема для складных дверей, нагрузка 50 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь �елает возможным открывание двери книжным способом. 
• �АODУ'�А 50кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля двойных дверей толщиной 35/40/45 мм.
• ��О&О*�О> ��ОJЬQ>�<> &рименение ролика с покрытием Delrin. 
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.

�аёт возможность врезки в полотно обычного дверного замка.



94

Арт. 0200/100
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, чёрный м. 1
(только в комплекте 0200/1)

Арт. 0200/57
�оковой верхний шарнир
шт. 1

Арт. 0200/58
�оковой нижний шарнир
шт. 1

Арт. 0200/59
&рокладка шт. 1

Арт. 0250/55
>топор
шт. 1

Арт. 0200/56
%ележка с роликами
шт. 1

Набор Арт. 0205/1 (Арт. 0200/5 + 0200/100)

Система 0200-5/50

Арт. 0260/53 DX
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

Арт. 0200/57
�оковой верхний шарнир
шт. 1

Арт. 0200/58
�оковой нижний шарнир
шт. 1

Арт. 0200/59
&рокладка шт. 1

Арт. 0250/55
>топор
шт. 1

Арт. 0200/56
%ележка с роликами
шт. 1

Набор Арт. 0200/5
Арт. 0260/53 DX
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

�истема для складных 
дверей весом 50 кг.

&росверленный анодированный
алюминиевый трек, чёрный

Арт. 0200/100
Арт. 0200/2
Арт. 0200/3

м. 1
м. 3
м. 6



Системы

Система 0200-5/50

95

Patented

Ø 10

13

27

8
6

Ø 10

Ø 12

47

21,8

22
40

13

7

20,5

3

47

14

4,5

50

25

4
40

20

2
155

12

47

21,8

22
40

13

20,5

8

27

13

Ø 10

Ø 10
6

Ø 12

47

4
40

25
20

50 2
200

14

4,5

�истема для складных дверей с открыванием на 2/3 весом 50 кг

�истема для складных дверей весом 50 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь �елает возможным открывание двери книжным способом. 
• �АODУ'�А 50кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля двустворчатых дверей из дерева или для оконных рам шириной 35/40/45 мм.
• ��О&О*�О> ��ОJЬQ>�<> &рименение ролика с покрытием Delrin. 
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.

�аёт возможность врезки в полотно обычного дверного замка.



�истема для дверей «гармошка»,
нагрузка 12,5/20/30 кг

96

Набор Арт. 0700/20
Арт. 0700/15
<ижний кронштейн
шт. 1

Арт. 0700/16
+ерхний штырь
шт. 1

Арт. 0700/19
+ерхний штырь 
с прокладкой
шт. 1

Арт. 0700/18
?ронштейн
верхний/нижний
шт. 2

Система 0710/25/40/60

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый 
серебряный трек, нагрузка
50/80 кг

Арт. 0700/11
%ележка с роликами
нагрузка 25 кг

Арт. 0700/13A (B)
Арт. 0700/14A (B)
<ижний анодированный
алюминиевый трек,
серебро (бронза)

Арт. 0700/6
<ижний бегунок

Система 0710/25

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый 
серебряный трек, нагрузка
50/80 кг

Арт. 0700/4
%ележка с роликами
нагрузка 40/60 кг

Арт. 0700/13A (B)
Арт. 0700/14A (B)
<ижний анодированный
алюминиевый трек,
серебро (бронза)

Арт. 0700/6
<ижний бегунок

Арт. 0500/12
>топор

Система 0710/40

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый 
серебряный трек, нагрузка
120 кг

Арт. 0700/4
%ележка с роликами
нагрузка 40/60 кг

Арт. 0700/13A (B)
Арт. 0700/14A (B)
<ижний анодированный
алюминиевый трек,
серебро (бронза)

Арт. 0700/6
<ижний бегунок

Арт. 0500/12
>топор

Система 0710/60

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3



Системы

Система 0710/12,5/20/30
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A-40 

30 

A 

35 S 

30 
L 

3x45°

40 
40 

5 5 

Ø 10
39 

26 

Ø 10

25 13

10

25 
8 

14 

77,5 

28 

X 
K 

Z Y 

J 

S 

70 

13 

Ø  18 
6 

2 
S B 

+4 
2 
S 

S 

n°3 Ø 4.5x20 TSP
n°16 Ø 4x25 TSP

Ø 4x20 TSP

X 
52,5 
52,5 
56 

J 
25,5 
25,5 
28 

Y 
32 
32 
33 

K 
29,5 
29,5 
32 

Z 
32 
32 
33 

SYSTEM 
0710/12,5 
0710/20 
0710/30 

A =  
L - (B x n) 

(n + 1) 

3 

Q 
min 19,5 max 24 
min 24 max 32 
min 24 max 32 

max Q
min Q

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь >истема подходит для установки нескольких и более дверей с «книжным» вариантом открывания.
• �АODУ'�А 12,5/20/30 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля дверных полотен до 40 мм, количество полотен кратно 2.
• ��ОJЬQ>�<> &рименение роликов с подшипником.
• !DА�=<V�О�=Ь +ерхнее крепление механизма скольжения.

нагрузка до 12,5кг на 8 полотен
нагрузка до 20кг на 6 полотен 
нагрузка до 30кг на 4 полотнa

�ополнительное отверстие для применения разных толщин полотна

&етли по усмотрению клиента

L = расстояние между стойками
S = %олщина створки(макс. 40 мм)
n = количество цельных створок
B = ;азор между створками
A = #инимальная рекомендованная длина цельной створки 350мм, максимальная- 600 мм



�истемы для дверей «гармошек»
нагрузка 50 кг
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Арт. 0250/51
Арт. 0250/52
+ращающий рычаг
шт. 1

Арт. 0250/56
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 0250/54
+ращающий рычаг
шт. 2

Арт. 0250/55
>топор
шт. 1

Арт. 0250/53
Удерживающая рычаг
пластина
шт. 2

Арт. 0200/100
Арт. 0200/2
Арт. 0200/3
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый трек, чёрный

м. 1
м. 3
м. 6

Набор
<абор (Арт. 0250/1/200) + трек мм. 658 + трек мм. 85

Арт. 0250/2
двери 70x200

Набор
<абор (Арт. 0250/1/200) + трек мм. 758 + трек мм. 85

Арт. 0250/3
двери 80x200

Набор
<абор (Арт. 0250/1) + трек мм. 658 + трек мм. 85

Арт. 0250/4
двери 70x210

Набор
<абор (Арт. 0250/1) + трек мм. 758 + трек мм. 85

Арт. 0250/5
двери 80x210

Набор Арт. 0250/1 (Арт. 0250/51)
Арт. 0250/1/200 (Арт. 0250/52)

Арт. 0700/17
?ронштейн верхний и
нижний шт. 2

м. 2,1
м. 2



Системы

Система 0250/50

99

18

20

404/354
2

20

20

404/354

14 5 39

46,5

110

6

22

12
21,5

2095 40

100
Ø 10

870/770

27

10 2072

10

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь >истема предназначена для открывания дверей методом гармошки.
• �АODУ'�А 50 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля двустворчатых дверей из прямых полотен толщиной 30/35/40 мм с проемом 700 и 800 мм и высотой полотна 2000 и 2100 мм.
• ��ОJЬQ>�<> &рименение роликов с подшипником.
• !DА�=<V�О�=Ь �ез пороговая система с верхним креплением механизма скольжения.

%ехническая схема двери H 2100 
двери H 2000 -100 мм



Системы для 
многостворчатых 
складных дверей
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Системы для многостворчатых складных дверей

!рименяемые треки для этих систем

�истема

0700/25/40/60

0720/25/40/60

Тип скольжения

Верхний

Верхний

Количество
дверей

1

1

Страница

102

104

Нагрузка

25/40/60 кг

25/40/60 кг

Особенность

-

Двери с наличником

0700/25/40/60
0710/25/40/60
0720/25/40/60

0700/25/40/60
0710/25/40/60
0720/25/40/60

0700/13

Артикул трека Системы с которыми 
применяется трек

0500/1

0700/25/40/60
0720/25/40/600500/10



�истема для дверей «гармошек» 
нагрузка 25/40/60 кг
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Набор Арт. 0700/20
Арт. 0700/15
<ижний кронштейн
шт. 1

Арт. 0700/16
+ерхний штырь
шт. 1

Арт. 0700/19
+ерхний штырь 
с прокладкой
шт. 1

Арт. 0700/18
?ронштейн
верхний/нижний
шт. 2

<а каждые 2 дверных полотна необходимо использовать 2шт арт. 0700/17.

Система 0700/25/40/60

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый 
серебряный трек, нагрузка
50/80 кг

Арт. 0700/11
%ележка с роликами
нагрузка 25 кг

Арт. 0700/13A (B)
Арт. 0700/14A (B)
<ижний анодированный
алюминиевый трек,
серебро (бронза)

Арт. 0700/6
<ижний бегунок

Система 0700/25

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый 
серебряный трек, нагрузка
50/80 кг

Арт. 0700/4
%ележка с роликами
нагрузка 40/60 кг

Арт. 0700/13A (B)
Арт. 0700/14A (B)
<ижний анодированный
алюминиевый трек,
серебро (бронза)

Арт. 0700/6
<ижний бегунок

Арт. 0500/12
>топор

Система 0700/40

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый 
серебряный трек, нагрузка
120 кг

Арт. 0700/4
%ележка с роликами
нагрузка 40/60 кг

Арт. 0700/13A (B)
Арт. 0700/14A (B)
<ижний анодированный
алюминиевый трек,
серебро (бронза)

Арт. 0700/6
<ижний бегунок

Арт. 0500/12
>топор

Система 0700/60

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

Арт. 0700/17
?ронштейн верхний и
нижний шт. 1

Арт. 0700/17
?ронштейн верхний и
нижний шт. 1

Арт. 0700/17
?ронштейн верхний и
нижний шт. 1

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3



Системы

Система 0700/25/40/60
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L
5

26

39

3

9

B=2

7Ø 18

25

78

70

13

K

Z
X

Y

J

102
S +4

Ø 4x20 TSP

n°24 Ø 4x25 TSP

n°36 Ø 4x20 TC
n°3  Ø 4.5x20 TSP

2
A

30

S

A

13
19

125

20

35

3x45°

25

Q
min 19,5 max 24
min 24 max 32
min 24 max 32

max Q 

min Q 

8

14
X

52,5
52,5
56

J
32
32
33

Y
25,5
25,5
28

K
32
32
33

Z
29,5
29,5
32

SYSTEM
0700/25
0700/40
0700/60

A = 
L - (B x n) - 44

(n + 0,5)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &одходит для установки большего количества дверей для получения большего пространства.
• �АODУ'�А 25/40/60 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> %олщина дверного полотна максимум 40мм.
• ��ОJЬQ>�<> &рименение роликов с подшипником.
• !DА�=<V�О�=Ь +ерхнее крепление механизма скольжения.

L = расстояние между стойками
S = %олщина створки(макс. 40 мм)
n = количество цельных створок
B = ;азор между створками
A = #инимальная рекомендованная длина цельной створки 350мм



�истема для дверей «гармошек»
с наличником нагрузка 25/40/60 кг
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Набор Арт. 0700/20
Арт. 0700/15
<ижний кронштейн
шт. 1

Арт. 0700/16
+ерхний штырь
шт. 1

Арт. 0700/19
+ерхний штырь 
с прокладкой
шт. 1

Арт. 0700/18
?ронштейн
верхний/нижний
шт. 2

Система 0700/25/40/60

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый 
серебряный трек, нагрузка
50/80 кг

Арт. 0700/11
%ележка с роликами
нагрузка 25 кг

Арт. 0700/13A (B)
Арт. 0700/14A (B)
<ижний анодированный
алюминиевый трек,
серебро (бронза)

Арт. 0700/6
<ижний бегунок

Система 0720/25

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый 
серебряный трек, нагрузка
50/80 кг

Арт. 0700/4
%ележка с роликами
нагрузка 40/60 кг

Арт. 0700/13A (B)
Арт. 0700/14A (B)
<ижний анодированный
алюминиевый трек,
серебро (бронза)

Арт. 0700/6
<ижний бегунок

Арт. 0500/12
>топор

Система 0720/40

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный 
анодированный 
алюминиевый 
серебряный трек, нагрузка
120 кг

Арт. 0700/4
%ележка с роликами
нагрузка 40/60 кг

Арт. 0700/13A (B)
Арт. 0700/14A (B)
<ижний анодированный
алюминиевый трек,
серебро (бронза)

Арт. 0700/6
<ижний бегунок

Арт. 0500/12
>топор

Система 0720/60

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

<а каждые 2 дверных полотна необходимо использовать 2шт арт. 0700/17.



Системы

Система 0720/25/40/60
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9
L

5

10

70

7

26

39

3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &одходит для установки большего количества дверей для получения большего пространства.
• �АODУ'�А 25/40/60 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> %олщина дверного полотна максимум 40мм.
• ��ОJЬQ>�<> &рименение роликов с подшипником.
• !DА�=<V�О�=Ь +ерхнее крепление механизма скольжения.
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Dаздвижные системы для дверных 
мебельных створок .............................................................109

Dаздвижные системы для шкафов .................................129

�истема Darwin,
Dегулируемые петли для дверных створок
ABS для мебели ...................................................................137



Раздвижные системы 
для дверных 
мебельных створок
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Раздвижные системы для дверных мебельных створок

Применяемые треки для этих систем

�истема

0350/15

0310/23/43

0320/25/40/55

0105/60 

1010/20 - 1011/20

1010/35 - 1011/40

1030/35 - 1031/40

1040/50/80

1050/50/80

Тип скольжения

Верхний

Нижний

Нижний

Нижний

Верхний

Верхний

Верхний/Нижний

Верхний/Нижний

Верхний

Количество
дверей

мин. 1

мин. 1

мин. 1

мин. 1

мин. 1

мин. 1

мин. 1

мин. 1

мин. 1

Страница

110

112

114

116

118

120

126

128

130

Нагрузка

15 кг

23/43 кг

25/40/60 кг

60 кг

20 кг

35/40 кг

35/40 кг

50/80 кг

50/80 кг

Особенность

минимальный 16 мм

минимальный 16 мм

минимальный 16 мм

минимальный 18 мм

20/25 мм

20 и 25 мм

Створка 19÷32 мм

Створка 19÷32 мм

Створка 19÷32 мм

Артикул трека
Системы 

с которыми 
применяется трек

0105/60
0110/60
0120/120

0100/1

0105/60
0110/60
0120/120

0100/4

0310/23
0310/43
1200/25/40

0310/1

0320/25
0320/40
0320/55
1200/25/50
1300/25

0320/1

0350/15
0290/250350/1

Системы с которыми 
применяется трек

1040/50/80
1050/50/800500/1

0920/50
1031/20/40
1040/50/80

0920/1

1010/20/35
1011/20/40
1031/20/40

1010/1

1010/20/35
1011/20/401010/3

Артикул трека

1040/50/80
1050/50/801040/1



Dаздвижная мебельная система для
регулируемых створок массой 15 кг
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*ля быстрой настройки створки, 
вращать центральную часть.

НАБОР Арт. 0350/4
Арт. 0350/51
=олик с регулировкой
шт. 4

Арт. 0350/52
<ижний регулируемый
уголок шт. 2

Арт. 0260/54
>топор шт. 4

Арт. 0350/1
Арт. 0350/2
Арт. 0350/3
Арт. 0350/6
Арт. 0350/7
Арт. 0350/8
+ерхний 
просверленный 
профиль из алюминия

м. 2
м. 3
м. 4

м. 2
м. 3
м. 4

м. 2Арт. 1000/5
<ижний врезной 
пластиковый трек

<е обработанный

Анодированный 

Wестигранник шт. 1

KIT Art. 0860 11 40
KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40/80 кг



Системы
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Система 0350/15

48Ø 35
8.5

Ø 8

516-20

11

14.5

12

2

2

1+-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь �верь движется на уровне верхней части шкафа. 
• �АODУ'�А 15 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей.
• !DА�=<V�О�=Ь Открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения.
• !D><#Уb>�=�А +ерхний трек имеет маленький размер, что позволяет врезать его в лист толщиной 25 мм.
• !DО�=О=А � У�=А�О��> =олики состоят их двух частей, которые вставляются с помощью небольшого усилия, 

таким образом достигается упрощение сборки системы.
• D>OУJ<DО��А =олики имеют регулировку по высоте 3 мм.

Patented



Dаздвижная мебельная система, 
нагрузка 23/43 кг
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НАБОР Арт. 0310/7
Арт. 0310/5
<ижний ролик 
с покрытием Delrin 
шт. 2

Арт. 0310/6
+ерхний ролик шт. 2

Система 0310/23/43Система 0310/23 (23 кг)

НАБОР Арт. 0310/9
Арт. 0310/8
<ижний ролик 
с шариковым подшипником
и покрытием Delrin шт. 2

Арт. 0310/6
+ерхний ролик шт. 2

Система 0310/43 (43 кг)

Арт. 0310/10B
Арт. 0310/11M
Арт. 0310/12N
Арт. 0310/13B
Арт. 0310/14M
Арт. 0310/15N

<ижний/верхний пластиковый трек

м. 2 белый
м. 2 коричневый
м. 2 чёрный
м. 3 белый
м. 3 коричневый
м. 3 чёрный

&ластик

Анодировка под
бронзу

Арт. 0310/1
Арт. 0310/2

Арт. 0310/3
Арт. 0310/4

Арт. 0310/3B
Арт. 0310/4B

+ерхний/нижний алюминиевый трек

м. 2
м. 3

м. 2
м. 3

м. 2 бронза
м. 3 бронза

<е обработанный

Анодировка под 
серебро

Арт. 0300 1 6
#агнитный стопор

KIT Art. 0860 11 40
KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40/80 кг



Системы
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Система 0310/23/43

Ø 53

Ø
53

9

8

7

5

13

9

11

5 2+-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможно использование системы в офисной мебели. 
• �АODУ'�А 23/43 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей. 
• ��ОJЬQ>�<> >истема 0310/23 основана на роликах на шпильке, покрытых Delrin, для нижнего скольжения.

>истема 0310/43 основана на роликах на шариковом подшипнике, покрытых Derlin, для нижнего скольжения.
• !DА�=<V�О�=Ь &ростота составляющих компонентов даёт возможность быстрой и простой установки системы. 
• D>OУJ<DО��А =олики позволяют регулировать высоту двери.

#аксимальная масса
дверного полотна 23 кг

>истема 0310/23
=олик DELRIN

#аксимальная масса
дверного полотна 43 кг

>истема 0310/43
Wариковые подшипники



Dаздвижная мебельная система, 
нагрузка 25/40/55 кг

114

НАБОР Арт. 0320/8
Арт. 0320/5
+ерхний ролик шт. 2

Арт. 0320/6
<ижний ролик 
с покрытием Delrin 
шт. 2

Арт. 0320/7
>топор шт. 1

м. 2
м. 3
м. 2
м. 3

Арт. 0320/1
Арт. 0320/2
Арт. 0320/3
Арт. 0320/4

<е обработанный

Анодировка под
серебро

м. 2
м. 3
м. 2
м. 3

Арт. 0320/1B
Арт. 0320/2B
Арт. 0320/17
Арт. 0320/18

Анодировка под
бронзу

]ерный

Система 0320/25 (25 кг)

НАБОР Арт. 0320/10
Арт. 0320/5
+ерхний ролик шт. 2

Арт. 0320/9
<ижний ролик 
с шариковым 
подшипником шт. 2

Арт. 0320/7
>топор шт. 1

Система 0320/40 (40 кг)

НАБОР Арт. 0320/12
Арт. 0320/5
+ерхний ролик шт. 2

Арт. 0320/11
<ижний ролик 
с шариковым 
подшипником шт. 2

Арт. 0320/7
>топор шт. 1

+ Крепёжные винты
для роликов

+ Крепёжные винты
для роликов

+ Крепёжные винты
для роликов

Система 0320/55 (55 кг) Система 0320/25/40/55

+ерхний/нижний 
просверленный трек

Арт. 0300 1 6
#агнитный стопор

KIT Art. 0860 11 40
KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40/80 кг
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Система 0320/25/40/55

30

x 10 mmØ 8

min.60min.28

10

5

5 3+-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы скольжения для офисной мебели с накладным типом верхнего и нижнего трека.
• �АODУ'�А 25/40/55 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей. 
• ��ОJЬQ>�<> >истема 0320/25 используется для нижнего скольжения, ролик с покрытием Derlin крепится на металлическую шпильку.

>истемы 0320/40 и 0320/55 используются для нижнего скольжения, ролик с покрытием Derlin крепится на подшипнике. 
• У*О&�=�О &ростота составляющих компонентов даёт возморжность быстрой и простой установки системы и заметно экономит +аше время.
• D>OУJ<DО��А =олики позволяют регулировать высоту двери.

#аксимальная масса
дверного полотна 25 кг

>истема 0320/25
=олик DELRIN

#аксимальная масса
дверного полотна 40 кг

>истема 0320/40
Wариковые подшипники

#аксимальная масса
дверного полотна 55 кг

>истема 0320/55
Wариковые подшипники



Dаздвижная мебельная система, 
нагрузка 60 кг
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НАБОР Арт. 0105/1
Арт. 0100/13
+ерхний ролик шт. 2

Арт. 0105/2
<ижний ролик 
с шариковым 
подшипником шт. 2

Арт. 0100/10
>топор шт. 2

НАБОР Арт. 0105/3
Арт. 0100/8
+ерхний ролик 
из нержавейки шт. 2

Арт. 0105/2
<ижний ролик 
с шариковым 
подшипником шт. 2

Арт. 0100/10
>топор шт. 2

Арт. 0100/1A (B)
Арт. 0100/2A (B)
Арт. 0100/3A (B)
<ижний 
анодированный трек,
серебро (бронза)

м. 2
м. 3
м. 4

м. 2
м. 3
м. 4

Арт. 0100/4A (B)
Арт. 0100/5A (B)
Арт. 0100/6A (B)
+ерхний 
анодированный трек,
серебро (бронза)

Арт. 0105/1

Арт. 0105/3

KIT Art. 0860 11 40
KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40/80 кг
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Система 0105/60

Ø 53

11

min 44

13

6

20

7

16

2

min 44

5 Ø  30

7,5 1+-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы скольжения для офисной мебели.
• �АODУ'�А 60кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей.  
• !DА�=<V�О�=Ь Wестигранный ключ позволяет отрегулировать дверь в собранном и установленном виде.
• ��ОJЬQ>�<> Управление дверью с помощью нижнего скольжения. 
• У*О&�=�О &ростота составляющих компонентов даёт возможность быстрой и простой установки системы и заметно экономит +аше время.
• D>OУJ<DО��А =олики позволяют отрегулировать установленную дверь.



Dегулируемая раздвижная
система для мебельных дверей,

нагрузка 20 кг
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НАБОР Арт. 1011/5
%олщина полотна 20

Арт. 1011/1
=егулируемая тележка 
с 1 роликом на подшипнике
шт. 4

Арт. 1010/13
Арт. 1010/13
<ижний флажок 
с эксцентриковой 
регулировкой, шт. 2

Арт. 1010/14
>топор шт. 4

Арт. 1010/1 
Арт. 1010/2
+ерхний алюминиевый трек
для двойной двери

м. 6
м. 3

Арт. 1010/3
Арт. 1010/4
+ерхний алюминиевый трек
для одинарной двери

м. 6
м. 3

Арт. 1000/5
<ижний врезной 
пластиковый трек

м. 2 Арт. 1010/25
>топор для третьей
двери

Арт. 1010/5
Арт. 1010/6
+ерхний алюминиевый трек
для двойной двери

м. 6
м. 3

Арт. 1010/7
Арт. 1010/8
+ерхний алюминиевый
трек для одинарной двери

м. 6
м. 3

Арт. 1020/9
Алюминиевый профиль
для крепления 
деревянного карниза

м. 3 Арт. 1020/10A(O)
Алюминиевый 
анодированный карниз, 
цвет серебро

м. 3 Арт. 1000/5
<ижний врезной 
пластиковый трек

м. 2 Арт. 1010/25
>топор для третьей
двери

KIT Art. 0860 11 40
KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40/80 кг
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Система 1010/20 - 1011/20

24

10

20

11

417

15

Ø 10

Ø 16

Ø 10

Ø 16

17 4

11

25 7

12.5 12.532

Ø 10

Ø 16
15 27 10

5

17

11

4

20 7

Ø 10 Ø 10

7070

24

24

3

==

+-
min. 63

32 2+- 32 2+- 32 2+-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования раздвижных систем для офисной мебели. 
• �АODУ'�А 20кг на лист.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей 20/25мм.
• ��ОJЬQ>�<> &одвесная система, ролики с покрытием Delrin на шпильке арт. 1010/20

и ролики на основе подшипника с покрытием Delrin арт. 1011/20.
• D>OУJ<DО��А =олики позволяют отрегулировать высоту двери.
• !DА�=<V�О�=Ь &ростота компонентов позволяет легко навешивать и снимать дверь с установленными роликами.

>хема установки для дверей
толщиной 20 мм

>хема установки для дверей
толщиной 25 мм

>qw#А >+w=_w<*Я



Dегулируемая раздвижная
система для мебельных дверей,

нагрузка 35/40 кг

120

Арт. 1010/1 
Арт. 1010/2
+ерхний алюминиевый трек
для двойной двери

м. 6
м. 3

Арт. 1010/3
Арт. 1010/4
+ерхний алюминиевый трек
для одинарной двери

м. 6
м. 3

Арт. 1000/5
<ижний врезной 
пластиковый трек

м. 2

НАБОР Арт. 1011/10
<агрузка 40 ?г
%олщина полотна 25
Арт. 1011/4
Угловая регулированая
тележка с 2 роликами на
подшипниках, шт. 2

Арт. 1010/13
Арт. 1010/13
<ижний флажок 
с эксцентриковой 
регулировкой, шт. 2

Арт. 1010/14
>топор шт. 4

Арт. 1010/25
>топор для третьей
двери

Арт. 1011/2
=егулируемая тележка 
с 2 роликами на подшипниках,
шт. 2

Арт. 1010/5
Арт. 1010/6
+ерхний алюминиевый трек
для двойной двери

м. 6
м. 3

Арт. 1010/7
Арт. 1010/8
+ерхний алюминиевый
трек для одинарной двери

м. 6
м. 3

Арт. 1020/9
Алюминиевый профиль
для крепления 
деревянного карниза

м. 3 Арт. 1020/10A(O)
Алюминиевый 
анодированный карниз, 
цвет серебро

м. 3 Арт. 1000/5
<ижний врезной 
пластиковый трек

м. 2 Арт. 1010/25
>топор для третьей
двери

KIT Art. 0860 11 40
KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40/80 кг
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Система 1010/35 - 1011/40

Ø 10 Ø 10 Ø 10

Ø 16 Ø 16

5 25

17

12.5 32 12.5

7

17

15 27 10

4

11

4

11

20 7

Ø 16

20

17 4

15

11

24

10

45

Ø 10 Ø 10

24

3

==

7070

24

+-

32 2+- 32 2+- 32 2+-

min. 63

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования раздвижных систем для офисной мебели. 
• �АODУ'�А 35/40кг на лист.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей 20/25мм.
• ��ОJЬQ>�<> &одвесная система, ролики с покрытием Delrin на шпильке арт. 1010/35

и ролики на основе подшипника с покрытием Delrin арт. 1011/40.
• D>OУJ<DО��А =олики позволяют отрегулировать высоту двери.
• !DА�=<V�О�=Ь &ростота компонентов позволяет легко навешивать и снимать дверь с установленными роликами.

>qw#А >+w=_w<*Я

>хема установки для дверей
толщиной 20 мм

>хема установки для дверей
толщиной 25 мм



Dегулируемая раздвижная система 
для мебельных дверей, нагрузка 35/40 кг

122

НАБОР
<агрузка 40 ?г
Арт. 1010/12
=егулируемая тележка
с 2 роликами, шт. 2

Арт. 1030/1DX (SX)
<ижний ролик, 
правый (левый)
шт. 1+1

Арт. 1010/14
>топор шт. 2

Арт. 0920/7
<ижняя заглушка шт. 2

Арт. 1010/1 
Арт. 1010/2
+ерхний алюминиевый трек
для двойной двери

м. 6
м. 3

м. 6
м. 3

Арт. 0920/1
Арт. 0920/2
<ижний просверленный  
алюминиевый трек, 
анодированный

(с подшипниками Арт. 1011/2)
Арт. 1031/4 НАБОР

<агрузка 40 ?г
Арт. 1010/20
Угловая регулируемая
тележка с 2 роликами,
шт. 2

Арт. 1030/1DX (SX)
<ижний ролик, 
правый (левый)
шт. 1+1

Арт. 1010/14
>топор шт. 2

Арт. 0920/7
<ижняя заглушка шт. 2

НАБОР
<агрузка 40 ?г
Арт. 1010/12
=егулируемая тележка
с 2 роликами, шт. 2

Арт. 1030/2DX (SX)
Арт. 1030/2DX (SX)
<ижний ролик 
для наружной двери 
правый (левый)
шт. 1+1

Арт. 1010/14
>топор шт. 2

Арт. 0920/7
<ижняя заглушка шт. 2

(с подшипниками Арт. 1011/4)
Арт. 1031/5

(с подшипниками Арт. 1011/2)
Арт. 1031/6

Арт. 1010/25
>топор для третьей
двери

KIT Art. 0860 11 40
KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40/80 кг
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Система 1030/35 - 1031/40

Ø 10

24

==

24 24

88

20
11

24.5

4
4

7

25

63.5

100

24.5

9

4
4

23

63.5

100

24.5

8

4
4

19

63.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<ОАJЬ�О�=Ь +озможность использования раздвижных систем для офисной мебели. 
• #Оb�О�=Ь 35/40кг на лист. 
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей 19/25 мм.
• ��ОJЬQ>�<> &одвесная система, ролики с покрытием Delrin на шпильке арт. 1030/35

и ролики на основе подшипника с покрытием Delrin арт. 1031/40.
• D>OУJ<DО��А =олики позволяют отрегулировать высоту двери.
• !DА�=<V�О�=Ь &ростота компонентов позволяет легко навешивать и снимать дверь с установленными роликами, 

нижняя часть двери устанавливается с помощью простого нажатия.

>хема установки для дверей
толщиной 23 мм

>хема установки для дверей
толщиной 19 мм

>хема установки для дверей
толщиной 25 мм



Dегулируемая раздвижная
система для мебельных дверей,

нагрузка 50/80 кг

124

НАБОР Арт. 1040/3
+нутренняя дверь

Арт. 1040/51
+ерхние ролики, 
нагрузка 50 кг
шт. 2

Арт. 0920/51(DX)
Арт. 0920/52(SX)
<ижний внутренний
ролик шт. 1+1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Арт. 0920/7 
<ижняя заглушка шт. 2

НАБОР Арт. 1040/4
<аружная дверь

Арт. 1040/51
+ерхние ролики, 
нагрузка 50 кг
шт. 2

Арт. 0920/55(DX)
Арт. 0920/56(SX)
<ижний наружний
ролик шт. 1+1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Арт. 0920/7 
<ижняя заглушка шт. 2

Арт. 1040/1
Арт. 1040/2
+ерхний двойной 
алюминиевый трек 
толщина двери 19 мм

м. 6
м. 3

Арт. 0920/1
Арт. 0920/2
<ижний просверленный  
алюминиевый трек, 
анодированный

м. 6
м. 3

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
Алюминиевый 
просверленный трек, 
нагрузка 50/80кг, 
для полотен от 22 до 32 мм 

м. 6
м. 3

Система 1040/50 (50 кг)

НАБОР Арт. 1040/5
+нутренняя дверь

Арт. 1040/52
+ерхние ролики, 
нагрузка 80 кг
шт. 2

Арт. 0920/51(DX)
Арт. 0920/52(SX)
<ижний внутренний
ролик шт. 1+1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Арт. 0920/7 
<ижняя заглушка шт. 2

НАБОР Арт. 1040/6
<аружная дверь

Арт. 1040/52
+ерхние ролики, 
нагрузка 80 кг
шт. 2

Арт. 0920/55(DX)
Арт. 0920/56(SX)
<ижний наружний
ролик шт. 1+1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Арт. 0920/7 
<ижняя заглушка шт. 2

Система 1040/80 (80 кг)

Система 1040/50/80

<абор ключей шт. 1

� помощью винта «А» можно отрегулировать
жесткость стопора.

KIT Art. 0860 11 40
KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40/80 кг
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Система 1040/50/80

85
12

7

3
14

32 7

77
8

3

3
14

28 7

71
5

3
14

25 7107

68
1

3
14

22

20

100

Ø 35 Ø 35
8

61

L

42.5

19

3

19

67

7 74 7 74 7 74 7 74 7 74

14

±3 ±3 ±3 ±3
5
20

13 ±3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ=�H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования раздвижных систем для офисной мебели. 
• �АODУ'�А 50/80кг. 
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей 19/32мм.
• ��ОJЬQ>�<> &одвесная система из высокотехнологических материалов обеспечивает превосходную плавность, 

бесшумность хода двери и надежность в течении долгого времени.
• !DА�=<V�О�=Ь =олики состоят из двух компонентогв, которые устанавливаются с помощью простого нажатия, 

что позволяет установить дверь очень быстро.
• D>OУJ<DО��А &ростота компонентов позволяет легко навешивать и снимать дверь с установленными роликами, 

нижняя часть двери устанавливается с помощью простого нажатия.

верхний двойной трек



Dегулируемая раздвижная
система для мебельных дверей,

нагрузка 50/80 кг
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НАБОР Арт. 1050/1
Арт. 1040/51
+ерхние ролики, 
нагрузка 50 кг
шт. 2

Арт. 1010/13
Арт. 1010/13
<ижний флажок 
с эксцентриковой 
регулировкой, шт. 1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Система 1050/50 (50 кг)

НАБОР Арт. 1050/2
Арт. 1040/52
+ерхние ролики, 
нагрузка 80 кг
шт. 2

Арт. 1010/13
Арт. 1010/13
<ижний флажок 
с эксцентриковой 
регулировкой, шт. 1

Арт. 0500/12
>топор шт. 2

Система 1050/80 (80 кг) Система 1050/50/80

Арт. 1040/1
Арт. 1040/2
+ерхний двойной 
алюминиевый трек 
толщина двери 19 мм

м. 6
м. 3

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
Алюминиевый 
просверленный трек, 
нагрузка 50/80кг, 
для полотен от 22 до 32 мм

м. 6
м. 3

Арт. 1000/5
<ижний врезной 
пластиковый трек

м. 2

� помощью винта «А» можно отрегулировать
жесткость стопора.

KIT Art. 0860 11 40
KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40/80 кг
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Система 1050/50/80

11

29.5

532

3

719

39.5

17

512.5

3 14

8.5
3

8.5

14

±34.4

Ø 16

5

5

Ø 53 Ø 53 
8

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования раздвижных систем для офисной мебели. 
• �АODУ'�А 50/80кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей.
• ��ОJЬQ>�<> &одвесная система из высокотехнологических материалов обеспечивает превосходную плавность, 

бесшумность хода двери, ролики выполнены с покрытием Delrin.
• D>OУJ<DО��А =олики позволяют отрегулировать высоту двери.
• !DА�=<V�О�=Ь &ростота компонентов позволяет легко навешивать и снимать дверь с установленными роликами.



Раздвижные системы 
для шкафов 
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Раздвижные системы для шкафов

!рименяемые треки для этих систем

�истема

0910/9

0920/50

2200/40

Тип скольжения

-

Верхний/Нижний

Верхний/Нижний

Количеств
о дверей

мин. 1

мин. 1

мин. 2

Страница

130

132

134

Нагрузка

-

50 кг

40 кг

Особенность

Устройство по выпрямлению дверей

Раздвижные двери

Раздвижные книжные двери

Артикул трека Системы с которыми
применяется трек

0920/500910/1

0920/50
1030/20/35
1031/20/40
1040/50/80

0920/1

2200/402200/1

2200/402200/3

2200/402200/5



Устройство по выпрямлению
дверей для шкафов

130

НАБОР Арт. 0910/9
Арт. 0910/91DX (SX)
>тержень с резьбой 
правый (левый)
шт. 1+1

Арт. 0910/92
=егулировочный винт
шт. 1

Арт. 0910/95
&ластиковый крепёж
шт. 6

Арт. 0910/93
�екоративный 
алюминиевый профиль
шт. 2

Арт. 0910/94
yентральный 
пластиковый крепёж
шт. 1

Dегулируя винт “A” 
можно выпрямить дверь



Системы
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Система 0910/9

Ø
35

Ø 35

11

Max 
2320

Max 
2320

12

11

45

45

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь #еханизм позволяет выпрямить шкафные двери.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля шкафных дверей. 
• �=А&<JЬ�О�=Ь &озволяет поддерживать дверь в нужном состоянии, не смотря на температурные условия.



Dаздвижная регулируемая 
система для шкафов, 

нагрузка 50 кг

132

НАБОР Арт. 0920/5
Арт. 0920/53(DX)
Арт. 0920/54(SX)
+ерхний внутренний
ролик
шт. 1+1

НАБОР Арт. 0920/6
Арт. 0920/57(DX)
Арт. 0920/58(SX)
+ерхний наружный
ролик
шт. 1+1

Арт. 0910/1
Арт. 0910/10
+ерхний просверленный
алюминиевый трек

Арт. 0920/7
<ижняя заглушка

м. 6
м. 3

*ля горизонтальной регулировки дверей повернуть винт “B“

*ля вертикальной регулировки дверей повернуть винт “A“ 

�интом “C“ в зависимости от толщины двери производится регулировка нижнего ролика

Арт. 0920/1
Арт. 0920/2
<ижний просверленный
анодированный 
алюминиевый трек

м. 6
м. 3

Арт. 0910/8
+ерхняя 
защита от пыли

м. 1

Арт. 0910/7
zетка 
для защиты от пыли

м. 3

Арт. 0910/5
+ерхний стопор

Арт. 0920/51(DX)
Арт. 0920/52(SX)
<ижний внутренний
ролик
шт. 1+1

Арт. 0920/55(DX)
Арт. 0920/56(SX)
<ижний наружный
ролик
шт. 1+1



Системы
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Система 0920/50

19-22-25-28-32

71-74-77-80-84

73.5+S+M

75.5+S 75.5+S

73.5+S+M96

96

96

96

63.5

100

7

7

7

17.6

34

34

 x 4
Ø

8 
 x 4
Ø

8 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования раздвижных систем для офисной мебели. 
• �АODУ'�А 50кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля мебельных дверей и шкафов-купе.
• ��ОJЬQ>�<> &одвесная система из высокотехнологических материалов обеспечивает превосходную плавность, 

бесшумность хода двери, ролики выполнены с покрытием Delrin.
• D>OУJ<DО��А + зависимости от толщины полотна возможна регулировка системы.
• !DА�=<V�О�=Ь =олики прикрепляются к трём точкам, что позволяет навешивать дверь разной толщины и ширины, 

нижняя часть двери прикрепляется с помощью щелчка.

внутренней двери

наружной двери

>qw#А >+w=_w<*Я



Dаздвижная система книжного
скольжения для шкафных дверей

весом 40кг 

134

НАБОР Арт. 2200/12 
Арт. 2200/7
+ерхний ролик
шт. 1

Арт. 2200/8
<ижний ролик 
на U-образный трек
шт. 1 

Арт. 2200/10
�оковая петля
шт. 2

Арт. 2200/11
yентральная петля
шт. 1

Арт. 2200/14
yентральная 
регулируемая петля
шт. 1

НАБОР Арт. 2200/13 
Арт. 2200/7
+ерхний ролик
шт. 1

Арт. 2200/9
<ижний ролик 
на L-образный трек
шт. 1 

Арт. 2200/10
�оковая петля
шт. 2

Арт. 2200/11
yентральная петля
шт. 1

Арт. 2200/14
yентральная 
регулируемая петля
шт. 1

Арт. 2200/1A   м. 6
Арт. 2200/2A   м. 3
+ерхний алюминиевый 
трек под серебро 
(черный) (необработанный)

Арт. 2200/3A   м. 6
Арт. 2200/4A   м. 3
<ижний алюминиевый 
U-образный трек, 
серебро

Арт. 2200/5A   м. 6
Арт. 2200/6A   м. 3
<ижний алюминиевый 
L-образный трек, 
серебро
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Система 2200/40

36

190

071
831 36

14
4

36
12

7

16
0

12
8128

20

6

22.5

Ø35

A

48

3
6

3.2

7.5

3

D

5
2

A

22.5 19 15.5

34

120
19 / 25

10

B

C

80
90

B

C D
19

26,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &рименяется для шкафных дверей, книжный способ открывания. 
• �АODУ'�А 20кг.
• ��ОJЬQ>�<> Управление дверью с помощью верхнего и нижнего скольжения.
• !DА�=<V�О�=Ь +ерхний и нижний ролики прикрепляются с помощью щелчка.
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +ерхний ролик оснащен двумя фиксирующими колесиками и двумя несущими конструкцию колёсиками, 

что обеспечивает нужное положение колёсиков на профиле в зафиксированном состоянии.
• <�!ОJЬ'О�А�<> >истема подходит для установки дверей шкафа без использования дополнительных инструментов.

Patented



Система Darwin,
Регулируемые петли 
для дверных створок,
ABS для мебели
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�истема Darwin, 
Dегулируемые петли для дверных створок,
ABS для мебели

�истема

9500 New Darwin

2300/10

ABS/40/80

Страница

138

152

154

Особенность

Система для створок внутри корпуса шкафа

Регулируемая петля для дверей

ABS для мебели



�истема для створок 
внутри корпуса шкафа

138

ХАРАКТЕРИСТИКИ
New DARWIN это предварительно собранная система!
• Упрощает монтаж и сокращает время установки!
• ?ит уникальный и двухсторонний.
• %олщина панели: от 18 до 30 мм.
• +строенная система извлечения створки, с регулируемой скоростью: гарантирует

корректное и полное выталкивание створки, и позволяет контролировать скорость в
зависимости от веса створки.

• >инхронизированная система c перекрестными тросами делает ее бесшумной.
• Остановка регулируется и амортизируется.
• &етли и системы регулировки с регулировочными винтами: по вертикали (±2 мм), по

горизонтали (±2 мм), в глубину (±2 мм) и для угла открытия.
• +се точки регулировки легко доступны с лицевой части мебели.
• >ъемная передняя пластина из анодированного алюминия.

НАБОР Арт. 9500 1 560
kлубина коробки 560 мм
+ысота панели 1990-2200 мм
n° 3 петель

НАБОР Арт. 9500 2 560
kлубина коробки 560 мм
+ысота панели 2200-2700 мм
n° 5 петель

НАБОР Арт. 9500 1 665
kлубина коробки 665 мм
+ысота панели 1990-2200 мм
n° 3 петель

НАБОР Арт. 9500 1 700
kлубина коробки 700 мм
+ысота панели 1990-2200 мм
n° 3 петель

НАБОР Арт. 9500 1 765
kлубина коробки 765 мм
+ысота панели 1990-2200 мм
n° 3 петель

НАБОР Арт. 9500 2 665
kлубина коробки 665 мм
+ысота панели 2200-2700 мм
n° 5 петель

Аксессуары

Арт. 9500 6
?артер
+ерхний / <ижний

Арт. 9500 6 2S
?артер +ерхний / <ижний
соединение сходящихся створок

Одинарная створка

Арт. 9500 11
<абор грузоподъемностью до 50 кг 
для New Darwin для одностворчатой 
двери высотой 1990-2200 мм 
(коробочка с 2-мя петлями)

Арт. 9500 16
#еханизм автоматического 
выдвижения створок шт.1



Системы

Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 1 560

Pb 560, Hp 1990-2200 (n° 3 петель)

+2
-2

=
=

15
81

8.5136 136 136 136

8.5136 136 136 136

=
=

67
42

0.
75

54
9

42
0.

75
67

19.3522.4

19.3522.4
=

=
94

0
94

0

A

A

52

9.5

22.5

Ø35

14

max 30 Kg

55 (Lb) 600

(P
b)

 5
60

2
(Lp) 6503

21
6

12
6

Sp

Hp
3

=
67

67
=

-3+2

+2
-2

55

3

Sp
2

=
67

67
=

Sp3
3

Hp

+2
-2

-3+23

Sp
2

55

139

Обработка створки

�ариант
внутренняя створка

�ариант
створка в нише

Hp= +ысота панели (1990-2200)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки
- #аксимальная грузоподъемность створки 30 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий 
для фиксации

+ыровнять по центру систему по
отношению к положению створки

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>ъемная 
часть



Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 2 560
Pb 560, Hp 2200-2700 (n° 5 петель)

+2
-2

=
=

17
81

19.3522.4

19.3522.4

=
=

8.5136 136 136 136

8.5136 136 136 136

67
67

47
0.

75
64

9
47

0.
75

14

=
=

10
0

94
0

10
0

94
0

A

A

9.5

52

22.5

Ø35

55 (Lb) 600

(P
b)

 5
60

2
(Lp) 6503

12
6

21
6

Sp

3
Hp

3

=
67

67
=

+2
-2

-3+23

Sp
2

55

Sp

=
67

=
67

3
3

Hp

+2
-2

-3+2

2
Sp

3

55

max 50 Kg

Обработка створки

�ариант
внутренняя створка

�ариант
створка в нише

Hp= +ысота панели (2200-2700)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки
- #аксимальная грузоподъемность створки 50 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий 
для фиксации

+ыровнять по центру систему по
отношению к положению створки

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>ъемная 
часть

140



Системы

Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 1 665

Pb 665, Hp 1990-2200 (n° 3 петель)

+2
-215

81
=

=

19.3627.4

627.4 19.3

8.5162.25 162.25 162.25 162.25

=
=

67
42

0.
75

54
9

42
0.

75
67

8.5162.25 162.25 162.25 162.25

14

A

A

9.5

52

22.5

Ø35

=
=

94
0

94
0

11
1

12
6

(P
b)

 6
65

3 (Lp) 650 2

(Lb) 60055

=
=

3
Hp

3

Sp

67
67

+2
-2

+2 -3

2
Sp

3

55

Sp

=
67

67
=

3
3

Hp

+2 -3

+2
-2

55

3

2
Sp

max 30 Kg

Обработка створки

�ариант
внутренняя створка

�ариант
створка в нише

Hp= +ысота панели (1990-2200)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки
- #аксимальная грузоподъемность створки 30 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий 
для фиксации

+ыровнять по центру систему по
отношению к положению створки

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>ъемная 
часть

141



Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 2 665
Pb 665, Hp 2200-2700 (n° 5 петель)

max 50 Kg

+2
-2

=
=

17
81

=
=

19.3627.4

19.3627.4

67
67

47
0.

75
64

9
47

0.
75

8.5162.25 162.25 162.25 162.25

8.5162.25 162.25 162.25 162.25

14

A

A

52
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22.5

Ø35

=
=

10
0

94
0

10
0
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0

12
6

11
1

(P
b)

 6
65

3 (Lp) 650 2

(Lb) 60055

=
67

67
=

3
Hp

3

Sp

+2
-2

+2 -3

55

3

Sp
2

=

Sp

67
=

67

3
3

Hp

-3+2

+2
-2

55

2
Sp

3

Обработка створки

�ариант
внутренняя створка

�ариант
створка в нише

Hp= +ысота панели (2200-2700)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки
- #аксимальная грузоподъемность створки 50 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий 
для фиксации

+ыровнять по центру систему по
отношению к положению створки

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>ъемная 
часть
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Системы

Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 1 700

Pb 700, Hp 1990-2200 (n° 3 петель)

+2
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=
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8.5171 171 171 171

8.5171 171 171 171
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+2   -3
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55
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=
67

67
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3
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Обработка створки

�ариант
внутренняя створка

�ариант
створка в нише

Hp= +ысота панели (1990-2200)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки
- #аксимальная грузоподъемность створки 30 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий 
для фиксации

+ыровнять по центру систему по
отношению к положению створки

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>ъемная 
часть
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Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 1 765
Pb 765, Hp 1990-2200 (n° 3 петель)

max 30 Kg
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Обработка створки

�ариант
внутренняя створка

�ариант
створка в нише

Hp= +ысота панели (1990-2200)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки
- #аксимальная грузоподъемность створки 30 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий 
для фиксации

+ыровнять по центру систему по
отношению к положению створки

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>ъемная 
часть
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Системы

SYSTEM 9500 NEW DARWIN
факультативно

+2 -3

+2
-2

55
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3
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=
67

67
=

1830
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64

min. 671

18 30
10 64

* 100+0.5
  0100+0.5

  0
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.5
  0

50
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.5
+0

.5
  0

+2
-2

-3  +2 +2  -3

+2
-2

107

3

Sp
 2

Sp
 2

SpSp

12
.810

12
.8

103
Hp

3

Sp=25
Sp=22

Sp=20

Sp=18

+ариант с поддерживающим картером 
для поддержания боковой части (факультативно)

cod. 9500 6

Обработка боковой части 
(*размер на выбор изготовителя)

+ерсия с картером соединение сходящихся створок (факультативно)
cod. 9500 6 2S

Sp= толщина дверного полотна макс. 25 мм

?артер

&ластина картер

�оковая 
часть

?артер

?артер

&ластина 
картер

TSPIC  4x20
DIN 7505-A

145

Richiamo anta automatico
(optional)

cod. 9500 16

Cod. A

9500 1 560 531

9500 1 665 636

9500 2 560 732

9500 2 665 837



�истема для створок 
внутри корпуса шкафа
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
New DARWIN это предварительно собранная система!
• Упрощает монтаж и сокращает время установки!
• ?ит уникальный и двухсторонний.
• %олщина панели: от 18 до 30 мм.
• +строенная система извлечения створки, с регулируемой скоростью: гарантирует

корректное и полное выталкивание створки, и позволяет контролировать скорость в
зависимости от веса створки.

• >инхронизированная система c перекрестными тросами делает ее бесшумной.
• Остановка регулируется и амортизируется.
• &етли и системы регулировки с регулировочными винтами: по вертикали (±2 мм), по

горизонтали (±2 мм), в глубину (±2 мм) и для угла открытия.
• +се точки регулировки легко доступны с лицевой части мебели.
• >ъемная передняя пластина из анодированного алюминия.
• K6100 матовый хром.

НАБОР Арт. 9500 1 805
kлубина коробки 805 мм
+ысота панели 1990-2200 мм
n° 5 петель

НАБОР Арт. 9500 2 805
kлубина коробки 805 мм
+ысота панели 2200-2700 мм
n° 5 петель

НАБОР Арт. 9500 1 905
kлубина коробки 905 мм
+ысота панели 1990-2200 мм
n° 5 петель

НАБОР Арт. 9500 2 905
kлубина коробки 905 мм
+ысота панели 2200-2700 мм
n° 5 петель

Аксессуары

Арт. 9500 1 3 R
#еталлический лист для прикрытия
+ысота панели 1990-2200 мм

Арт. 9500 2 3 R
#еталлический лист для прикрытия
+ысота панели 2200-2700 мм

Арт. 9500 4
+строенный 
магнит

Арт. 9500 5
~урнитура 
для прицепки створки

Арт. 9500 5 R
~урнитура 
для прицепки створки регулируемая

Арт. 9500 6 D
?артер
+ерхний / <ижний

*войная створка



Системы

Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 1 805

Pb 805, Hp 1990-2200 (n° 5 петель)
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=
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=
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 3

3147

3
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36114min.18

max 60 Kg

+1.5
-1.5

+1  -1

+1.5
-1.5

147

Hp= +ысота панели (1990-2200)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки (для 2-х створок)
- #аксимальная грузоподъемность 
створки 60 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий для фиксации
+ыровнять по центру систему по отношению 

к положению створки

Обработка распашной створки Обработка створки на подпорке

>творка 
распашная

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>творка на 
подпорке

>творка 
распашная

>торона петли с горизонтальной регулировкой >торона петли с горизонтальной регулировкой

>творка на 
подпорке

K6100
+ыемка

K6100
+ыемка

K6100
+ыемка

Обработка створки, 
закрывающей коробку

K6100 в комплекте: 10 шт.
(4 шт. для окошечка,

6 шт. для створок)



Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 2 805
Pb 805, Hp 2200-2700 (n° 5 петель)
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Sp Sp
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3

3

Kubikina K6100

19
8

Lb

3 2.5 2.5
Lp Lp

Pb

114

Hp= +ысота панели (2200-2700)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки (для 2-х створок)
- #аксимальная грузоподъемность 
створки 60 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий для фиксации
+ыровнять по центру систему по отношению 

к положению створки

Обработка распашной створки Обработка створки на подпорке

>творка 
распашная

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>творка на 
подпорке

>творка 
распашная

>торона петли с горизонтальной регулировкой >торона петли с горизонтальной регулировкой

>творка на 
подпорке

K6100
+ыемка

K6100
+ыемка

K6100
+ыемка

Обработка створки, 
закрывающей коробку

K6100 в комплекте: 10 шт.
(4 шт. для окошечка,

6 шт. для створок)
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Системы

Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 1 905

Pb 905, Hp 1990-2200 (n° 5 петель)
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Hp= +ысота панели (1990-2200)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки (для 2-х створок)
- #аксимальная грузоподъемность 
створки 60 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий для фиксации
+ыровнять по центру систему по отношению 

к положению створки

Обработка распашной створки Обработка створки на подпорке

>творка 
распашная

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>творка на 
подпорке

>творка 
распашная

>торона петли с горизонтальной регулировкой >торона петли с горизонтальной регулировкой

>творка на 
подпорке

K6100
+ыемкаK6100

+ыемка

K6100
+ыемка

Обработка створки, 
закрывающей коробку

K6100 в комплекте: 10 шт.
(4 шт. для окошечка,

6 шт. для створок)
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Система 9500 NEW DARWIN
Арт. 9500 2 905
Pb 905, Hp 2200-2700 (n° 5 петель)
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Hp= +ысота панели (2200-2700)
Sp= %олщина панели (18-30)
Lp= Wирина панели
Pb= kлубина коробки
Lb= Wирина коробки (для 2-х створок)
- #аксимальная грузоподъемность 
створки 60 кг
- >истема двухсторонняя

=асположение отверстий для фиксации
+ыровнять по центру систему по отношению 

к положению створки

Обработка распашной створки Обработка створки на подпорке

>творка 
распашная

TSPIC Ø4x20
DIN 7505-A

>творка на 
подпорке

>творка 
распашная

>торона петли с горизонтальной регулировкой >торона петли с горизонтальной регулировкой

>творка на 
подпорке

K6100
+ыемка

K6100
+ыемка

K6100
+ыемка

Обработка створки, 
закрывающей коробку

K6100 в комплекте: 10 шт.
(4 шт. для окошечка,

6 шт. для створок)
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Системы

SYSTEM 9500 NEW DARWIN
факультативно
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TSPIC Ø3.5 DIN 7505-A

+2
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DIN 7505-B
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 0 +0
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 0
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21
82

Ø1
2

Ø1
0

3

Ø20

~урнитура для прицепки створки регулируемая (факультативно)
cod. 9500 5 R

#еталлическая пластина покрышки регулируемая
(факультативно)

cod. 9500 1 3 R / 9500 2 3 R

~урнитура для 
прицепки створки
(факультативно)

cod. 9500 5

+строенный магнит
(факультативно)

cod. 9500 4

&оддерживающим картером для поддержания
боковой части (факультативно)

cod. 9500 6 D

Обработка створки 
на подпорке

Обработка «верха структуры»

TCIC  4x16
>аморежущий

Обработка боковой части 
(*размер на выбор изготовителя)

=асположение фурнитуры 
для прицепки створки регулируемая

>творка 
распашная

?артер

&ластина 
картер

�оковая
часть

>труктура
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Dегулируемая петля для дверей
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Системы

153

32

Ø 35

24
40

max. 40
min. 30

1

3

24

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь &озволяет открывать двери книжным способом.
• D>OУJ<DО��А &етля состоит из двух частей, которые присоединяются друг к другу с помощью двух зубчиков.
• #О*>JЬ арт. 2300 10N ( <икель ); арт. 2300 10Z (qром).
• �>� 5кг на петлю.

Система 2300/10



�омплект активации ABS 
для дверец для мебели,

нагрузка 40/80 кг

154

KIT Art. 0860 11 40
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
40 кг

SYSTEM 0860 ABS (40 kg)

KIT Art. 0860 11 80
?омплект активации ABS 
для дверец для мебели 
80 кг

SYSTEM 0860 ABS (80 kg)

80 kg

40 kg

Art. 0860 7 Art. 0860 8

Art. 0860 11 40

Art. 0860 11 80



Системы

SYSTEM ABS 40/80

D
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D

�оступный
TSPIC  4X30 DIN7505-A

�оступный
TCIC Ø3.5X20 DIN7505-B

�оступный
TBIC FLANG. Ø3.5X10 PLAST.

�оступный
TBIC FLANG. Ø3.5X10 PLAST.

+нешняя 
сторона 
полотна

+нешняя 
сторона 
полотна

+нутренняя 
сторона 
полотна

+нутренняя 
сторона 
полотна

+нутренняя 
сторона 
полотна

+нутренняя 
сторона 
полотна

+ыровнять 
по краю полотна

+ыровнять 
по краю полотна +ыровнять 

по краю полотна

+ыровнять 
по краю полотна

�оступный
TBIC FLANG. Ø3.5X16 PLAST.

#онтаж на внешнюю сторону дверцы с открыванием налево

#онтаж на внешнюю сторону дверцы с открыванием направо

?ак альтернатива использовать 
шурупы непоставляемые:
TSPIC  4X min.30 DIN7505-A
TSPIC  4X min.30 DIN7982-C
TSPIT  4X min.30 DIN7972-B
TSPIC M4X min.30 DIN965
TSPIT M4X min.30 DIN963
TSPEI M4X min.30 DIN7991
TSPIC M4X min.30 DIN7500-M

?ак альтернатива использовать 
шурупы непоставляемые:
TCIC Ø3.5X min.20 DIN7505-B
TCIC Ø3.5X min.20 DIN7981-C
TCIT Ø3.5X min.20 DIN7971-B
TCIC M3X min.20 DIN7985
TCIT M4X min.20 DIN84-A
TCEI M4X min.20 DIN912
TCIC M4X min.30 DIN7500-C
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Системы
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�кользящая система для раздвижных стекол .............159
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Скользящая система 
для раздвижных стекол
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Скользящая система для раздвижных стекол

!рименяемые треки для этих систем

�истема

1500/15

Тип скольжения

Верхний

Количеств
о дверей

2

Страница

160

Нагрузка

15 кг

Особенность

Створка 5/6 мм

Артикул трека Системы с которыми 
применяется трек

1500/151500/1

1500/151500/4

1500/151500/7



�кользящая система 
для раздвижных стекол, 

масса 15 кг

160

Набор Арт. 1500/13
Арт. 1500/52
=олики 
шт. 4

Арт. 1500/51
;аглушка 
для верхнего трека
шт. 2

Арт. 1500/1A (O)
Арт. 1500/2A (O)
Арт. 1500/3A (O)
ерхний алюминиевый
просверленный трек
серебро (золото)

м. 2
м. 3
м. 4

Арт. 1500/4A (O)
Арт. 1500/5A (O)
Арт. 1500/6A (O)
�екоративный 
алюминиевый профиль
для стекла, 
анодированный 
серебро (золото)

м. 2
м. 3
м. 4

Арт. 1500/7A (O)
Арт. 1500/8A (O)
Арт. 1500/9A (O)
<ижний алюминиевый
просверленный трек, 
анодированный 
серебро (золото)

м. 2
м. 3
м. 4

Арт. 1500/11 (мм. 5)
Арт. 1500/12 (мм. 6)
Уплотнитель 
для стекла 5/6 мм

м. 3
м. 3

Арт. 1500/10
&ластиковый 
уплотнитель 
для стекла 5/6 мм

м. 3



Системы

Система 1500/15

161

19

8.5 55

23.5

4

23.5

4

7.5 66

H

H1

8

1.5 1.5

15

12

7

27.5

15

12

7

27.5

13.5 13.5

13.5 13.5

H1  = H - 27

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы с стеклом.
• �АODУ'�А 15 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля стекла толщиной 5-6мм.
• !DА�=<V�О�=Ь Опорная система скольжения.
• !DО�=О=А =олики вмонтированы в декоративный профиль для стекла, что позволяет быстро установить дверь за короткое время.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь +се треки доступны в цвете серебро и золото.



Раздвижная система 
для стеклянных дверей
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Раздвижная система для стеклянных дверей

!рименяемые треки для этих систем

�истема

1700/50/80/120

1730/50/80/120/175

1730/40/41

1730

1750/50/80/120

1760

1760

NEW 1760/50/80 ABS

Количеств
о дверей

мин. 1

мин. 1

мин. 1

мин. 1

2

мин. 1

2

мин. 1

Страница

164

166

168

170

172 

174

176

178

Нагрузка

50/80/120 кг

50/80/120/175 кг

50/80/120 кг

50/80 кг

50/80/120 кг

50/80/120 кг

50/80/120 кг

50/80 кг

Артикул трека Системы с которыми 
применяется трек

1700/50/80
1730/50/80
1750/50/80
NEW 1760/50/80 ABS

0500/1

1700/120
1730/120
1730/40/41
1750/120

0500/10

1730/1000810/80x400

1730/1750830/1

Тип скольжения

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Верхний

Особенность

Держатель стекла

Скрытые держатели

Алюминиевый карниз

Полный комплект

Синхронное открытие

Держатель стекла

Синхронное открытие

Держатель стекла

NEW 1760/50/80 ABS0500 0860 600



Dаздвижная система 
для стеклянных дверей 

массой 50/80/120 кг

164

Набор Арт. 1700/1
Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 1700/51
�ержатель для стекла
шт. 2

Арт. 7550/12 CP
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 1700/52
Уплотнитель под стекло
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Система 1700/50

?лючь для регулировки стопора
шт. 1

&рокладка для шпильки
шт. 1

Wпилька для безопасного крепления 
стекла вр. 8-10-12
шт. 2x3

Набор Арт. 1700/2
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 1700/51
�ержатель для стекла
шт. 2

Арт. 7550/12 CP
<ижний флажок
шт. 1

Арт. 1700/52
Уплотнитель под стекло
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Система 1700/80/120

?лючь для регулировки стопора
шт. 1

&рокладка для шпильки
шт. 1

Wпилька для безопасного крепления 
стекла вр. 8-10-12
шт. 2x3

Система 1700/50/80

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек

м. 6
м. 3

Арт. 0500/4
?репёжный уголок

Система 1700/120

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек

м. 6
м. 3

Арт. 0500/5
?репёжный уголок



Системы

Система 1700/50/80/120
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Patented

200

84.5

Ø 10

20

28 30

8 10 12

35

5,8

35

5,3

33 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы для стеклянных дверей.
• �АODУ'�А 50/80/120 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.
• ��ОJЬQ>�<> ?ачество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.
• !DА�=<V�О�=Ь >истема является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь =егулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм.
• &>'О!А��О�=Ь �ержатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пеналах Krona.



Dаздвижная система 
для стеклянных дверей 
массой 50/80/120/175 кг

166

Набор Арт. 1730 880

Арт. 7550/12 CP
<ижний флажок
шт. 1

�екоративный 
алюминиевый профиль
с заглушками

880 мм

�ержатель стекла
шт. 4

?вадратная гайка +
болт для зажима
шт. 8

&рокладка
шт. 4 L=200

&рофиль
жесткости

Wпилька для безопасного
крепления стекла шт. 2

?репёжный винт
шт. 2

н.2 M8x35
н.2 M8x45
н.2 M12x55

&рокладка для шпильки
шт. 1

н.2 Ø3=8
н.2 Ø5=10
н.2 Ø7=12

Элементы системы 
для дверей до 50 кг

Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Элементы системы 
для дверей до 80-120 кг

Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Элементы системы 
для дверей до 100 кг

Арт. 0810/53
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 0810/80x600
>топор
шт. 2

Элементы системы 
для дверей до 175 кг

Арт. 0830/53
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 0830/4
>топор
шт. 2

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
нагрузка 50/80 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
нагрузка 120 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0810/80x400
Арт. 0810/80x900
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
нагрузка 100 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0830/1
Арт. 0830/2
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
нагрузка 175 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0500/4
?репёжный уголок 50/80 кг

Арт. 0500/5
?репёжный уголок 120 кг

Арт. 0810/80x700
?репёжный уголок 100 кг

Арт. 0850/5
?репёжный уголок 175 кг

Система 1730/50/80/120/175

Арт. 7550/12 CP
<ижний флажок
шт. 1

�ержатель стекла
шт. 4

?вадратная гайка +
болт для зажима
шт. 8

&рокладка
шт. 4 L=200

&рофиль
жесткости

Wпилька для безопасного
крепления стекла шт. 2

?репёжный винт
шт. 2

н.2 M8x35
н.2 M8x45
н.2 M12x55

&рокладка для шпильки
шт. 1

н.2 Ø3=8
н.2 Ø5=10
н.2 Ø7=12

Арт. 1600/52
<ижний флажок
шт. 1

Система 1730/50/80/120/175

Набор Арт. 1730 1280

1280 мм

�екоративный 
алюминиевый профиль
с заглушками

Арт. 1600/52
<ижний флажок
шт. 1



Системы

Система 1730/50/80/120/175
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы для стеклянных дверей.
• �АODУ'�А 50/80/120/175 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.
• ��ОJЬQ>�<> ?ачество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.
• !DА�=<V�О�=Ь >истема является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь =егулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм.
• &>'О!А��О�=Ь �ержатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пеналах Krona.



�истема открывания стеклянных
дверей массой 120 кг

168

Набор Арт. 1730 41

Арт. 1730/1
Алюминиевый 
карниз

Арт. 1730/3
+резной профиль 
для крепления 
алюминиевого карниза

Арт. 0500/9 SX
;аглушка левая
шт. 1

Арт. 0500/9 DX
;аглушка правая
шт. 1

Система 1730/40/41

м. 3мм. 2560

Арт. 1730/1
Алюминиевый 
карниз

м. 3

Арт. 1730/2
Алюминиевый 
карниз

м. 6

Арт. 1730/3
+резной профиль 
для крепления 
алюминиевого карниза

м. 1

м. 1

Набор Арт. 1730 40
Без использования
плоского карниза

С использованием
плоского карниза

Арт. 1730 5 256
&одвесной брус для трека
шт. 1

+инты и прокладки шт. 6

Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 1730 5 256
&одвесной брус для трека
шт. 1

+инты и прокладки шт. 6

Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

мм. 2560



Системы

Система 1730/40/41
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы для стеклянных дверей.
• �АODУ'�А 50/80/120кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.
• ��ОJЬQ>�<> ?ачество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.
• !DА�=<V�О�=Ь >истема является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь =егулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм.
• &>'О!А��О�=Ь �ержатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пеналах Krona.
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Набор Арт. 1730 41 1280 (80 кг)

Система 1730

Набор Арт. 1730 41 880 1 (50 кг)

&одвесной брус для трека
шт. 1

Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 2

Арт. 1730/1
Алюминиевый 
карниз
шт. 1

Арт. 1730/3
+резной профиль 
для крепления 
алюминиевого карниза
шт. 1

Арт. 0500/9 SX
;аглушка левая
шт. 1

Арт. 0500/9 DX
;аглушка правая
шт. 1

мм. 1760

м. 1 м. 1

мм. 1760

Арт. 7550/12 CP
<ижний флажок
шт. 1

�ержатель стекла
шт. 4

?вадратная гайка +
болт для зажима
шт. 8

&рокладка
шт. 4 L=200

&рофиль
жесткости

Wпилька для безопасного
крепления стекла шт. 2

?репёжный винт
шт. 2 н.2 M8x38

&рокладка для шпильки
шт. 1

н.2 Ø5=10

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 1730/1
Алюминиевый 
карниз
шт. 1

Арт. 1730/3
+резной профиль 
для крепления 
алюминиевого карниза
шт. 1

Арт. 0500/9 SX
;аглушка левая
шт. 1

Арт. 0500/9 DX
;аглушка правая
шт. 1

мм. 2560

Арт. 7550/12 CP
<ижний флажок
шт. 1

�ержатель стекла
шт. 4

?вадратная гайка +
болт для зажима
шт. 8

&рокладка
шт. 4 L=200

&рофиль
жесткости

Wпилька для безопасного
крепления стекла шт. 2

?репёжный винт
шт. 2 н.2 M8x38

&рокладка для шпильки
шт. 1

н.2 Ø5=10

�екоративный 
алюминиевый профиль
с заглушками

880 мм 1280 мм

�екоративный 
алюминиевый профиль
с заглушками

&одвесной брус для трека
шт. 1

мм. 2560

�омплект раздвижной системы
для стеклянной двери 

массой до 80 кг



Системы

Система 1730
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы для стеклянных дверей.
• �АODУ'�А 50 кг для системы Арт.0730 41 880 1. 

80 кг для системы Арт. 0730 41 1280. 
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля стеклянных дверей толщиной 10 мм.
• ��ОJЬQ>�<> ?ачество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.
• !DА�=<V�О�=Ь >истема является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы, 

в комплекте есть все необходимые детали, что позволяет +ам без проблем установить стеклянную дверь.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь &озволяет установить двери шириной от 560 до 880 мм с комплектом 1730 41 880 1, 

а так же двери шириной от 890 до 1280 мм с комплектом 1730 41 1280 1.
• &>'О!А��О�=Ь �ержатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от веса двери.



Dаздвижная синхронная система 
для стеклянных дверей 

массой 50/80/120 кг

172

Набор Арт. 1750/1
Арт. 0500/51
%ележка с роликами
шт. 4

Арт. 1700/51
�ержатель для стекла
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550/12 CP
<ижний флажок
шт. 2

Арт. 0550/53
&рофили 
дверных блоков
шт. 2

Арт. 0550/51
?репёжная планка 
для троса
шт. 2

Арт. 0550/52
%рос
шт. 1

Арт. 1700/52
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 1750/51
�ержатель для стекла
шт. 2

Арт. 1750/51
�ержатель для стекла
шт. 2

?лючь для регулировки стопора
шт. 1
&рокладка для шпильки
шт. 1
Wпилька для безопасного крепления 
стекла вр. 8-10-12
шт. 4x3

Система 1750/50/80
Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек

м. 6
м. 3

Арт. 0500/4
?репёжный уголок

Система 1750/50

Набор Арт. 1750/2
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
шт. 4

Арт. 1700/51
�ержатель для стекла
шт. 2

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550/12 CP
<ижний флажок
шт. 2

Арт. 0550/53
&рофили 
дверных блоков
шт. 2

Арт. 0550/51
?репёжная планка 
для троса
шт. 2

Арт. 0550/52
%рос
шт. 1

Арт. 1700/52
Уплотнитель под стекло
шт. 4

?лючь для регулировки стопора
шт. 1
&рокладка для шпильки
шт. 1
Wпилька для безопасного крепления 
стекла вр. 8-10-12
шт. 4x3

Система 1750/120
Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек

м. 6
м. 3

м. 8 м. 8

Арт. 0500/5
?репёжный уголок

Система 1750/80/120



Системы

Система 1750/50/80/120
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы для стеклянных дверей.
• �АODУ'�А 50/80/120/175 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.
• ��ОJЬQ>�<> ?ачество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.
• !DА�=<V�О�=Ь >истема является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь =егулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм.
• &>'О!А��О�=Ь �ержатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пеналах Krona.



Dаздвижная система 
для стеклянных дверей 

массой 50/80/120 кг

Набор Арт. 1760 1 500 B
Арт. 0500/51
%ележка с роликами
50/80 ?г. 
шт. 2

Арт. 1760 54 B
�ержатель для стекла
шт. 2

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 BB
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 1

Набор Арт. 1760 2 500 B
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
80/120 ?г. 
шт. 2

Арт. 1760 54 B
�ержатель для стекла
шт. 2

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 BB
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 1

Система 1760 (50/80 кг)
!олированная бронза

Система 1760 (80/120 кг)
!олированная бронза

Набор Арт. 1760 1 500 N
Арт. 0500/51
%ележка с роликами
50/80 ?г. 
шт. 2

Арт. 1760 54 N
�ержатель для стекла
шт. 2

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 CP
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 1

Набор Арт. 1760 2 500 N
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
80/120 ?г. 
шт. 2

Арт. 1760 54 N
�ержатель для стекла
шт. 2

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 CP
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 1

Система 1760 (50/80 кг)
�атинир. никель

Система 1760 (80/120 кг)
�атинир. никель

Арт. 3600/1
Арт. 3600/2
+ерхний анодированный
алюминиевый трек
50/80 кг

м. 6
м. 3

Арт. 3600/3
Арт. 3600/4
+ерхний анодированный
алюминиевый трек
120 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
нагрузка 50/80 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
нагрузка 120 кг

Арт. 7500 32
<ижний стопор 
для двух стеклянных
дверей _евый-&равый

м. 6
м. 3

Арт. 4100/7
Арт. 4100/8
&ереходник 
для крепления 
деревянного карниза

м. 6
м. 3

Арт. 1600/52
<ижний флажок

174
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Система 1760
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%ип трека 1 Sys 00500 
нагрузка 80 кг

%ип трека 2 Sys 00500 
нагрузка 120 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы для стеклянных дверей.
• �АODУ'�А 50/80/120 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.
• ��ОJЬQ>�<> ?ачество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.
• !DА�=<V�О�=Ь >истема является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь =егулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм при помощи объединения трека арт. 3600 

и переходника для деревянного карниза арт. 4100 системе можно придать более эстетический вид.
• &>'О!А��О�=Ь �ержатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пеналах Krona.



Dаздвижная синхронная
система для стеклянных 

дверей массой 50/80/120 кг

Набор Арт. 1760 1 500 1750 B
Арт. 0500/51
%ележка с роликами
50/80 ?г. 
шт. 4

Арт. 1760 52 B
�ержатель стекла

Арт. 1760 54 B
�ержатель для стекла
шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 BB
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 2

Арт. 1760 53
&рофили 
дверных блоков
шт. 2
Арт. 1760 51
?репёжная планка 
для троса
шт. 2

Арт. 1760 50
%рос
шт. 1

Арт. 3600/1
Арт. 3600/2
+ерхний анодированный
алюминиевый трек
50/80 кг

м. 6
м. 3

Арт. 3600/3
Арт. 3600/4
+ерхний анодированный
алюминиевый трек
120 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
нагрузка 50/80 кг

м. 6
м. 3

Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек, 
нагрузка 120 кг

Арт. 7500 32
<ижний стопор 
для двух стеклянных
дверей _евый-&равый

м. 6
м. 3

m 8,4

Набор Арт. 1760 2 500 1750 B
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
80/120 ?г. 
шт. 4

Арт. 1760 52 B
�ержатель стекла

Арт. 1760 54 B
�ержатель для стекла
шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 BB
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 2

Арт. 1760 53
&рофили 
дверных блоков
шт. 2
Арт. 1760 51
?репёжная планка 
для троса
шт. 2

Арт. 1760 50
%рос
шт. 1

m 8,4

Система 1760 (50/80 кг)
!олированная бронза

Система 1760 (80/120 кг)
!олированная бронза

Набор Арт. 1760 1 500 1750 N
Арт. 0500/51
%ележка с роликами
50/80 ?г. 
шт. 4

Арт. 1760 52 N
�ержатель стекла

Арт. 1760 54 N
�ержатель для стекла
шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 CP
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 2

Арт. 1760 53
&рофили 
дверных блоков
шт. 2
Арт. 1760 51
?репёжная планка 
для троса
шт. 2

Арт. 1760 50
%рос
шт. 1

m 8,4

Набор Арт. 1760 2 500 1750 N
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
80/120 ?г. 
шт. 4

Арт. 1760 52 N
�ержатель стекла

Арт. 1760 54 N
�ержатель для стекла
шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 CP
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 2

Арт. 1760 53
&рофили 
дверных блоков
шт. 2
Арт. 1760 51
?репёжная планка 
для троса
шт. 2

Арт. 1760 50
%рос
шт. 1

m 8,4

Система 1760 (50/80 кг)
�атинир. никель

Система 1760 (80/120 кг)
�атинир. никель
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Арт. 4100/7
Арт. 4100/8
&ереходник 
для крепления 
деревянного карниза

м. 6
м. 3

Арт. 1600/52
<ижний флажок
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Система 1760
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%ип трека 1 Sys 00500 
нагрузка 80 кг

%ип трека 2 Sys 00500 
нагрузка 120 кг
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь >истема предназначена для синхронного открывания стеклянных дверей.
• �АODУ'�А 50/80/120 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.
• ��ОJЬQ>�<> ?ачество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.
• !DА�=<V�О�=Ь >истема является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь =егулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм при помощи объединения трека арт. 3600 

и переходника для деревянного карниза арт. 4100 системе можно придать более эстетический вид.
• &>'О!А��О�=Ь �ержатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пеналах Krona.



Dаздвижная система 
для стеклянных дверей 

массой 50/80 кг

178

Набор Арт. 1760 1 500 0860 B
Арт. 0500/51
%ележка с роликами
50/80 ?г. 
шт. 2

Арт. 1760 52 B
�ержатель стекла

Арт. 1760 54 B
�ержатель для стекла
шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 BB
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 1

Набор Арт. 1760 2 500 0860 B
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
80/120 ?г. 
шт. 2

Арт. 1760 52 B
�ержатель стекла

Арт. 1760 54 B
�ержатель для стекла
шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 BB
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 1

Система NEW 1760/50 ABS (50 кг)
!олированная бронза

Система NEW 1760/80 ABS (80 кг)
!олированная бронза

Набор Арт. 1760 1 500 0860 N
Арт. 0500/51
%ележка с роликами
50/80 ?г. 
шт. 2

Арт. 1760 52 N
�ержатель стекла

Арт. 1760 54 N
�ержатель для стекла
шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 CP
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 1

Набор Арт. 1760 2 500 0860 N
Арт. 0500/52
%ележка с роликами
80/120 ?г. 
шт. 2

Арт. 1760 52 N
�ержатель стекла

Арт. 1760 54 N
�ержатель для стекла
шт. 4

Арт. 1760 3
Уплотнитель под стекло
шт. 4

Арт. 0500/12
>топор
шт. 2

Арт. 7550 12 CP
<ижний флажок, 
полированная бронза
шт. 1

Система NEW 1760/50 ABS (50 кг)
�атинир. никель

Система NEW 1760/80 ABS (80 кг)
�атинир. никель

Арт. 0860 7
ABS 40 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

Арт. 0860 8
ABS 80 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

Арт. 0860 7
ABS 40 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

Арт. 0860 8
ABS 80 кг
шт. 2

Арт. 0860 5
шт. 1

Арт. 0500 0860 600 м. 6
Арт. 0500 0860 300 м. 3
Арт. 0500 0860 200 м. 2
&росверленный 
анодированный 
алюминевый трек ABS, 
нагрузка 50/80 кг

Арт. KART 8
?репёжный уголок 40/80 кг

Арт. KART 6 м. 3
>истема ABS
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Система NEW 1760/50/80 ABS
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• GУ��H<О�АJЬ�О�=Ь +озможность использования системы для стеклянных дверей.
• �АODУ'�А 50/80 кг.
• <�!ОJЬ'О�А�<> �ля стеклянных дверей толщиной от 8 до 12 мм.
• ��ОJЬQ>�<> ?ачество используемых технологий предусматривает бесшумность работы механизма и гарантирует долговечность данной системы.
• !DА�=<V�О�=Ь >истема является без пороговой, открывание двери происходит с помощью верхнего скольжения системы.
• У�<�>D�АJЬ�О�=Ь =егулируемые держатели для стекла позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 12 мм при помощи объединения трека арт. 3600 

и переходника для деревянного карниза арт. 4100 системе можно придать более эстетический вид.
• &>'О!А��О�=Ь �ержатели укомплектованы специальной шпилькой для безопасной установки стекла.
• D>OУJ<DО��А >топор регулируется в зависимости от веса двери, предусмотрена возможность использования системы в пеналах Krona.



EXTeRUS



Системы

181

Открытая раздвижная система EXTERUS 
для деревянных дверей – 'амак......................................189
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EXTERUS 
Открытая раздвижная система для стеклянных дверей – Замак
�истема

7550

Тип скольжения

Верхний 

Количество
дверей

1-2

Страница 

184/186

Нагрузка

150 кг

Характеристики

Раздвижная 

Арт. 7550 55 NS / NL
%рек 1,53м. - 4 отверстия AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 56 NS / NL
%рек 1,73м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 3 NS / NL
%рек 2м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 57 NS / NL
%рек 2,13м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 58 NS / NL
%рек 2,33м. - 6 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 59 NS / NL
%рек 2,53м. - 6 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 5 NS / NL
%рек 3м. - 7 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 39 NS / NL
%рек 4м. - 9 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 40 NS / NL
%рек 2 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 41 NS / NL
%рек 3 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 42 NS / NL
%рек 4 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 7 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 2м
сатинир. никель
Арт. 7550 8 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 3м
сатинир. никель
Арт. 7550 44 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 4м
сатинир. никель

ТРЕКИ

Набор
Арт. 7550 9 NS / NL
=олики для стеклянной двери, q-образный
сатинир. никель

РОЛИКИ

Арт. 7550 11 NS / NL
>топор 
для стеклянной 
двери (правый)
сатинир. никель
Арт. 7550 16 NS / NL
>топор 
для стеклянной 
двери (левый)
сатинир. никель
Арт. 7550 30 NS / NL
+ерхний 
стопор для стеклянной/деревянной 
двери (левый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 31 NS / NL
+ерхний 
стопор для стеклянной/деревянной 
двери (правый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 32 NS / NL
<ижний стопор 
для стеклянной двери 
(универсальный) 
сатинир. никель
Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного 
замка &рав
Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного 
замка _ев

СТОПОРА

Арт. 7550 12 NS / NL
<ижний флажок 
на стеклянную дверь
сатинир. никель

НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

КРЕПЁЖ

Арт. 7550 34 NS / NL
?репление для центрального 
стекла сатинир. никель
Арт. 7550 35 NS / NL
?репление для внешнего 
стекла сатинир. никель
Арт. 7550 74 NS
yентральный 
крепёж на стену 
для дерева
толщиной 46 сатинир. никель
Арт. 7550 73 NS
�оковой крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 46 сатинир. никель
Арт. 7550 72 NS / NL
yентральный 
крепёж на стену 
для дерева
толщиной 40 сатинир. никель
Арт. 7550 71 NS / NL
�оковой крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 40 сатинир. никель
Арт. 7550 45 NS / NL
<астенная 
боковая 
соеденительная труба, 
сатинир. никель
Арт. 7550 46 NS / NL
yентральное 
соединение 
для стены
сатинир. никель
Арт. 7550 47 NS / NL
+ертикальное 
соединение 
для потолка
сатинир. никель
Арт. 7550 48 NS / NL
>оединение для 
боковой стены
сатинир. никель

КРЕПЛЕНИЕ

Арт. 7550 51 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
1,53 м. к стене (бетон, кирпич), 
4 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 2 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
2,13 м. к стене (бетон, кирпич), 
5 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 52 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
2,33-2,53 м. к стене (бетон, кирпич), 
6 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 17 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
3 м. к стене (бетон, кирпич), 
7 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 18 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
4 м. к стене (бетон, кирпич), 
9 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 19 NS / NL
�оковой 
крепёж 
для трека длинной 
максимум 2 м. сатинир. никель
Арт. 7550 20 NS / NL
�оковой 
крепёж 
для трека длинной 
максимум 3 м. сатинир. никель
Арт. 7550 24 NS / NL
�оковой 
крепёж 
для трека длинной 
максимум 4 м. сатинир. никель
Арт. 7550 53 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
1,53 м. к стене (стекло), 
4 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 6 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
2,13 м. к стене (стекло), 
5 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 54 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
2,33-2,53 м. к стене (стекло), 
6 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 22 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
3 м. к стене (стекло), 
7 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 23 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
4 м. к стене (стекло), 
9 крепления сатинир. никель

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

Арт. 7550 1 NS / NL
?омплект аксессуаров для одностворчатой
стеклянной двери, q-образный
сатинир. никель

Арт. 7550 29 NS / NL
?омплект аксессуаров двухстворчатой 
стеклянной двери, q- образный
сатинир. никель

Арт. 7550 25 NS / NL
Wайбы распорки, 
диаметр 30х4 мм
5 шт. 
сатинир. никель
Арт. 7550 33 NS / NL
Wайбы распорки, 
диаметр 30х4 мм
6 шт. 
сатинир. никель



EXTERUS - Одностворчатая дверь
#атериал изготовления ;амак.
=олики скользят на базе шариковых 
подшипников с покрытием Delrin.
#аксимальная нагрузка 150 кг.
+ертикальная регулировка +/- 2 мм. 
?омплект роликов оснащён системой безопасности.
%олщина панели: 10/12 мм.

Одностворчатая дверь

Арт. 7550 9 NS
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 11 NS
>топор для стеклянной двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 16 NS
>топор для стеклянной двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 1 NS

184

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Одностворчатая дверь

Арт. 7550 9 NL
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 11 NL
>топор для стеклянной двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 16 NL
>топор для стеклянной двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 12 NL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 1 NL

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей 

Арт. 7550 1 NS

Арт. 7550 1 NL



Системы

4 отверстия, 
диаметром 20,2 мм

Элементы крепления
трека

=ипы крепления трека

?репежи для крепления трека, вариант 1 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 3 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 5

?репежи для крепления трека, вариант 6 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 5

Отверстие для крепления трека на стекло

%ормоз дверного замка
_ев

%ормоз дверного замка
&рав 

185

=аспорка Ø30 Sd 4

=аспорка Ø30 Sd 23

+ариант 2

+ариант 5

+ариант 6

+ариант 1

+ариант 3

+ариант 4

=аспорка Ø30 Sd 17

�ля фиксации предлагается использовать марлевые химичиские пробки.

EXTeRUS СТЕКЛО
Patented



Арт. 7550 9 NS
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 11 NS
>топор для стеклянной двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 16 NS
>топор для стеклянной двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 1 NS
Арт. 7550 9 NS
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 30 NS
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 31 NS
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 32 NS
<ижний стопор для стеклянной двери
(универсальный)
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 12 NS
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 29 NS

*вухстворчатая дверь
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Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 9 NL
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 11 NL
>топор для стеклянной двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 16 NL
>топор для стеклянной двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 12 NL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 1 NL
Арт. 7550 9 NL
=олики для стеклянной двери, 
q-образный
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 30 NL
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 31 NL
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 32 NL
<ижний стопор для стеклянной двери
(универсальный)
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 12 NL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 29 NL

*вухстворчатая дверь

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей 

EXTERUS - *вухстворчатая дверь
#атериал изготовления ;амак.
=олики скользят на базе шариковых 
подшипников с покрытием Delrin.
#аксимальная нагрузка 150 кг.
+ертикальная регулировка +/- 2 мм. 
?омплект роликов оснащён системой безопасности.
%олщина панели: 10/12 мм.

Арт. 7550 1 NS

Арт. 7550 29 NS



Системы

6 отверстия, 
диаметром 20,2 мм

Элементы крепления
трека

=ипы крепления трека

?репежи для крепления трека, вариант 1 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 3 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 5

?репежи для крепления трека, вариант 6 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 5

Отверстие для крепления трека на стекло <ижний стопор для стеклянной двери 
(универсальный)

%ормоз дверного замка
_ев

%ормоз дверного замка
&рав 
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=аспорка Ø30 Sd 4

=аспорка Ø30 Sd 23

+ариант 2

+ариант 5

+ариант 6

+ариант 1

+ариант 3

+ариант 4

=аспорка Ø30 Sd 17

�ля фиксации предлагается использовать марлевые химичиские пробки.

EXTeRUS СТЕКЛО
Patented



EXTeRUS

Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей – Замак
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�истема

7550

Тип скольжения

Верхний 

Количество
дверей

1-2

Страница 

190/192

Нагрузка

150 кг

Характеристики

Раздвижная 

Арт. 7550 55 NS / NL
%рек 1,53м. - 4 отверстия AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 56 NS / NL
%рек 1,73м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 3 NS / NL
%рек 2м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 57 NS / NL
%рек 2,13м. - 5 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 58 NS / NL
%рек 2,33м. - 6 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 59 NS / NL
%рек 2,53м. - 6 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 5 NS / NL
%рек 3м. - 7 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 39 NS / NL
%рек 4м. - 9 отверстий AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 40 NS / NL
%рек 2 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 41 NS / NL
%рек 3 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 42 NS / NL
%рек 4 м. для крепления к боковым стенам и
центральной стене AISI 316
сатинир. никель
Арт. 7550 7 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 2м
сатинир. никель
Арт. 7550 8 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 3м
сатинир. никель
Арт. 7550 44 NS / NL
%рек разрезанный по размеру макс 4м
сатинир. никель

ТРЕКИ

Набор
Арт. 7550 10 NS / NL
=олики для деревянных дверей, V-образный
сатинир. никель

РОЛИКИ

Арт. 7550 30 NS / NL
+ерхний стопор 
для стеклянной/деревянной 
двери (левый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 31 NS / NL
+ерхний стопор 
для стеклянной/деревянной 
двери (правый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 60 NS / NL
>топор универсальный 
для деревянной 
двери (правый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 61 NS / NL
>топор универсальный 
для деревянной 
двери (левый) 
сатинир. никель
Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного 
замка &рав
Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного 
замка _ев

СТОПОРА

Арт. 7550 13 NS / NL
<ижний флажок 
для деревянной двери
сатинир. никель

НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

КРЕПЁЖ

Арт. 7550 34 NS / NL
?репление для центрального 
стекла сатинир. никель
Арт. 7550 35 NS / NL
?репление для внешнего 
стекла сатинир. никель
Арт. 7550 74 NS
yентральный 
крепёж на стену 
для дерева
толщиной 46 сатинир. никель
Арт. 7550 73 NS
�оковой крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 46 сатинир. никель
Арт. 7550 72 NS / NL
yентральный крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 40 сатинир. никель
Арт. 7550 71 NS / NL
�оковой крепёж 
на стену 
для дерева
толщиной 40 сатинир. никель
Арт. 7550 45 NS / NL
<астенная 
боковая 
соеденительная труба, 
сатинир. никель
Арт. 7550 46 NS / NL
yентральное 
соединение 
для стены
сатинир. никель
Арт. 7550 47 NS / NL
+ертикальное 
соединение 
для потолка
сатинир. никель
Арт. 7550 48 NS / NL
>оединение 
для боковой стены
сатинир. никель

КРЕПЛЕНИЕ

Арт. 7550 51 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
1,53 м. к стене (бетон, кирпич), 
4 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 2 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
2,13 м. к стене (бетон, кирпич), 
5 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 52 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
2,33-2,53 м. к стене (бетон, кирпич), 
6 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 17 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
3 м. к стене (бетон, кирпич), 
7 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 18 NS / NL
Аксессуары для крепления 
трека длинной 
4 м. к стене (бетон, кирпич), 
9 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 19 NS / NL
�оковой крепёж 
для трека длинной 
максимум 2 м. 
сатинир. никель
Арт. 7550 20 NS / NL
�оковой крепёж 
для трека длинной 
максимум 3 м. 
сатинир. никель
Арт. 7550 24 NS / NL
�оковой крепёж 
для трека длинной 
максимум 4 м. 
сатинир. никель
Арт. 7550 53 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
1,53 м. к стене (стекло), 
4 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 6 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
2,13 м. к стене (стекло), 
5 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 54 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
2,33-2,53 м. к стене (стекло), 
6 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 22 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
3 м. к стене (стекло), 
7 крепления сатинир. никель
Арт. 7550 23 NS / NL
Аксессуар для крепления 
трека длиной 
4 м. к стене (стекло), 
9 крепления сатинир. никель

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

Арт. 7550 4 NS / NL
<абор аксессуаров для одинарного 
деревянного дверного полотна, V-образный
сатинир. никель

Арт. 7550 43 NS / NL
<абор аксессуаров для двойного 
деревянного дверного полотна, V-образный
сатинир. никель

Арт. 7550 25 NS / NL
Wайбы распорки, 
диаметр 30х4 мм
5 шт. 
сатинир. никель
Арт. 7550 33 NS / NL
Wайбы распорки, 
диаметр 30х4 мм
6 шт. 
сатинир. никель

EXTERUS 
Открытая раздвижная система для деревянных дверей – Замак



EXTERUS - Одностворчатая дверь
#атериал изготовления ;амак.
=олики скользят на базе шариковых 
подшипников с покрытием Delrin.
#аксимальная нагрузка 150 кг.
+ертикальная регулировка +/- 2 мм.
=егулировка глубины +/- 2 мм.
?омплект роликов оснащён системой безопасности.
%олщина панели: Min. 30 мм.

Одностворчатая дверь

Арт. 7550 10 NS
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 61 NS
>топор универсальный для деревянной
двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 60 NS
>топор универсальный для деревянной
двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 4 NS

190

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Одностворчатая дверь

Арт. 7550 10 NL
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 61 NL
>топор универсальный для деревянной
двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 60 NL
>топор универсальный для деревянной
двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 13 NL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 4 NL

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей

Арт. 7550 4 NS

Арт. 7550 4 NL



Системы

Элементы крепления
трека ?репежи для крепления трека,

вариант 1 и 2
?репежи для крепления трека, 
вариант 1 и 2

?репежи для крепления трека,
вариант 3 и 4

?репежи для крепления трека, вариант 5

?репежи для крепления трека, вариант 6 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 5

Отверстие для крепления трека на стекло

%ормоз дверного замка
_ев

%ормоз дверного замка
&рав 

=ипы крепления трека

191

=аспорка Ø30 Sd 4

=аспорка Ø30 Sd 23

+ариант 2

+ариант 5

+ариант 6

+ариант 1

+ариант 3

+ариант 4

=аспорка Ø30 Sd 17

�ля фиксации предлагается использовать марлевые химичиские пробки.

EXTeRUS ДЕРЕВО
Patented



EXTERUS - *вухстворчатая дверь
#атериал изготовления ;амак.
=олики скользят на базе шариковых 
подшипников с покрытием Delrin.
#аксимальная нагрузка 150 кг.
+ертикальная регулировка +/- 2 мм.
=егулировка глубины +/- 2 мм.
?омплект роликов оснащён системой безопасности.
%олщина панели: Min. 30 мм.

Арт. 7550 10 NS
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 30 NS
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 31 NS
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 43 NS

*вухстворчатая дверь

Арт. 7550 10 NS
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 сатинир. никель

Арт. 7550 61 NS
>топор универсальный для деревянной
двери (левый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 60 NS
>топор универсальный для деревянной
двери (правый)
шт. 1 сатинир. никель

Арт. 7550 13 NS
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 сатинир. никель

Набор Арт. 7550 4 NS
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Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 10 NL
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 30 NL
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 31 NL
+ерхний стопор для 
стеклянной/деревянной двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 13 NL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 43 NL

*вухстворчатая дверь

Арт. 7550 10 NL
=олики для деревянной двери, 
V-образные
шт. 2 &олированный никель

Арт. 7550 61 NL
>топор универсальный для деревянной
двери (левый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 60 NL
>топор универсальный для деревянной
двери (правый)
шт. 1 &олированный никель

Арт. 7550 13 NL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 &олированный никель

Набор Арт. 7550 4 NL

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Арт. 7550 62 DX
%ормоз дверного замка &рав шт. 1

Арт. 7550 62 SX
%ормоз дверного замка _ев шт. 1

Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей

Арт. 7550 4 NS

Арт. 7550 43 NS



Системы

Элементы крепления
трека ?репежи для крепления трека,

вариант 1 и 2
?репежи для крепления трека, 
вариант 1 и 2

?репежи для крепления трека,
вариант 3 и 4

?репежи для крепления трека, вариант 5

?репежи для крепления трека, вариант 6 и 2 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 4 ?репежи для крепления трека, вариант 6 и 5

Отверстие для крепления трека на стекло

%ормоз дверного замка
_ев

%ормоз дверного замка
&рав 

=ипы крепления трека

193

=аспорка Ø30 Sd 4

=аспорка Ø30 Sd 23

+ариант 2

+ариант 5

+ариант 6

+ариант 1

+ариант 3

+ариант 4

=аспорка Ø30 Sd 17

�ля фиксации предлагается использовать марлевые химичиские пробки.

EXTeRUS ДЕРЕВО
Patented



Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей
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�истема

K 20

Тип скольжения

Верхний 

Количество
дверей

1-2

Страница 

196/198

Нагрузка

120 кг

Характеристики

Раздвижная 

Набор
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

ТРЕКИ

Арт. K 2O 1 CL
<абор аксессуаров для одинарного 
стеклянного дверного полотна
хром

Арт. K 2O 29 CL
?омплект аксессуаров для двухстворчатой 
стеклянной двери
хром

K2O 
Открытая раздвижная система для стеклянных дверей
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Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей 

K2O - Одностворчатая дверь
Арт. K 2O 1 CL
Открытое скольжение ролика 
установленного в дверь.
?олеса с шариковыми подшыпниками 
с покрытием DELRIN.
Wтыревая система безопасности 
предотвращает срыв двери с трека.
%рек с пазами позволяет фиксацию на
стену для идеальной регулировки и
выравнивания.
+ес max.: 120 ?г
%олщина панели: 10 мм.

Одностворчатая дверь
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

Арт. K 2O 9 CL
=олики для стеклянной двери
шт. 2 хром

Арт. K 2O 11 CL
>топор для стеклянной двери, правый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 16 CL
>топор для стеклянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 12 CL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 хром

Набор Арт. K 2O 1 CL



Системы

СТЕКЛО

Art. K 20 11 CL
>топор для стеклянной

двери, правый

<агрузка 120 кг.

Art. K 20 16 CL
>топор для стеклянной

двери, левый

Art. K 20 30 CL
>топор блокировочный

Art. 7550 12 CL
<ижний флажок 

для стеклянной двери

Art. K 20 14 CL
;аглушка левая

Art. K 20 14 CL
;аглушка правая

Pat-Pending
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Открытая раздвижная система 
для стеклянных дверей 

K2O - *вухстворчатая дверь
Арт. K 2O 1 CL + K 2O 29 CL
Открытое скольжение ролика 
установленного в дверь.
?олеса с шариковыми подшыпниками 
с покрытием DELRIN.
Wтыревая система безопасности 
предотвращает срыв двери с трека.
%рек с пазами позволяет фиксацию на
стену для идеальной регулировки и
выравнивания.
+ес max.: 120 ?г
%олщина панели: 10 мм.

*вухстворчатая дверь
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

Арт. K 2O 9 CL
=олики для стеклянной двери
шт. 2 хром

Арт. K 2O 11 CL
>топор для стеклянной двери, правый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 16 CL
>топор для стеклянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 12 CL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 хром

Арт. K 2O 9 CL
=олики для стеклянной двери
шт. 2 хром

Арт. K 2O 11 CL
>топор для стеклянной двери, правый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 16 CL
>топор для стеклянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 32 CL
<ижний стопор для стеклянной двери
(универсальный)
шт. 2 хром

Арт. 7550 12 CL
<ижний флажок на стеклянную дверь
шт. 1 хром

Набор Арт. K 2O 1 CL Набор Арт. K 2O 29 CL



Системы

СТЕКЛО

Art. K 20 11 CL
>топор для стеклянной

двери, правый

<агрузка 120 кг.

Art. K 20 16 CL
>топор для стеклянной

двери, левый

Art. K 20 30 CL
>топор блокировочный

Art. 7550 12 CL
<ижний флажок 

для стеклянной двери

Art. K 20 14 CL
;аглушка левая

Art. K 20 14 CL
;аглушка правая

Pat-Pending
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Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей
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�истема

K 20

Тип скольжения

Верхний 

Количество
дверей

1-2

Страница 

202/204

Нагрузка

120 кг

Характеристики

Раздвижная 

Набор
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

ТРЕКИ

Арт. K 2O 4 CL
<абор аксессуаров для одинарного 
деревянного дверного полотна
хром

Арт. K 2O 43 CL
<абор аксессуаров для двойного 
деревянного дверного полотна
хром

K2O 
Открытая раздвижная система для деревянных дверей
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Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей

K2O - Одностворчатая дверь
Арт. K 2O 4 CL
Открытое скольжение ролика 
установленного в дверь.
?олеса с шариковыми подшыпниками 
с покрытием DELRIN.
Wтыревая система безопасности 
предотвращает срыв двери с трека.
%рек с пазами позволяет фиксацию на
стену для идеальной регулировки и
выравнивания.
+ес max.: 120 ?г
%олщина панели: 40/46 мм.

Одностворчатая дверь
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

Арт. K 2O 10 CL
=олики для деревянных дверей
шт. 2 хром

Арт. K 2O 60 CL
>топор для деревянной двери, правый
шт. 1 хром 

Арт. K 2O 61 CL
>топор для деревянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 13 CL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 хром

Набор Арт. K 2O 4 CL



Системы

ДЕРЕВО

Art. K 20 60 CL
>топор для деревянной

двери, правый

<агрузка 120 кг.

Art. K 20 61 CL
>топор для деревянной

двери, левый

Art. K 20 30 CL
>топор блокировочный

Art. 7550 13 CL
<ижний флажок 

для деревянного полотна

Art. K 20 14 CL
;аглушка левая

Art. K 20 14 CL
;аглушка правая

Pat-Pending
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Открытая раздвижная система 
для деревянных дверей

K2O - *вухстворчатая дверь
Арт. K 2O 4 CL + K 2O 43 CL
Открытое скольжение ролика 
установленного в дверь.
?олеса с шариковыми подшыпниками 
с покрытием DELRIN.
Wтыревая система безопасности 
предотвращает срыв двери с трека.
%рек с пазами позволяет фиксацию на
стену для идеальной регулировки и
выравнивания.
+ес max.: 120 ?г
%олщина панели: 40/46 мм.

*вухстворчатая дверь
Арт. K 2O 56 CL
%рек 1,73 м.

Арт. K 2O 57 CL
%рек 2,13 м.

Арт. K 2O 58 CL
%рек 2,732 м.

Арт. K 2O 59 CL
%рек 3,332 м.

Арт. K 2O 10 CL
=олики для деревянных дверей
шт. 2 хром

Арт. K 2O 60 CL
>топор для деревянной двери, правый
шт. 1 хром 

Арт. K 2O 61 CL
>топор для деревянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 13 CL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 хром

Арт. K 2O 10 CL
=олики для деревянных дверей
шт. 2 хром

Арт. K 2O 60 CL
>топор для деревянной двери, правый
шт. 1 хром 

Арт. K 2O 61 CL
>топор для деревянной двери, левый
шт. 1 хром

Арт. K 2O 14 CL
;аглушка правая/левая
шт. 1 хром

Арт. K 2O 30 CL
>топор блокировочный шт. 2

Арт. 7550 13 CL
<ижний флажок для деревянной двери
шт. 1 хром

Набор Арт. K 2O 4 CL Набор Арт. K 2O 43 CL



Системы

ДЕРЕВО

Art. K 20 60 CL
>топор для деревянной

двери, правый

<агрузка 120 кг.

Art. K 20 61 CL
>топор для деревянной

двери, левый

Art. K 20 30 CL
>топор блокировочный

Art. 7550 13 CL
<ижний флажок 

для деревянного полотна

Art. K 20 14 CL
;аглушка левая

Art. K 20 14 CL
;аглушка правая

Pat-Pending
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Системы
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складная раздвижная система 
без ABS ..................................................................................209

складная раздвижная система 
с ABS.......................................................................................215



складная раздвижная 
система без ABS
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складная раздвижная система без ABS

�истема

SwingLife wood

Тип скольжения

Верхний/Нижний

Количество
дверей

1

Страница

210

Нагрузка

70 кг

Характеристики

Раздвижная

• &редотвращает несчастные случаи, невидимое, 70kg, запатентованное.
• Упрощенный монтаж: благодаря запатентированному устройству быстрой зацепки/сцепки двери.
• =егулируемый, без необходимости снятия двери.
• &лавное движение: благодаря специальному дизайну каретки с 4-мя роликами на шариковых подшипниках.
• =азрушает архитектурные барьеры.



складная раздвижная система 
без ABS

210

KIT Art. 97 565 1984 0ABS A
KIT Art. 97 565 1984 0ABS N
Wирина 528 мм, +ысота 2001 мм

1095
2217

100

4.8

50

5

3.252

3
47

без

серебряный

черная

KIT Art. 97 565 2034 0ABS A
KIT Art. 97 565 2034 0ABS N
Wирина 528 мм, +ысота 2051 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 565 2084 0ABS A
KIT Art. 97 565 2084 0ABS N
Wирина 528 мм, +ысота 2101 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 665 1984 0ABS A
KIT Art. 97 665 1984 0ABS N
Wирина 628 мм, +ысота 2001 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 665 2034 0ABS A
KIT Art. 97 665 2034 0ABS N
Wирина 628 мм, +ысота 2051 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 665 2084 0ABS A
KIT Art. 97 665 2084 0ABS N
Wирина 628 мм, +ысота 2101 мм

=азмеры в наличии.

серебряный

черная

KIT Art. 97 765 1984 0ABS A
KIT Art. 97 765 1984 0ABS N
Wирина 728 мм, +ысота 2001 мм

черная

KIT Art. 97 765 2034 0ABS A
KIT Art. 97 765 2034 0ABS N
Wирина 728 мм, +ысота 2051 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 765 2084 0ABS A
KIT Art. 97 765 2084 0ABS N
Wирина 728 мм, +ысота 2101 мм

без без

серебряный

черная

KIT Art. 97 865 1984 0ABS A
KIT Art. 97 865 1984 0ABS N
Wирина 828 мм, +ысота 2001 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 865 2034 0ABS A
KIT Art. 97 865 2034 0ABS N
Wирина 828 мм, +ысота 2051 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 865 2084 0ABS A
KIT Art. 97 865 2084 0ABS N
Wирина 828 мм, +ысота 2101 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 965 1984 0ABS A
KIT Art. 97 965 1984 0ABS N
Wирина 928 мм, +ысота 2001 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 965 2034 0ABS A
KIT Art. 97 965 2034 0ABS N
Wирина 928 мм, +ысота 2051 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 965 2084 0ABS A
KIT Art. 97 965 2084 0ABS N
Wирина 928 мм, +ысота 2101 мм

серебряный

черная

Art. 9700 1
<абор деталей 
из пластика

Art. 9700 2
<абор винтов

Art. 9700 3
Основной ролик 
SwingLife

Art. 9700 4
>уппорт 
и поршень

Art. 9700 5
<абор магнитов

Art. 9700 6 B           (белый)
Art. 9700 6 N           (черная)
zетка

Art. 9700 7 A           (серебряный)
Art. 9700 7 N           (черная)
?олпачок

Art. 9700 8 G           (серебряная)
Art. 9700 8 N           (черная)
&рокладка 

серебряный



Системы

SYSTEM SWINGLIFE WOOD

Lup
Lp-37 (Sp=40)

438
478
528
578
628
678
728
778
828
878
928
978
1028
1078
1128
1178
1228
1278

Lvm
Lp+135

610
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450

D1
142,1
142,1
142,1
142,1
142,1
192,1
192,1
192,1
192,1
192,1
192,1
292,1
292,1
292,1
292,1
292,1
292,1
292,1

D2
313,5
313,5
313,5
313,5
313,5
415,5
415,5
415,5
415,5
415,5
415,5
617,3
617,3
617,3
617,3
617,3
617,3
617,3

D3
304,5
304,5
304,5
304,5
304,5
406,5
406,5
406,5
406,5
406,5
406,5
608,3
608,3
608,3
608,3
608,3
608,3
608,3

D4
170,5
210,5
260,5
310,5
360,5
308,5
358,5
408,5
458,5
508,5
558,5
406,7
456,7
506,7
556,7
606,7
656,7
706,7

D5
/
/
/

100
150
100
150
200
250
300
350
200
250
300
350
400
450
500

D6
/
/
/

90
140
90

140
190
240
290
310
160
210
260
310
360
410
460

Lp
475
515
565
615
665
715
765
815
865
915
965
1015
1065
1115
1165
1215
1265
1315

Hup
Hp+17
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201

Hvm
Hp+66
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250

Hp
1884
1934
1984
2034
2084
2134
2184

211

_егенда
Lp = ширина полотна (см. %аблицу) 
Hp = высота полотна (см. %аблицу)
Sp = толщина полотна (мин. 35 мак. 50) 
Lup = ширина прохода = Lp - 37 (с Sp = 40)
Hup = полезная высота прохода = <р + 17 
Lvm = ширина проема стены (с внутренней стороны коробки) = Lp + 135 
Hvm = высота проема стены (с внутренней стороны коробки) = Hp + 66
D1 = расстояние рычага к двери / конец полотна со стороны вертикальной стойки 
D2 = расстояние центр кронштейна с резьбой / конец полотна со стороны вертикальной стойки 
D3 = расстояние центра вращения / конец полотна со стороны вертикальной стойки 
D4 =расстояние центра вращения / конец полотна со стороны ручки 
D5 = расстояние центра активатора открытия / конец пути со стороны ручки 
D6 = расстояние конечное (крайнее, конечности) поддержки пистона / конец пути со стороны ручки
Hman = =асстояние «центра / ось вращения» ручка / основания полотна (стандарт 1041 мм.)

&римечание : 
- общие размеры и отверстия (пазы) деревянных комплектующих указываются после всех дополнительных
обработок таких как лакировка, покраска, шпон и т.д. 
- отверстия для щеточек могут быть различными в зависимости от щеточки или используемого уплотнителя.
- ?оробка не входит в комплект.

[<D<�А
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SYSTEM SWINGLIFE WOOD

+1.5
-1.5

9

HpHv
m

Sm

8.
2

8
40

.8

45

= =

+1.5
-1.5

Sm

Hp

9

Hv
m

8.
2

8
40

.8

45 Sm-45
= =

0.6

23

231D5

Hm
an

9

D6

212

центрированная
дверь

сторона с 
ручкой/замком

со стороны
вертикальной
стойки

длина алюминиевого профиля разрез

децентрированная
дверь

поддержка/магнит в полотне

магнит+ поддержкавнимание: 
проверить полярность магнитов перед 

их установкой в поддержки

поддержка/магнит в дверной
коробке

приблизительно поставить на место активатор ABS и поддержку поршня. !еременные зависят от: -веса полотна -типа замка



Системы

SYSTEM SWINGLIFE WOOD

Lup

D3
D4

Lup

7

Sp

D3
D4

-1,5 +1,5

45 10
5

Sp

Sm 45

30

Lp

Lvm

5

1212

D1

D2

=
=

=
=

5

D3D4

D2

D3
68 50

= =

-1,5 +1,5

D2

45

12

LP

12

Lvm

Sm

Sp

32

5 40

D1

D3D4

=
=

5

=
=45

10
4.

9

213

сторона с 
ручкой/замком

со стороны
вертикальной
стойки

сторона с 
ручкой/замком

центр вращения каретки

со стороны
вертикальной
стойки

сторона с 
ручкой/замком

промежуточное положение 
при открывании от себя

в открытом положении 
при открывании от себя

промежуточное положение 
при открывании на себя

в открытом положении 
при открывании на себя

внимание: центр вращения <w находится в центре кронштейна, который должен быть установлен как показано на рисунке. 
&ластиковый язычок должен находиться со стороны ручки/замка.

со стороны
вертикальной
стойки

Hентрированная дверь- в закрытом положении

децентрированная дверь- в закрытом положении



складная раздвижная 
система с ABS



складная раздвижная система с ABS

SYSTEM

SwingLife wood

Тип скольжения

Верхний/Нижний

Количество
дверей

1

Страница

216

Нагрузка

70 кг

Характеристики

Раздвижная

215

• ABS, предотвращает несчастные случаи, невидимое, 70kg, запатентованное.
• Упрощенный монтаж: благодаря запатентированному устройству быстрой зацепки/сцепки двери.
• =егулируемый, без необходимости снятия двери.
• &лавное движение: благодаря специальному дизайну каретки с 4-мя роликами на шариковых подшипниках.
• =азрушает архитектурные барьеры.



складная раздвижная система 
с ABS

216

1095
2217

100

4.8

50

5

3.252

3
47

с

KIT Art. 97 665 1984 2ABS A
KIT Art. 97 665 1984 2ABS N
Wирина 628 мм, +ысота 2001 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 665 2034 2ABS A
KIT Art. 97 665 2034 2ABS N
Wирина 628 мм, +ысота 2051 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 665 2084 2ABS A
KIT Art. 97 665 2084 2ABS N
Wирина 628 мм, +ысота 2101 мм

=азмеры в наличии.

серебряный

черная

KIT Art. 97 765 1984 2ABS A
KIT Art. 97 765 1984 2ABS N
Wирина 728 мм, +ысота 2001 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 765 2034 2ABS A
KIT Art. 97 765 2034 2ABS N
Wирина 728 мм, +ысота 2051 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 765 2084 2ABS A
KIT Art. 97 765 2084 2ABS N
Wирина 728 мм, +ысота 2101 мм

с

серебряный

черная

KIT Art. 97 865 1984 2ABS A
KIT Art. 97 865 1984 2ABS N
Wирина 828 мм, +ысота 2001 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 865 2034 2ABS A
KIT Art. 97 865 2034 2ABS N
Wирина 828 мм, +ысота 2051 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 865 2084 2ABS A
KIT Art. 97 865 2084 2ABS N
Wирина 828 мм, +ысота 2101 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 965 1984 2ABS A
KIT Art. 97 965 1984 2ABS N
Wирина 928 мм, +ысота 2001 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 965 2034 2ABS A
KIT Art. 97 965 2034 2ABS N
Wирина 928 мм, +ысота 2051 мм

серебряный

черная

KIT Art. 97 965 2084 2ABS A
KIT Art. 97 965 2084 2ABS N
Wирина 928 мм, +ысота 2101 мм

серебряный

черная

Art. 9700 1
<абор деталей 
из пластика

Art. 9700 2
<абор винтов

Art. 9700 3
Основной ролик 
SwingLife

Art. 9700 4
>уппорт 
и поршень

Art. 9700 5
<абор магнитов

Art. 9700 6 B           (белый)
Art. 9700 6 N           (черная)
zетка

Art. 9700 7 A           (серебряный)
Art. 9700 7 N           (черная)
?олпачок

Art. 9700 8 G           (серебряная)
Art. 9700 8 N           (черная)
&рокладка 

Art. 9700 9
<абор закрывания 
и открывания ABS 80 кг

Art. 9700 10
<абор для открывания ABS 80 кг



Системы

SYSTEM SWINGLIFE WOOD

Lup
Lp-37 (Sp=40)

438
478
528
578
628
678
728
778
828
878
928
978
1028
1078
1128
1178
1228
1278

Lvm
Lp+135

610
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450

D1
142,1
142,1
142,1
142,1
142,1
192,1
192,1
192,1
192,1
192,1
192,1
292,1
292,1
292,1
292,1
292,1
292,1
292,1

D2
313,5
313,5
313,5
313,5
313,5
415,5
415,5
415,5
415,5
415,5
415,5
617,3
617,3
617,3
617,3
617,3
617,3
617,3

D3
304,5
304,5
304,5
304,5
304,5
406,5
406,5
406,5
406,5
406,5
406,5
608,3
608,3
608,3
608,3
608,3
608,3
608,3

D4
170,5
210,5
260,5
310,5
360,5
308,5
358,5
408,5
458,5
508,5
558,5
406,7
456,7
506,7
556,7
606,7
656,7
706,7

D5
/
/
/

100
150
100
150
200
250
300
350
200
250
300
350
400
450
500

D6
/
/
/

90
140
90

140
190
240
290
310
160
210
260
310
360
410
460

Lp
475
515
565
615
665
715
765
815
865
915
965
1015
1065
1115
1165
1215
1265
1315

Hup
Hp+17
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201

Hvm
Hp+66
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250

Hp
1884
1934
1984
2034
2084
2134
2184

_егенда
Lp = ширина полотна (см. %аблицу) 
Hp = высота полотна (см. %аблицу)
Sp = толщина полотна (мин. 35 мак. 50) 
Lup = ширина прохода = Lp - 37 (с Sp = 40)
Hup = полезная высота прохода = <р + 17 
Lvm = ширина проема стены (с внутренней стороны коробки) = Lp + 135 
Hvm = высота проема стены (с внутренней стороны коробки) = Hp + 66
D1 = расстояние рычага к двери / конец полотна со стороны вертикальной стойки 
D2 = расстояние центр кронштейна с резьбой / конец полотна со стороны вертикальной стойки 
D3 = расстояние центра вращения / конец полотна со стороны вертикальной стойки 
D4 =расстояние центра вращения / конец полотна со стороны ручки 
D5 = расстояние центра активатора открытия / конец пути со стороны ручки 
D6 = расстояние конечное (крайнее, конечности) поддержки пистона / конец пути со стороны ручки
Hman = =асстояние «центра / ось вращения» ручка / основания полотна (стандарт 1041 мм.)

&римечание : 
- общие размеры и отверстия (пазы) деревянных комплектующих указываются после всех дополнительных
обработок таких как лакировка, покраска, шпон и т.д. 
- отверстия для щеточек могут быть различными в зависимости от щеточки или используемого уплотнителя.
- ?оробка не входит в комплект.

[<D<�А

�_�О=А
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SYSTEM SWINGLIFE WOOD

+1.5
-1.5

9

HpHv
m

Sm

8.
2

8
40

.8

45

= =

+1.5
-1.5

Sm

Hp

9

Hv
m

8.
2

8
40

.8

45 Sm-45
= =

0.6

23

231D5

Hm
an

9

D6

218

центрированная
дверь

сторона с 
ручкой/замком

со стороны
вертикальной
стойки

длина алюминиевого профиля разрез

децентрированная
дверь

поддержка/магнит в полотне

магнит+ поддержкавнимание: 
проверить полярность магнитов перед 

их установкой в поддержки

поддержка/магнит в дверной
коробке

приблизительно поставить на место активатор ABS и поддержку поршня. !еременные зависят от: -веса полотна -типа замка



Системы

SYSTEM SWINGLIFE WOOD

Lup

D3
D4

Lup

7

Sp

D3
D4

-1,5 +1,5

45 10
5

Sp

Sm 45

30

Lp

Lvm

5

1212

D1

D2

=
=

=
=

5

D3D4

D2

D3
68 50

= =

-1,5 +1,5

D2

45

12

LP

12

Lvm

Sm

Sp

32

5 40

D1

D3D4

=
=

5

=
=45

10
4.

9
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сторона с 
ручкой/замком

со стороны
вертикальной
стойки

сторона с 
ручкой/замком

центр вращения каретки

со стороны
вертикальной
стойки

сторона с 
ручкой/замком

промежуточное положение 
при открывании от себя

в открытом положении 
при открывании от себя

промежуточное положение 
при открывании на себя

в открытом положении 
при открывании на себя

внимание: центр вращения <w находится в центре кронштейна, который должен быть установлен как показано на рисунке. 
&ластиковый язычок должен находиться со стороны ручки/замка.

со стороны
вертикальной
стойки

Hентрированная дверь- в закрытом положении

децентрированная дверь- в закрытом положении
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Системы

221

�ерия петель KuBi7 
для дверей открывающихся в обе стороны..................233

�ерия петель KUBICA 
для дверей открывающихся в обе стороны..................223

�ерия Kubikina 
для мебели............................................................................241



KUBICA

Петля с 5 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям



Петля с 5 опорными точками, регулируемая по 3 осям

Тип дверей

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Количество
дверей

1

1

1

1

1

1

1

Страница 

224

225

226

227

228

229

230

Нагрузка

40/52 кг

45/60 кг

60 кг

70/90 кг

33/40 кг

60 кг

45/60 кг

Характеристики

Замак

Замак

Замак

Замак

IXEF

Замак

Замак

#О*>JЬ

K2400

K6200

K6300*

K6700*

K6900

KUBICA 27

KUBIKUADRA

*Сертифицировано и протестировано на огне устойчивость, по европейскому стандарту EN 1634.2
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ N. 945-946.0UN0360/10 (K6700)
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ N. 1211.0UN0360/11 (K6300)

223

KUBICA инновационная петля KRONA KOBLENZ SpA. 
=еализованная в множестве моделей и большой цветовой гамме,
KUBICA позволяет открывать двери до 180° и даёт большие преиму-
щества использования дверей  в одной плоскости с стеной. > KUBICA
можно легко выполнить регулировку дверей по трём осям, регулиров-
ка производится с уже установленным дверным полотном. &етли
KUBICA производятся в различных отделках, применение возможно в
любых условиях и являются самой заметной деталью в дизайне
двери. �оступны для дверей которые открываются в обе стороны.
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52 кг

&рименение 3 шт. петель
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0
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0

Hp

40 кг

&рименение 2 шт. петель

!етля с 5 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

K2400
KUBICA
Patented

Арт. K 2400 CS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 2400 NS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 24 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 24 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

Арт. K 240 STAFFA
?репежная скоба K2400

Арт. K 240 TASCA
?арман для петли K2400

K2400 ЗАМАК

1:2

14
2

14
2

15
5

11.64±1.5

30.64±1.5

18 21

9 9 10 11

15
5

Материал
• ;А#А?

Цвет
• матовый хром “F1”, матовый никель “F2”

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 25 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная ±3
• Y: + глубину ±1,5
• Z: +ертикальная ±3

Вес
• 40 кг (с 2 петлями)
• 52 кг (с 3 петлями)

ДЕКОРАТИВНЫE КОЛПАЧКИ



Системы

225

!етля с 5 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

new model K6200
KUBICA

Patented

ANSI/UL 10C - Fire Test of Door Assemblies

Материал
• ;А#А?

Цвет
• хром, матовый хром “F1”, матовый никель “F2”, золото блест.

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 32 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная +3, -2
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±2,5

Вес
• 45 кг (с 2 петлями)
• 60 кг (с 3 петлями)

Арт. K 6200 13 OR DXSX
&етля с открыванием на 180° 
золото

Арт. K 6200 20 CL DXSX
&етля с открыванием на 180°
хром

Арт. K 6200 20 CS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 6200 21 NS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 62 COVER OR
�екоративный колпачок золото блест.

Арт. K 62 COVER CL
�екоративный колпачок хром

Арт. K 62 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 62 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

Арт. K 62 DIMA
Арт. K 62 DIMA.S

new model K6200 ЗАМАК

12.6+/-1

34.6+/-1
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60 кг

&рименение 4 шт. петель
�ля дверей высотой >2100 

использовать n° 4 петли
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60 кг

&рименение 3 шт. петель
�ля дверей до H 2100 мм

19
0

19
0

18
4

18
7

Hp

45 кг

&рименение 2 шт. петель
�ля дверей до H 2100 мм

1:1

ДЕКОРАТИВНЫE КОЛПАЧКИ



#еханизм петли основан на 5 точках опоры,
петля имеет регулировку в трёх плоскостях

226

K6300
KUBICA
Patented

Арт. K 6300 20CS
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 6300 21NS
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 6300 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 6300 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

Арт. K 63 DIMA
Арт. K 63 DIMA.S

K6300 ЗАМАК

1:1

56.5 ±1

25.5 ±1

13
0

32 30

11
7

Сертифицировано и протестировано на огне
устойчивость, по европейскому стандарту 
EN 1634.2
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ N. 1211.0UN0360/11

Материал
• ;А#А?

Цвет
• матовый хром “F1”, матовый никель “F2”

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 40 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная +3, -2
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±3

Вес
• 60 кг (с 3 петлями)

Sp (mm) A (mm) B (mm) C (mm)

13 4 34

12

45

5 35

min. 2
11 6 36

*D* (mm)

10 7 37

9 8 38

8 9 39

+2
-3

-1   +1

*D*

B  0
-1

3.5

20  0
-1

32 +0.3
  0

A

Sp= 45

30 +0.3
  0

C

32 +ычислительная формула с учетом
использования прокладки

C=Sp-A+D

%аблица размеров без учета 
использования прокладки

ДЕКОРАТИВНЫE КОЛПАЧКИ



Системы

227

!етля с 5 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

Арт. K 6700 13O DX
Арт. K 6700 14O SX
&етля с открыванием на 180° 
золото

Арт. K 6700 19CSDX
Арт. K 6700 20CSSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 6700 21NSDX
Арт. K 6700 22NSSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 68 DIMA
Арт. K 68 DIMA.S

K6700 ЗАМАК

K6700
KUBICA

Patented

%ест произведён с 3 установленными петлями!

�ля дверей с высотой >2100 использовать 4 петли.

Сертифицировано и протестировано на огне
устойчивость, по европейскому стандарту 
EN 1634.2
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ N. 945-946.0UN0360/10

Материал
• ;А#А?

Цвет
• матовый хром “F1”, матовый никель “F2”, золото блест.

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 40 мм.

Версия
• &равая/левая

Регулировка
• X: kоризонтальная ±1
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±1

1:1
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K6900
KUBICA
Patented

Материал
• IXEF

Цвет
• матовый хром “F1”, матовый никель “F2”

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 30 мм.

Версия
• &равая/левая

Регулировка
• X: kоризонтальная ±1
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±1

%ест произведён с 3 установленными петлями!

�ля дверей с высотой >2100 использовать 4 петли.

1:1

!етля с 5 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

Арт. K 6900 19CSDX
Арт. K 6900 20CSSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 6900 21NSDX
Арт. K 6900 22NSSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 69 DIMA
Арт. K 69 DIMA.S

K6900 IXEF

ве
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и
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!етля самоцентрирующая 
с 5-ю точками опоры
регулируемая по 3-м направлениям

Арт. K 2700 CS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 2700 NS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 2700 OR DXSX
&етля с открыванием на 180°
золото блест.

Арт. K 27 COVER OR
�екоративный колпачок золото блест.

Арт. K 27 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 27 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

KUBICA 27 ЗАМАК

KUBICA 27
KUBICA
Pat-Pending

Материал
• ;А#А?

Цвет
• матовый хром “F1”, матовый никель “F2”, золото блест.

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Толщина
• min 35 мм. - max 45 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная +3, -2
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±3

Вес
• 60 кг (с 3 петлями)

48.75 +/-1

10
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KUBIKUADRA
KUBICA
Patented

Материал
• ;А#А?

Цвет
• матовый хром “F1”, матовый никель “F2”, золото блест.

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Толщина
• max 45 мм.

Притвор
• max 10x10 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная +3, -2
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±3

Вес
• 45 кг (с 2 петлями)
• 60 кг (с 3 петлями)

!етля с 5 точками опоры на 3 осях
для дверей с притвором

Арт. K 3000 CS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 3000 NS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 3000 OR DXSX
&етля с открыванием на 180°
золото блест.

Арт. K 30 COVER OR
�екоративный колпачок золото блест.

Арт. K 30 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 30 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

KUBIKUADRA ЗАМАК
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Петля с 7 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям



Петля с 7 опорными точками, регулируемая по 3 осям

Тип дверей

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Количеств
о дверей

1

1

1

1

1

Страница 

234

235

236

237

238

Нагрузка

40/50 кг

80/100 кг

120/140 кг

200 кг

60 кг

Характеристики

Замак

Замак

Замак

Замак

Замак

#О*>JЬ

K7000

K7080*

K7120*

K7200

KUBICA TWIST

233

<овая серия скрытых петель ?u +i 7 с 7 точками опоры, представле-
ны в различной цветовой гамме.
>ерия Ku Bi 7 полностью регулируется в 3 плоскостях, посредством
эффективного и точного механизма. 
&етли из серии Ku Bi 7 оснащены цветными декоративными колпачка-
ми, которые делают их идеальным решением при оформлении дизай-
на.

*Сертифицирован в соответствии с европейскими нормативами
EN1935:2002 e CUAP 04.05/12 v. 2006 протестированы на огне
устойчивость по европейским нормативам EN 1634.1



!етля с 7 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

234

K7000
Pat-Pending

Арт. K 7000 CL DXSX
&етля с открыванием на 180°
хром

Арт. K 7000 CS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 7000 NS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 7000 OR DXSX
&етля с открыванием на 180°
золото блест.

Арт. K 7000 NO DXSX
&етля с открыванием на 180°
черный

Арт. K 700 STAFFA
?репежная скоба K7000

Арт. K 700 TASCA
?арман для петли K7000

Арт. K 70 DIMA
Арт. K 70 DIMA.S

Арт. K 70 COVER BI
�екоративный колпачок белый RAL 9016

Арт. K 70 COVER NR
�екоративный колпачок черный RAL 9011

Арт. K 70 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 70 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

Арт. K 70 COVER OR
�екоративный колпачок золото блест.

K7000 ЗАМАК

ДЕКОРАТИВНЫE КОЛПАЧКИ

ANSI/UL 10C - Fire Test of Door Assemblies

Материал
• ;А#А?

Цвет
• Xром, матовый хром “F1”, 

матовый никель “F2”, золото блест., черный

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 35 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная ±2
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±2

Вес
• 40 кг (с 2 петлями)
• 50 кг (с 3 петлями)

10
7

26 2612.7

12
0

1:1

40 кг

&рименение 2 шт. петель

50 кг

&рименение 3 шт. петель
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K7080
Pat-Pending

!етля с 7 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

235

ANSI/UL 10C - Fire Test of Door Assemblies

Материал
• ;А#А?

Цвет
• Xром, матовый хром “F1”, стальным эффектом, матовый никель “F2”, золото блест.

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 40 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная +3, -2
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±3

Вес
• 80 кг (с 2 петлями)
• 100 кг (с 3 петлями)

Арт. K 708 COVER BI
�екоративный колпачок белый RAL 9016

Арт. K 708 COVER NR
�екоративный колпачок черный RAL 9011

Арт. K 708 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 708 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

Арт. K 708 COVER OR
�екоративный колпачок золото блест.

Арт. K 708 COVER EA
�екоративный колпачок стальным эффектом

Арт. K 7080 CL DXSX
&етля с открыванием на 180°
хром

Арт. K 7080 CS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 7080 EA DXSX
&етля с открыванием на 180°
стальным эффектом

Арт. K 7080 NS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 7080 OR DXSX
&етля с открыванием на 180°
золото блест.

Арт. K 708 STAFFA
?репежная скоба K7080

Арт. K 708 TASCA
?арман для петли K7080

Арт. K 708 DIMA
Арт. K 708 DIMA.S

K7080 ЗАМАК

1:2

14
0

29.8 29.815.3

16
0

80 кг

&рименение 2 шт. петель

100 кг

&рименение 3 шт. петель

ДЕКОРАТИВНЫE КОЛПАЧКИ

Сертифицирован в соответствии с европейскими нормативами
EN1935:2002 e CUAP 04.05/12 v. 2006 протестированы на огне
устойчивость по европейским нормативам EN 1634.1

Krona Koblenz SpA
Via Romero, 1
47853 Coriano

HINGES DO NOT CONTAIN 
HARMFUL SUBSTANCES

0757 ETA-11/0477 3

12

KUBI7 K70800757-BPR-229-12-012

7 4 1 1 4* 0 11a

*4 for CS, NS finishing - 3 for EA, OR finishing



!етля с 7 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

236

Арт. K 7120 CS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 7120 EA DXSX
&етля с открыванием на 180°
стальным эффектом

Арт. K 7120 NS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 712 STAFFA
?репежная скоба K7120

Арт. K 712 TASCA
?арман для петли K7120

Арт. K 712 DIMA
Арт. K 712 DIMA.S

Арт. K 712 COVER BI
�екоративный колпачок белый RAL 9016

Арт. K 712 COVER NR
�екоративный колпачок черный RAL 9011

Арт. K 712 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 712 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

Арт. K 712 COVER EA
�екоративный колпачок стальным эффектом

K7120 ЗАМАК

ДЕКОРАТИВНЫE КОЛПАЧКИ

K7120
Pat-Pending

18
0

32 3216.5

20
0

1:2

Сертифицирован в соответствии с европейскими нормативами
EN1935:2002 e CUAP 04.05/12 v. 2006 протестированы на огне
устойчивость по европейским нормативам EN 1634.1

ANSI/UL 10C - Fire Test of Door Assemblies

Материал
• ;А#А?

Цвет
• матовый хром “F1”, стальным эффектом, матовый никель “F2”

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 40 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная +3, -2
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±3

Вес
• 120 кг (с 2 петлями)
• 140 кг (с 3 петлями)

120 кг

&рименение 2 шт. петель

140 кг

&рименение 3 шт. петель

Krona Koblenz SpA
Via Romero, 1
47853 Coriano

HINGES DO NOT CONTAIN 
HARMFUL SUBSTANCES

0757 ETA-11/0477 4

12

KUBI7 K71200757-BPR-229-12-012

7 6 1 1 4* 1 13

*4 for CS, NS finishing - 3 for EA finishing



Системы

K7200
Pat-Pending

!етля с 7 опорными точками, 
регулируемая по 3 осям

237

Арт. K 7200 CS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 7200 NS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 720 STAFFA
?репежная скоба K7200

Арт. K 720 TASCA
?арман для петли K7200

Арт. K 712 COVER BI
�екоративный колпачок белый RAL 9016

Арт. K 712 COVER NR
�екоративный колпачок черный RAL 9011

Арт. K 712 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 712 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

K7200 ЗАМАК

ДЕКОРАТИВНЫE КОЛПАЧКИ

1:2

Материал
• ;А#А?

Цвет
• матовый хром “F1”, матовый никель “F2”

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 40 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная +3, -2
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±3

Вес
• 200 кг (с 2 петлями)

200 кг



!етля с системой автоматизированного закрывания

238

Арт. K 2000 CS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 2000 NS DXSX
&етля с открыванием на 180°
матовый никель “F2”

Арт. K 708 STAFFA
?репежная скоба KUBICA TWIST

Арт. K 708 TASCA
?арман для петли KUBICA TWIST

Арт. K 708 COVER BI
�екоративный колпачок белый RAL 9016

Арт. K 708 COVER NR
�екоративный колпачок черный RAL 9011

Арт. K 708 COVER CS
�екоративный колпачок матовый хром “F1”

Арт. K 708 COVER NS
�екоративный колпачок матовый никель “F2”

Арт. K 708 COVER OR
�екоративный колпачок золото блест.

Арт. K 708 COVER EA
�екоративный колпачок стальным эффектом

KUBICA TWIST ЗАМАК

KUBICA TWIST
Patented

16
0

14
0

29,8 29,815,3

1:2

Материал
• ;А#А?

Цвет
• матовый хром “F1”, матовый никель “F2”

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 40 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная +3, -2
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±3
• �корость закрытия: высокая, средняя, низкая

Вес
• 60 кг (с 3 петлями)

!етля рекомендована для межкомнатных дверей.

KUBICA TWIST - это система, которая позволяет регулиро-
вать силу и скорость при автоматическом закрывании
двери. >уществуют 3 скорости закрывания: высокая, сред-
няя и низкая. Установка определенной скорости зависит от
массы двери. =азмер углов для работы данного механизма
может быть от 0° до 30° и от 30° до 90°.
KUBICA TWIST также обладает еще одним свойством
«торможение». %орможение осуществляется на двух пози-
циях  на 30° и на 90° и блокирует закрывание двери.
�нимание:
рекомендуется использование замка с магнитным закры-
ванием.*збыточное давление воздуха в помещении и/или
нанесение некоторых видов отделки может повлиять на
полное закрывание двери. %естирование по желанию
заказчика.

ДЕКОРАТИВНЫE КОЛПАЧКИ
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Kubikina

Дверная петля для мебели, 
регулируемая по 3 осям



Дверная петля для мебели, регулируемая по 3 осям

Тип дверей

Двери открывающиеся 
в обе стороны

Количеств
о дверей

1

Страница 

242

Нагрузка

-

Характеристики

Замак

#О*>JЬ

K6100

241

Kubikina K6100 идеальное новшество для всех производителей
мебели, которые работают с инновационным дизайном. 
*деально подходит для дверей открывающихся в обе стороны,
маленькая K6100 устраняет дефекты традиционных карточных
петель.



*верная петля для мебели, 
регулируемая по 3 осям

242

K6100 ЗАМАК
Арт. K 6100 20CS DX SX
&етля с открыванием на 180°
матовый хром “F1”

Арт. K 6100 20BR DX SX
&етля с открыванием на 180°
черная

Арт. K 61 COVER BI
�екоративный колпачок белый RAL 9016

Арт. K 61 COVER CS
�екоративный колпачок >ерое Pantone 877C

Арт. K 61 COVER MR
�екоративный колпачок ?оричневое RAL 8014

Арт. K 61 COVER NR
�екоративный колпачок черный RAL 9011

Арт. K 61 COVER RO
�екоративный колпачок ?расное RAL 3002

Арт. K 61 DIMA
Арт. K 61 DIMA.S

ДЕКОРАТИВНЫE КОЛПАЧКИ

K6100
Kubikina
Patented

Материал
• ;А#А?

Цвет
• матовый хром “F1”, черная

Минимальная толщина
• 18 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировка
• X: kоризонтальная ±1,5
• Y: + глубину ±1
• Z: +ертикальная ±1,5

1:1
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Системы

K6100
Kubikina

Patented
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!рименение 1: 
внутри корпуса

!рименение 2: 
с внешней стороны корпуса

>торона петли с 
горизонтальной регулировкой

>торона петли с 
горизонтальной регулировкой



Ручки и 
аксессуары



Системы
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Dучка для раздвижных дверей.........................................250

�истема закрывания для распашных дверей ...............252

Dучка для раздвижных и распашных дверей................246
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Dучка без замка

Арт. Q 100 CL
=учка. qром.

Арт. Q 100 CS
=учка. >атинированный хром. “F1”

Арт. Q 100 OL*
=учка. ;олото.

KUADRA без замка

Арт. Q 200 CL
=учка. qром.

Арт. Q 200 CS
=учка. >атинированный хром. “F1”

Арт. Q 200 OL*
=учка. ;олото.

KUADRA с замком

246

Dучка 
для раздвижных дверей

*Обработка DIAMOND:
;олотая краска pучки KUADRA покрыта специальной обработкой DIAMOND. ?онечный результат достигает уникально равномерного, золотого покрытия по всей поверхности pучки и отличную стой-
кость краски при повседневном, домашнeм примeнении, кoторая не износится со временем.

- �ля блокирования замка достаточно простого нажатия.
- +нутренний механизм выполнен из самосмазывающегося   материала.
- #инималистическйи дизайн с щеколдой в цвет, и скрытыми винтами.
- <аличие устройства аварийной расцепки, в случае необходимости открытия двери при опасности.
- > помощью всего одного движения берется ручка и закрывается щеколда.



Системы

KUADRA
ручка
Pat-Pending
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Sp= толщина дверного полотна мин. 35 мм – макс.50 мм
Hm= высота положения ручки (мм)

Dучка с замком

247



#агнитная ручка 
для распашных дверей

Арт. QB 100 CL
=учка. qром.

Арт. QB 100 CS
=учка. >атинированный хром. “F1”

Арт. QB 100 OL*
=учка. ;олото.

KUADRA без замка

Арт. QB 200 CL
=учка. qром.

Арт. QB 200 CS
=учка. >атинированный хром. “F1”

Арт. QB 200 OL*
=учка. ;олото.

KUADRA с замком

*Обработка DIAMOND:
;олотая краска pучки KUADRA покрыта специальной обработкой DIAMOND. ?онечный результат достигает уникально равномерного, золотого покрытия по всей поверхности pучки и отличную стой-
кость краски при повседневном, домашнeм примeнении, кoторая не износится со временем.
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Dучка без замка
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=учка KUADRA для распашных дверей!
<овая ручка KUADRA сейчас есть также для распашных дверей. wе уникальный и изысканный
дизайн остается идентичный  для моделей раздвижных дверей.
KUADRA для распашных дверей доступна также с замком , который гарантирует функцию кон-
фиденциальности. ;амок имеет магнитную защелку, которая обеспечивает более тихое закры-
тие и лучшее эстетическое восприятие. Это версия имеет систему разблокировки замка в слу-
чае чрезвычайной ситуации 
=екомендуется устанавливать  KUADRA на полотно толщиной от 35 до 50 mm. 
KUADRA -универсальная (используется как для дверей с открыванием направо, так и с открыва-
нием на лево) и запатентованная дверная ручка!



Системы

KUADRA
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Sp= толщина дверного полотна мин. 35 мм – макс.50 мм
Hm= высота положения ручки (мм)

Dучка с замком
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Dучка для раздвижных дверей

Арт. M CIRKLE VETRO CL
=учка дверная стекло, цвет хром

Арт. M CIRKLE LEGNO CL
=учка дверная дерево, цвет хром

CIRKLE



Системы

CIRKLE
ручка

251

�хема для установки ручки

Установить ручку (А) вставляя гнезда в соответствующие отверстия.

&риклейте ручку на стекло выравнивая ее по отметке. (>м рис.1).

&ленка

&ередвиньте защитную пленку
двусторонней клейкой ленты.

Dучка для деревянных дверей

Dучка для стеклянных дверей



�истема закрывания распашных 
дверей с открытием на 180°

252

Отделка
• сатинир. хром “F1”

Для дверей
• 600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина
• 40 мм.

Версия
• =еверсивная

Регулировки
• Z: +ертикальная ±3
• Cкорости закрывания

Для дверей до
• 80 кг

Арт. 0870 1 CS
>истема закрывания дверей 
с открытием на 180°
>атинированный хром. “F1”

Kiudiporta

+3
-3 20
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8

2832

14

= =
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12
0
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0

1:2

18
0

&рименение с 3 шт. петель

18
0

&рименение с 2 шт. петель



Системы

Kontrol
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CH2

+3
-3

CH4

min. 11

MAX 18

CH4

253

Укрепляющий 
лист дверного косяка

+ертикальная регулировка

~аза закрытия : =егулировка угла закрывания на последнем этапе срабатывания механизма

=егулировка скорости закрывания

?оробка�верь

?оробка

�лок тяги

=егулировка конечно
угла открывания

�лок тяги
�верь












